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1 Woykaz aktualizacji

Akt. Data Autor Opis/modyfikacje
utworzenia
00 23/06/2023 L.A. &L.C. Pierwsze wydanie
2 Cel

Niniejszy dokument zawiera techniczne instrukcje dotyczace podtaczenia i konfiguracji w celu
prawidlowego wiaczenia trybu "O-wprowadzanie" w przypadku systemu sktadajacego sie z
jednego lub wiekszej liczby falownikéw z rodziny 100-110kTL-V4.

W przypadku instalacji z kilkoma falownikami z roéznych rodzin nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg urzadzenia "COMBOX" na stronie www.zcsazzurro.com.

3 Wymagane urzadzenia i minimalne konfiguracje

3.1Przypadek instalacji z pojedynczym falownikiem

Aby poprawnie skonfigurowac¢ tryb "0-wprowadzanie" w przypadku, gdy instalacja produkcyjna

sklada sie z jednego i tylko jednego falownika z rodziny 100-110kTL-V4, niezbedne sa nastepujace
urzadzenia:

a) Falownik 100-110kTL-V4.

b) Miernik DTSU666 z TA dostarczonymi przez ZCS (lub alternatywnie komercyjnymi TA z
pradem wtérnym 5A).
c) Okablowanie dla miernika DTSU666 (niedostarczone przez ZCS).
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3.1.1 Podtaczenia z pojedynczym falownikiem i miernikiem DTSU666

W takim przypadku potozenie miernika DTSU666 musi by¢ zgodne z nastepujacym schematem
blokowym
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Rysunek 1 - pozycja logiczna miernika DTSU666
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W takim przypadku miernik musi by¢ obowigzkowo umieszczony w poblizu licznika wymiany

(M1) w celu pomiaru wszystkich przeptywéw przychodzacych i wychodzacych (lub w logicznie
réwnowaznej pozycji).

& Podlaczenie TA lub miernikéw w pozycjach innych niz wskazane zagraza
prawidlowemu dziataniu "0 wprowadzania"

Uwaga

Po ustaleniu prawidtowego potozenia miernika i po podiaczeniu rozdzielnic i TA mozna go
skonfigurowa¢, wykonujac czynnos$ci opisane ponizej
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Rysunek 2 - Legenda Miernika

1. Nacisnac¢ SET, pojawi sie napis CODE
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2. Po ponownym naci$nieciu przycisku SET pojawi sie liczba "600":
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3. Wpisac liczbe "701" :

a. Zpierwszego ekranu, na ktérym pojawi sie liczba "600", nacisna¢ raz przycisk "—",
aby zapisac liczbe "601".

b. Nacisng¢ "SET” dwa razy, aby przesunac¢ kursor w lewo i zaznaczy¢ "601";

c. Nacisngc jeszcze raz przycisk "—", zapisa¢ liczbe "701" (701 to kod dostepu do
ustawien).
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Uwaga: W przypadku btedu wcisng¢ "ESC", a nastepnie "SET", aby zresetowa¢ wymagany
kod.
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4. Potwierdzi¢ naciskajac SET, az do wejScia do menu ustawien.

5. Wprowadzi¢ nastepujgce menu i ustawi¢ wskazane parametry:
a. CT:

i. Nacisnag¢ SET, aby wej$¢ sie do menu.
ii. Wpisa¢ "40" (w przypadku czujnikéw dostarczanych przez ZCS 200/5 lub prawidtowy
wsp6iczynnik transformacji zastosowanych TA):
1. Z pierwszego ekranu, na ktérym pojawi sie liczba "1", nacisna¢ kilka razy przycisk
"—", zapisac liczbe "10".
2. Nacisng¢ "SET” jeden raz, aby przesungc¢ kursor w lewo i zaznaczy¢ "10";
3. Nacisna¢ przycisk "—", zapisac liczbe "40"

Uwaga: W przypadku wystgpienia btedu, nalezy naciska¢ "SET" az do momentu
podswietlenia liczby tysiecy, a nastepnie naciskac "—", az pojawi sie tylko liczba "1";
w tym miejscu powtorzy¢ procedure opisang powyzej.
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iii. Nacisnac¢ "ESC", aby potwierdzi¢ i "—", aby przej$¢ do nastepnego ustawienia.

b. ADDR:

i. Pozostawic¢ adres 01 (ustawiony domyslnie) tak, aby falownik przydzielat dane
wysylane przez licznik jako moc do wymiany.
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Po skonfigurowaniu miernika mozliwe bedzie podigczenie komunikacji licznika do falownika
zgodnie z zatgczonym schematem:

PIN Miernika Pin Zlacza RS485
falownika
24 5
25 6

Rysunek 3 - Podtaczenia komunikacyjne miernik - falownik

Rysunek 4 - Potozenie ztgczy RS485 na falowniku

Podtaczy¢ pin 24 miernika do pin 5 portu COM falownika, a pin 25 do pin 6. Do potaczenia nalezy
uzy¢ skreconego i ekranowanego przewodu CAT5 lub CAT6. Je$li odlegto$¢ miedzy miernikiem a

falownikiem jest wieksza niz 50 m, zaleca sie umieszczenie rezystora koncowego 120 oméw (0,25
W) miedzy pinami 24 i 25 miernika.
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3.1.2 Kontrole i konfiguracja z pojedynczym falownikiem i miernikiem DDSU

Po wykonaniu podtaczen i wiaczeniu miernika i falownika konieczne jest skonfigurowanie
obecno$ci miernika na jego wyswietlaczu.

A Nalezy zawsze aktualizowac¢ falownik do najnowszej wersji FW dostepnej
na stronie internetowej www.zcsazzurro.com

Uwaga

Nalezy postepowac wedtug ponizszych krokow:
e Nacisngc i przytrzymac przycisk "w d6t" do momentu wejscia do menu.
Nacisng¢ ,enter setting”
Przewing¢ w do6t do "PCC Select”
Wejs¢ do menu, wprowadzajac hasto 0001. Aby zmieni¢ numer, nacisng¢ przycisk "w dot".
Przytrzymanie "w dét" powoduje przesuniecie w lewo
Wybrac¢ ,PCC Meter”. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk "w dét", aby potwierdzi¢
Przewing¢ w dot do "Set AntiReflux P"
Wejs¢ do menu, wprowadzajac hasto 0001, tak jak poprzednio
Wybrac "Reflux Enable". Nacisng¢ i przytrzymac przycisk "w dét", aby potwierdzi¢
Ustawi¢ moc na 0,0 kW dla zerowego wprowadzania

I]@ Ustawiona warto$¢ mocy moze rowniez réznic sie od 0 KW, w ktérym to
przypadku falownik dostosuje sie tak, aby moc tréjfazowa dostarczana do

sieci nigdy nie przekroczyla ustawionej wartosci.
Uwaga

Wytaczy¢ falownik i miernik
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3.1.3 Kontrola dziatania z pojedynczym falownikiem i miernikiem DTSU666
Po ponownym uruchomieniu miernika i falownika mozna sprawdzi¢ ich dziatanie. Ponizsza
procedura umozliwia doktadne sprawdzenie dziatania ustawionego trybu.

1) Nalezy wiacza¢ miernik tylko przy wytaczonym falowniku fotowoltaicznym i upewnic sie, ze
w systemie sg aktywne obcigzenia. W celu uzyskania doktadnych pomiaréw zaleca sie
stosowanie obcigzen o mocy co najmniej 1 kW na faze. Na wySwietlaczu miernika przewing¢
za pomoca przycisku "->", aby wyswietli¢ informacje i sprawdzi¢, czy:

a) WartoScirtsg ujemne i rdwne catkowitemu zuzyciu

b) Wartosci "pa",p8" i"pc" 53 ujemne i réwne zuzyciu dla kazdej fazy

c) WartoScira",r8" i"rc" sg bliskie 1 lub co najmniej >0,8

Kontrole te zapewniajg prawidlowe podtaczenie czujnikow TA i prawidtowy kierunek
cykliczny faz

2) Wiaczy¢ falownik

3) Odczeka¢ 300 sekund na uruchomienie falownika

4) Odczeka¢, az system zostanie uruchomiony produkcyjnie. W przypadku, gdy potencjalna
produkcja jest wyzsza niz aktywne obcigzenia, produkcja falownika zostanie ograniczona do
wartosci, ktéra nie pozwala na zasilanie sieci w Zadnej z trzech faz.

5) Na wyswietlaczu miernika przewing¢ za pomoca przycisku "->", aby sprawdzic¢
wartoscipa","p" i"pc", stwierdzajac, Ze jedna lub wiecej z trzech wartos$ci bedzie sie wahag,
ale bedzie bliska OW

6) Jesli, z drugiej strony, potencjalna moc wyj$ciowa jest mniejsza niz aktualne obcigzenia,
nalezy przeprowadzi¢ odtaczenie obcigzenia rowniez na jednej fazie i powrdéci¢ do kontroli z
punktu 5)

I]@ Jesli jedna z faz nie miata podlaczonego aktywnego obciazenia, a tryb "0-
wprowadzanie" byl ustawiony na 0 kW, falownik nie bedzie produkowac.
Ma to na celu unikniecie dostarczania energii do sieci na tej fazie

wartos$¢ wprowadzania 0 KW moze by¢ nieco nizsza niz catkowite
obciazenie, wlasnie z powodu jego niezrownowazenia i aby unikna¢
zasilania wszystKich trzech faz. Zawsze skutkowatoby to niewielkim
Uwaga poborem z sieci. Stan ten jest caltkowicie i technicznie normalny

I]@ Produkcja falownika w przypadku ustawienia trybu "0-wprowadzanie" na
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