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Ustawienie trybu "0-wprowadzanie" dla falownika 1PH 
1100TL-V3/1PH 3300TL-V3  
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1 Wykaz aktualizacji 
Akt. Data 

utworzenia 
Autor Opis/modyfikacje 

00 07/07/2023 L.A. & L.C.  Pierwsze wydanie 
    
    
    
 

2 Cel 
Niniejszy dokument zawiera techniczne instrukcje dotyczące podłączenia i konfiguracji w celu 
prawidłowego włączenia trybu "0-wprowadzanie" w przypadku systemu składającego się z 
falownika z rodziny 1PH 1100TL-V3/1PH 3300TL-V3.  
W przypadku instalacji z kilkoma falownikami z różnych rodzin należy zapoznać się z 
dokumentacją urządzenia "COMBOX" na stronie www.zcsazzurro.com. 
 

3 Wymagane urządzenia i minimalne konfiguracje 
 

3.1 Przypadek instalacji z pojedynczym falownikiem 
Aby poprawnie skonfigurować tryb "0-wprowadzanie" w przypadku, gdy instalacja produkcyjna 
składa się z jednego i tylko jednego falownika z rodziny 1PH 1100TL-V3/1PH 3300TL-V3, 
niezbędne są następujące urządzenia: 
  

a) Falownik ZCS 1PH 1100TL-V3/1PH 3300TL-V3. 
b) Miernik DDSU666 z bezpośrednim podłączeniem dostarczony przez ZCS. 
c) (Alternatywnie do punktu b) czujnik TA dostarczony przez ZCS. 
d) Okablowanie dla miernika DDSU666 (niedostarczone przez ZCS).  
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3.1.1 Podłączenia z pojedynczym falownikiem i miernikiem DDSU666 
W takim przypadku położenie miernika DDSU666 musi być zgodne z następującym schematem 
blokowym 
 

 
Rysunek 1 - pozycja logiczna miernika DDSU666 

W takim przypadku miernik musi być obowiązkowo umieszczony w pobliżu licznika wymiany 
(M1) w celu pomiaru wszystkich przepływów przychodzących i wychodzących (lub w logicznie 
równoważnej pozycji). 
 

  
Podłączenie miernika w pozycji innej niż wskazana zagraża prawidłowemu 
działaniu "wejścia 0" 

 Uwaga 

 
Po ustaleniu prawidłowego położenia miernika można go skonfigurować, wykonując czynności 
opisane poniżej 
 
Podłączenia Miernika: 

PIN Miernika Pin Złącza RS485 
falownika 

24 TX+ 
25 TX- 
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1. Podłączyć Miernik i falownik poprzez port RS485. Stronę miernika podłączyć do PIN 24 i 25 
(jak pokazano w tabeli). Po stronie falownika używane jest złącze oznaczone jako "RS485". 
Do połączenia należy użyć skręconego i ekranowanego przewodu CAT5 lub CAT6 

2. Szczegółowe informacje na temat podłączania miernika w trybie «wprowadzania 
bezpośredniego»: 
 Podłączyć PIN 2  miernika z przewodem neutralnym (N); 
 Podłączyć PIN 3  odpowiednio do fazy w kierunku licznika wymiany;  
 Podłączyć PIN 1 do  fazy kierunku systemu fotowoltaicznego i obciążeń. 

 
 
UWAGA: W przypadku odległości pomiędzy miernikiem a falownikiem większej niż 100 metrów 
zaleca się podłączenie dwóch oporników 120 Ω wzdłuż łańcucha pomiarowego 485, pierwszy do 
falownika (pomiędzy TX+ e TX- RS485 falownika), drugi bezpośrednio do miernika (PIN 24 i 25). 

 

Ustawienie Miernika: 

Sprawdzić, naciskając przycisk  , czy adres miernika jest ustawiony na 001 , a protokół na 8n1. 
Oprócz powyższych informacji na wyświetlaczu pojawiają się również następujące wartości: 

 Prąd; 
 Napięcie; 
 Czynnik mocy; 
 Moc. 

 
Protokół 
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3.1.2 Sterowanie falownikiem i konfiguracja z pojedynczym falownikiem i miernikiem 
DDSU 

Po wykonaniu podłączeń i włączeniu miernika i falownika konieczne jest skonfigurowanie 
obecności miernika na jego wyświetlaczu. 
 

 
Należy zawsze aktualizować falownik do najnowszej wersji FW dostępnej 
na stronie internetowej www.zcsazzurro.com  

Uwaga 

 
Należy postępować według poniższych kroków: 

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu przejścia do menu. 
• Nacisnąć „enter setting” 
• Przewinąć w dół do "PCC Select" 
• Wejść do menu, wprowadzając hasło 0001. Aby zmienić numer, nacisnąć przycisk . Nacisnąć 

i przytrzymać, aby przesunąć w lewo. 
• Wybrać „PCC Meter”. Nacisnąć i przytrzymać, aby potwierdzić 
• Przewinąć w dół do "Set AntiReflux P" 
• Wejść do menu, wprowadzając hasło 0001, tak jak poprzednio 
• Wybrać "Reflux Enable". Nacisnąć i przytrzymać, aby potwierdzić 
• Ustawić moc na 0,0 kW dla zerowego wprowadzania 

 
 

 

 
Ustawiona wartość mocy może również różnić się od 0 kW, w którym to 
przypadku falownik dostosuje się tak, aby moc dostarczana do sieci nigdy 
nie przekroczyła ustawionej wartości. 
 Uwaga 

about:blank
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Wyłączyć falownik i miernik 

3.1.3 Kontrola działania z pojedynczym falownikiem i miernikiem DDSU666 
Po ponownym uruchomieniu miernika i falownika można sprawdzić ich działanie. Poniższa 
procedura umożliwia dokładne sprawdzenie działania ustawionego trybu. 
W celu sprawdzenia poprawności odczytu miernika na wymienniku, należy upewnić się, że 
falownik jest wyłączony. Włączyć obciążenia większe niż 1 kW.. Stanąć z przodu miernika i użyć 
przycisku  , aby przewijać wpisy, należy sprawdzić czy Moc P jest: 

1. Większa niż 1 kW; 

2. Zgodne z domowym zużyciem; 

3. Znak przed każdą wartością ujemną (-). 
 
Na tym etapie można włączyć falownik. 
 
 

 

 

 
Jeśli faza nie miała podłączonego aktywnego obciążenia, a tryb "0-
wprowadzanie" był ustawiony na 0 kW, falownik nie będzie produkować. 
Ma to na celu uniknięcie dostarczania energii do sieci na tej fazie 
 Uwaga 

 
 

 

 
Moc wyjściowa falownika w przypadku ustawienia trybu "0-
wprowadzanie" na 0 kW może być nieco niższa niż całkowite obciążenie. 
Zawsze skutkowałoby to niewielkim poborem z sieci. Stan ten jest 
całkowicie i technicznie normalny 
 

Uwaga 
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3.1.4 Podłączenia z pojedynczym falownikiem i czujnikiem TA ZCS 
W takim przypadku położenie czujnika TA musi być zgodne z poniższymi logicznymi schematami 
blokowymi. 
 

 
Rysunek 2 -  pozycja logiczna TA w przypadku pojedynczej fazy wychodzącej z miernika M1 

 
Rysunek 3 - pozycja logiczna TA w przypadku 2 faz wychodzących z miernika M1 

 
 
Czujnik TA musi być obowiązkowo umieszczony w pobliżu licznika wymiany (M1) w celu pomiaru 
wszystkich przepływów przychodzących i wychodzących (lub w logicznie równoważnej pozycji), 
ze strzałką czujnika skierowaną w stronę miernika M1. 
 
 

  
Podłączenie czujnika TA w pozycji innej niż wskazana zagraża 
prawidłowemu działaniu "0-wprowadzania" 

 Uwaga 
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Po ustaleniu prawidłowego położenia czujnika TA można go skonfigurować, wykonując czynności 
opisane poniżej. 
 
 
Podłączenia czujnika TA: 

Czujnik TA Pin Złącza RS485 
falownika 

Czerwony przewód CT+ 
Przewód czarny/żółty CT- 

 

3. Podłączyć miernik TA i falownik poprzez port CT. Podłączyć przewody czujnika do portu CT 
falownika, jak pokazano w tabeli. Po stronie falownika używane jest złącze oznaczone jako 
"CT". Jeśli konieczne jest przedłużenie podłączenia, należy użyć skręconego i ekranowanego 
przewodu CAT5 lub CAT6 i podłączyć ekran do uziemienia tylko z jednej strony. 

 
UWAGA: W przypadku odległości między czujnikiem TA a falownikiem wynoszącej 50 metrów, 
obowiązkowe jest użycie miernika DDSU666 (patrz poprzedni rozdział). 
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3.1.5 Sterowanie falownikiem i konfiguracja z pojedynczym falownikiem i czujnikiem TA 
Po wykonaniu podłączeń i włączeniu falownika konieczne jest skonfigurowanie obecności czujnika 
TA na wyświetlaczu falownika. 
 

 
Należy zawsze aktualizować falownik do najnowszej wersji FW dostępnej 
na stronie internetowej www.zcsazzurro.com  

Uwaga 

 
Należy postępować według poniższych kroków: 

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu przejścia do menu. 
• Nacisnąć „enter setting” 
• Przewinąć w dół do "PCC Select" 
• Wejść do menu, wprowadzając hasło 0001. Aby zmienić numer, nacisnąć przycisk . Nacisnąć 

i przytrzymać, aby przesunąć w lewo. 
• Wybrać „PCC CT”. Nacisnąć i przytrzymać, aby potwierdzić 
• Przewinąć w dół do "Set AntiReflux P" 
• Wejść do menu, wprowadzając hasło 0001, tak jak poprzednio 
• Wybrać "Reflux Enable". Nacisnąć i przytrzymać, aby potwierdzić 
• Ustawić moc na 0,0 kW dla zerowego wprowadzania 

 
 

 

 
Ustawiona wartość mocy może również różnić się od 0 kW, w którym to 
przypadku falownik dostosuje się tak, aby moc dostarczana do sieci nigdy 
nie przekroczyła ustawionej wartości. 
 Uwaga 

 
Wyłączyć falownik i miernik 
  

about:blank
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3.1.6 Kontrole funkcjonalne z pojedynczym falownikiem i czujnikiem TA 
Po ponownym uruchomieniu falownika można sprawdzić jego działanie. Poniższa procedura 
umożliwia dokładne sprawdzenie działania ustawionego trybu. 
Aby zweryfikować prawidłowy odczyt falownika, konieczne jest włączenie obciążeń o mocy 
większej niż 1 kW. Przejść do przodu falownika i sprawdzić czy moc jest: 

1. Większa niż 1 kW; 

2. Zgodna z domowym zużyciem; 
 
Teraz wyłączyć obciążenia i sprawdzić, czy zasilanie jest włączone: 

1. Przy 0 kW; 

2. Zgodna z domowym zużyciem, w danej chwili na 0. 
 
Jeśli powyższe zostanie zweryfikowane, falownik działa poprawnie w trybie 0 feed. 
 

 

 

 
Jeśli faza nie miała podłączonego aktywnego obciążenia, a tryb "0-
wprowadzanie" był ustawiony na 0 kW, falownik nie będzie produkować. 
Ma to na celu uniknięcie dostarczania energii do sieci na tej fazie 
 Uwaga 

 
 

 

 
Moc wyjściowa falownika w przypadku ustawienia trybu "0-
wprowadzanie" na 0 kW może być nieco niższa niż całkowite obciążenie. 
Zawsze skutkowałoby to niewielkim poborem z sieci. Stan ten jest 
całkowicie i technicznie normalny 
 

Uwaga 
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