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1 Wykaz aktualizacji

Akt. Data Autor Opis/modyfikacje
utworzenia
00 07/07/2023 L.A. & L.C. Pierwsze wydanie
2 Cel

Niniejszy dokument zawiera techniczne instrukcje dotyczace podiaczenia i konfiguracji w celu
prawidtowego witaczenia trybu "O-wprowadzanie" w przypadku systemu sktadajacego sie z
falownika z rodziny 1PH 3000TLM-V2/1PH 6000TLM-V2.

W przypadku instalacji z kilkoma falownikami z roéznych rodzin nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg urzadzenia "COMBOX" na stronie www.zcsazzurro.com.

3 Wymagane urzadzenia i minimalne konfiguracje

3.1Przypadek instalacji z pojedynczym falownikiem

Aby poprawnie skonfigurowac¢ tryb "0-wprowadzanie" w przypadku, gdy instalacja produkcyjna

sktada sie z jednego i tylko jednego falownika z rodziny 1PH 3000TLM-V2/1PH 6000TLM-V2,
niezbedne s3 nastepujace urzadzenia:

a) Falownik ZCS 1PH 3000TLM-V2/1PH 6000TLM-V2.

b) Miernik DDSU666 z bezposrednim podigczeniem dostarczony przez ZCS.
c) (Alternatywnie do punktu b) czujnik TA dostarczony przez ZCS.

d) Okablowanie dla miernika DDSU666 (niedostarczone przez ZCS).
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3.1.1 Podtaczenia z pojedynczym falownikiem i miernikiem DDSU666

W takim przypadku potozenie miernika DDSU666 musi by¢ zgodne z nastepujacym schematem
blokowym

= O
¥
A

Rysunek 1 - pozycja logiczna miernika DDSU666

W takim przypadku miernik musi by¢ obowigzkowo umieszczony w poblizu licznika wymiany
(M1) w celu pomiaru wszystkich przeptywoéw przychodzacych i wychodzacych (lub w logicznie
réwnowaznej pozycji).

& Podlaczenie miernika w pozycji innej niz wskazana zagraza prawidlowemu
dziataniu "wejs$cia 0"

Uwaga

Po ustaleniu prawidtowego potozenia miernika mozna go skonfigurowaé¢, wykonujac czynnosci
opisane ponizej

Podlaczenia Miernika:

PIN Miernika Pin Zlacza RS485
falownika
24 TX+
25 TX-
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1. Podtaczy¢ Miernik i falownik poprzez port RS485. Strone miernika podtaczy¢ do PIN 24 i 25
(jak pokazano w tabeli). Po stronie falownika uzywane jest ztacze oznaczone jako "RS485".
Do potaczenia nalezy uzy¢ skreconego i ekranowanego przewodu CAT5 lub CAT6

2. Szczegbétowe informacje na temat podigczania miernika w trybie «wprowadzania
bezposredniego»:
v Podtaczy¢ PIN 2 miernika z przewodem neutralnym (N);
v Podtgczy¢ PIN 3 odpowiednio do fazy w kierunku licznika wymiany;
v Podtaczy¢ PIN 1 do fazy kierunku systemu fotowoltaicznego i obcigzen.
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g PV AND LOAD SIDE 9 2
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UWAGA: W przypadku odlegtos$ci pomiedzy miernikiem a falownikiem wiekszej niz 100 metréow
zaleca sie podtaczenie dwoch opornikow 120 Q wzdtuz tancucha pomiarowego 485, pierwszy do
falownika (pomiedzy TX+ e TX- RS485 falownika), drugi bezposrednio do miernika (PIN 24 i 25).
-

Ustawienie Miernika:

Sprawdzié, naciskajac przycisk , czy adres miernika jest ustawiony na 001, a protokét na 8nl.
Oprocz powyzszych informacji na wySwietlaczu pojawiaja sie rGwniez nastepujace wartosci:

v' Prad;

v Napiecie;

v" Czynnik mocy;

v" Moc.
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Protokoét

Indirizzo Corrente Potenza Tensione Power factor

3.1.2 Sterowanie falownikiem i konfiguracja z pojedynczym falownikiem i miernikiem
DDSU

Po wykonaniu podiaczen i wigczeniu miernika i falownika konieczne jest skonfigurowanie
obecnosci miernika na jego wySwietlaczu.

& Nalezy zawsze aktualizowac¢ falownik do najnowszej wersji FW dostepnej
na stronie internetowej www.zcsazzurro.com

Uwaga

Nalezy postepowac¢ wedtug ponizszych krokow:
e Nacisng¢ i przytrzymac pierwszy przycisk po lewej stronie falownika, az do wejscia do
menu.
e Nacisngc ostatni przycisk po prawej stronie, aby przej$¢ do opcji "enter setting"
e Przewinac strzatkami do "PCC Select"
e Wejs¢ do menu, wprowadzajac hasto 0001. Aby zmieni¢ numer, nacisng¢ drugi i trzeci
przycisk. Nacisna¢ czwarty przycisk (enter), aby potwierdzi¢ numer.

Wybrac¢ ,PCC Meter”. Nacisnag¢ i przytrzymac czwarty przycisk (enter), aby potwierdzi¢
Przewing¢ w dot do "Set AntiReflux P"

Wejs¢ do menu, wprowadzajac hasto 0001, tak jak poprzednio

Wybrac¢ "Reflux Enable". Nacisnac¢ i przytrzymac czwarty przycisk (enter), aby potwierdzi¢
Ustawi¢ moc na 0,0 kW dla zerowego wprowadzania

Rew. 4.0 zdn.31.01.18 - Aplikacja: GID

@ Ustawiona warto$¢ mocy moze rowniez réznic sie od 0 KW, w ktérym to
przypadku falownik dostosuje sie tak, aby moc dostarczana do sieci nigdy

nie przekroczyla ustawionej wartosci.
Uwaga

Wytaczy¢ falownik i miernik
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3.1.3 Kontrola dziatania z pojedynczym falownikiem i miernikiem DDSU666

Po ponownym uruchomieniu miernika i falownika mozna sprawdzi¢ ich dziatanie. Ponizsza
procedura umozliwia doktadne sprawdzenie dziatania ustawionego trybu.

W celu sprawdzenia poprawnosci odczytu miernika na wymienniku, nalezy upewnic sie, ze
falownik jest wytaczony. Wigczy¢ obcigzenia wieksze niz 1 kW.. Stana¢ z przodu miernika i uzy¢

przycisku — , aby przewija¢ wpisy, nalezy sprawdzic¢ czy Moc P jest:

1. Wieksza niz 1 kW;

2. Zgodne z domowym zuzyciem;

3. Znak przed kazda wartos$cig ujemna (-).

Na tym etapie mozna wiaczy¢ falownik.

I:I§> Jesli faza nie miata podlaczonego aktywnego obciazenia, a tryb "0-
wprowadzanie" byt ustawiony na 0 KW, falownik nie bedzie produkowac.
Ma to na celu unikniecie dostarczania energii do sieci na tej fazie

Moc wyjsciowa falownika w przypadku ustawienia trybu "0-
@ wprowadzanie” na 0 KW moze by¢ nieco nizsza niz calkowite obciazenie.
Zawsze skutkowatloby to niewielkim poborem z sieci. Stan ten jest
Uwaga calkowicie i technicznie normalny
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3.1.4 Podtaczenia z pojedynczym falownikiem i czujnikiem TA ZCS

W takim przypadku potozenie czujnika TA musi by¢ zgodne z ponizszymi logicznymi schematami
blokowymi.

1
<D

[l
+ OE

Rysunek 1 - pozycjalogiczna TA w przypadku pojedynczej fazy wychodzacej z miernika M1

CcT

Rysunek 2 - pozycja logiczna TA w przypadku 2 faz wychodzacych z miernika M1

Czujnik TA musi by¢ obowigzkowo umieszczony w poblizu licznika wymiany (M1) w celu pomiaru
wszystkich przeptywéw przychodzacych i wychodzacych (lub w logicznie réwnowaznej pozycji),
ze strzatka czujnika skierowang w strone miernika M1.

A Podlaczenie czujnika TA w pozycji innej niz wskazana zagraza
prawidlowemu dziataniu "0-wprowadzania"
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Po ustaleniu prawidtowego potozenia czujnika TA mozna go skonfigurowac¢, wykonujac czynnosci
opisane ponizej.

Podlaczenia czujnika TA:

Czujnik TA Pin Zlacza RS485
falownika
Czerwony przewdd CT+
Przewdd czarny/zétty CT-

3. Podtaczy¢ miernik TA i falownik poprzez port CT. Podiaczy¢ przewody czujnika do portu CT
falownika, jak pokazano w tabeli. Po stronie falownika uzywane jest ztgcze oznaczone jako
"CT".Jesli konieczne jest przedtuzenie podtaczenia, nalezy uzy¢ skreconego i ekranowanego
przewodu CATS5 lub CAT6 i podtaczy¢ ekran do uziemienia tylko z jednej strony.

UWAGA: W przypadku odlegto$ci miedzy czujnikiem TA a falownikiem wynoszacej 50 metrow,
obowigzkowe jest uzycie miernika DDSU666 (patrz poprzedni rozdziat).
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3.1.5 Sterowanie falownikiem i konfiguracja z pojedynczym falownikiem i czujnikiem TA

Po wykonaniu podtaczen i wigczeniu falownika konieczne jest skonfigurowanie obecnosci czujnika
TA na wyswietlaczu falownika.

& Nalezy zawsze aktualizowac¢ falownik do najnowszej wersji FW dostepnej
na stronie internetowej www.zcsazzurro.com

Uwaga

Nalezy postepowac¢ wedtug ponizszych krokow:

e Nacisng¢ i przytrzymac pierwszy przycisk po lewej stronie falownika, az do wejscia do

menu.

e Nacisngc ostatni przycisk po prawej stronie, aby przej$¢ do opcji "enter setting"”

e Przewinac strzatkami do "PCC Select"

e Wejs¢ do menu, wprowadzajac hasto 0001. Aby zmieni¢ numer, nacisna¢ drugi i trzeci
przycisk. Nacisna¢ czwarty przycisk (enter), aby potwierdzi¢ numer.
Wybrac¢ ,,PCC CT”. Nacisngc i przytrzymac czwarty przycisk (enter), aby potwierdzi¢
Przewina¢ w dot do "Set AntiReflux P"
Wejs¢ do menu, wprowadzajac hasto 0001, tak jak poprzednio
Wybrac¢ "Reflux Enable". Nacisng¢ i przytrzymac czwarty przycisk (enter), aby potwierdzi¢
Ustawi¢ moc na 0,0 kW dla zerowego wprowadzania

@ Ustawiona warto$¢ mocy moze rowniez réznic sie od 0 KW, w ktérym to
przypadku falownik dostosuje sie tak, aby moc dostarczana do sieci nigdy

nie przekroczyla ustawionej wartosci.
Uwaga

Wytaczy¢ falownik i miernik
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3.1.6 Kontrole funkcjonalne z pojedynczym falownikiem i czujnikiem TA

Po ponownym uruchomieniu falownika mozna sprawdzi¢ jego dziatanie. Ponizsza procedura
umozliwia doktadne sprawdzenie dziatania ustawionego trybu.

Aby zweryfikowa¢ prawidtowy odczyt falownika, konieczne jest wigczenie obcigzen o mocy
wiekszej niz 1 kW. Przej$¢ do przodu falownika i sprawdzi¢ czy moc jest:

1. Wieksza niz 1 kW;

2. Zgodna z domowym zuzyciem;

Teraz wytgczy¢ obcigzenia i sprawdzi¢, czy zasilanie jest wtgczone:
1. Przy 0 kW;

2. Zgodna z domowym zuzyciem, w danej chwili na 0.

Jesli powyzsze zostanie zweryfikowane, falownik dziata poprawnie w trybie 0 feed.

@ Jesli faza nie miata podtaczonego aktywnego obciazenia, a tryb "0-
wprowadzanie" byl ustawiony na 0 kW, falownik nie bedzie produkowac.
Ma to na celu unikniecie dostarczania energii do sieci na tej fazie

Uwaga
Moc wyjsciowa falownika w przypadku ustawienia trybu "0-
wprowadzanie" na 0 kW moze by¢ nieco nizsza niz calkowite obcigzenie.
Zawsze skutkowatoby to niewielkim poborem z sieci. Stan ten jest
Uwaga calkowicie i technicznie normalny
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