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Ogólne instrukcje 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, których należy 
przestrzegać podczas instalacji i konserwacji urządzenia. 
 
Przechowywać niniejszą instrukcję! 
Niniejsza instrukcja powinna być traktowana jako integralna część urządzenia i powinna być zawsze dostępna 
dla każdego, kto ma do czynienia z urządzeniem. Instrukcja musi zawsze towarzyszyć urządzeniu, nawet jeśli 
zostanie ono przekazany innemu użytkownikowi lub przeniesiony do innego zakładu. 
 
Deklaracja copyright 
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji należą do Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Zabrania się kopiowania, 
powielania i rozpowszechniania niniejszej instrukcji (wraz z oprogramowaniem, itp.) w jakiejkolwiek formie 
i w jakikolwiek sposób bez zgody Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZCS zastrzega 
sobie prawo do końcowej interpretacji. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie na podstawie informacji 
zwrotnych od użytkowników, instalatorów lub klientów. Najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie 
internetowej http://www.zcsazzurro.com . 
 
Wsparcie techniczne 
ZCS oferuje wsparcie techniczne i usługi doradcze dostępne poprzez wysłanie zapytania bezpośrednio ze 
strony internetowej https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
Dla Włoch aktywny jest następujący bezpłatny numer: 800 72 74 64. 

 

Wstęp 

Ogólne informacje 

Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub konserwacji należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

  

Niniejsza instrukcja zawiera ważne środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, których należy 

przestrzegać podczas instalacji i konserwacji urządzenia. 

• Odbiorcy 

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu technicznego (instalatorów, 

techników, elektryków, personelu serwisowego lub każdego, kto jest wykwalifikowany i certyfikowany do 

obsługi systemu fotowoltaicznego), odpowiedzialnego za instalację i uruchomienie falownika w systemie 

energii fotowoltaicznej i magazynowej oraz dla operatora systemu fotowoltaicznego. 

 

 

about:blank
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1. Wstęp 
 

 

 

W przypadku problemów lub wątpliwości dotyczących czytania i 

rozumienia poniższych informacji, prosimy o kontakt z Zucchetti Centro 

Sistemi S.p.A. poprzez odpowiednie kanały. Uwaga 

1.1. Zakres stosowania 

Niniejsza instrukcja opisuje instalację i konfigurację produktu ComBox w połączeniu z jednym lub kilkoma 
falownikami w celu realizacji funkcji zerowego wprwadzania: 

Model falownika Minimalna wersja FW falownika Model protokołu 

3PH 3.3KTL/12KTL V3 V100011_10_14 3PH V3 lub HYBRID 

3PH 15000/24000 V3 V100004_03_14 3PH V3 lub HYBRID 

3PH 25KTL/50KTL V3 V040014_L02_I28 3PH V3 lub HYBRID 

3PH 60KTL/80KTL V3 V010007_06_07 3PH V3 lub HYBRID 

3PH 80KTL/110KTL-LV V40006_06_11 3PH V3 lub HYBRID 

3PH 100KTL/136KTL-HV V40006_06_11 3PH V3 lub HYBRID 

3PH HYD 5000/20000 ZSS V100013_13_10 3PH V3 lub HYBRID 

3PH 50KTL/60KTL–V1 V2.52 50/60KTL-V1 

3PH 100KTL-V4/110KTL-V4 V600002_01_01 3PH V3 lub HYBRID 

 

W połączeniu z trójfazowym miernikiem ZSM-METER-DTSU, produkt może również monitorować zużycie 

energii w systemach z falownikami ZCS. 

Przed skonfigurowaniem ComBox należy sprawdzić, czy falowniki są zaktualizowane najnowszym 

oprogramowaniem FirmWare dostępnym na stronie internetowej ZCS. Jeśli tak nie jest, należy kontynuować 

aktualizację zgodnie z procedurą dostępną na dedykowanej stronie internetowej produktu. Zaleca się, aby FW 

i standardowe zabezpieczenia były zawsze aktualizowane w tym samym czasie przed zainstalowaniem 

produktu. 

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla urządzeń ComBox zaktualizowanych do wersji FirmWare 

0.4.28.20230523 lub nowszej. Weryfikacja wersji jest możliwa poprzez wykonanie kroków opisanych w 

paragrafie 2.4. 

Skonsultować się z ZCS, jeśli wersja jest starsza lub nie jest wyświetlana. 
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1.2. Środki bezpieczeństwa 

Przed przystąpieniem do instalacji i regulacji produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, 

środkami ostrożności i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji  

Przed połączeniem instalacji do sieci energetycznej należy skontaktować się z lokalnym zakładem 

energetycznym w celu uzyskania informacji na temat limitów. Ponadto, połączenie może być wykonane 

wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.  

Wykwalifikowany personel 

Podczas pracy falowniki wytwarzają śmiertelne napięcia i w niektórych miejscach przegrzewają się. 

Nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe działanie może spowodować poważne uszkodzenia oraz 

obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała oraz zapewnić bezpieczną instalację i obsługę produktu, 

transport, instalację, uruchomienie i konserwację powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany 

elektryk. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia i szkody osobowe 

wynikające z niewłaściwego użytkowania. 

 

Podłączenie elektryczne  

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów elektrycznych dotyczących zapobiegania 

wypadkom podczas przemieszczania falownika. 

 

2. Okablowanie i podłączenie do urządzenia COMBOX 

Aby kontynuować instalację ComBox, należy wykonać następujące czynności przygotowawcze:  

- Okablowanie ComBox 

- Konfiguracja licznika DTSU 

- Bezpos rednie podłączenie za pomocą przewodu MINI-USB 

- Wyjs cie cyfrowe  
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2.1. Okablowanie COMBOX 

 

Przygotować następujące podłączenia: 

- Zasilanie 5 VDC (uz yc  dołączonego zasilacza lub portu micro USB) 
- Porty COM (COM1-COM2 i DO) znajdują się w częs ci pods wietlonej na zielono 
- Podłączenie Ethernet urządzenia ComBox nie wymaga statycznego adresu IP 
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2.2. Konfiguracja licznika DTSU 

UWAGA: moc WPROWADZANA z sieci musi mieć znak UJEMNY (sprawdzić, czy Pa, Pb, Pc, przy 

wyłączonym falowniku są ujemne) 

Zainstalować licznik DTSU w punkcie wymiany systemu, jak pokazano na poniższym schemacie: 
 

 

Instrukcje okablowania licznika i sond prądowych 

 

Podłączyć PIN 24/25 licznika do portów A1/B1 urządzenia ComBox zgodnie z poniższą tabelą: 
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Konfiguracja licznika DTSU 
Aby skonfigurować licznik, należy wejść do menu ustawień, jak pokazano poniżej: 

- Nacisnąc  SET, pojawi się napis CODE 
- Ponownie nacisnąc  SET 
- Wpisac  liczba "701": 
- Z pierwszego ekranu, na kto rym pojawi się liczba "600", nacisnąc  raz przycisk "→", aby zapisac  liczbę 

"601". 
- Nacisnąc  "SET” dwa razy, aby przesunąc  kursor w lewo i zaznaczyc  "601"; 
- Nacisnąc  raz przycisk "→" plus, az  do zapisania liczby "701" 

 
- W przypadku błędu wcisnąc  "ESC", a następnie "SET", aby zresetowac  wymagany kod. 

 

 

 

- Potwierdzic  naciskając SET, az  do wejs cia do menu ustawien . 
- Wprowadzic  następujące menu i ustawic  wskazane parametry: 

 
 
 

 Sygnał + (niebieski) Sygnał - (biało-niebieski) 

Złącze ComBox A1 B1 

Miernik 24 25 
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1. CT: 

a. Nacisnąć SET, aby wejść do menu 

b. Wpisać "40". 

c. Z pierwszego ekranu, na którym pojawi się liczba "1", nacisnąć kilka razy przycisk "→", 

zapisać liczbę "10". 

d. Nacisnąć "SET” jeden raz, aby przesunąć kursor w lewo i zaznaczyć "10"; 

e. Nacisnąć przycisk "→", zapisać liczbę "40" 

f. Nacisnąć "ESC", aby potwierdzić i "→", aby przejść do następnego ustawienia. 

Uwagi: 

- W przypadku wystąpienia błędu, nalez y naciskac  "SET" az  do momentu 
pods wietlenia liczby tysięcy, a następnie naciskac  "→", az  pojawi się 
tylko liczba "1"; w tym miejscu powto rzyc  procedurę opisaną powyz ej.  

- Współczynnik transformacji "40" jest wskazywany podczas 
korzystania ze standardowych sond dostarczonych z licznikiem. Jes li 
uz ywane są sondy inne niz  dostarczone, wartość ta musi być 
ustawiona prawidłowo.  

 

2. ADDRESS:  

a. Nacisnąć SET, aby wejść do menu:  

b. Ustawić adres "01" dla licznika na wymianie  

c. Nacisnąć "ESC", aby potwierdzić. 

 



 

          3 / 129 
Instrukcja instalacji ZSM-COMBOX 

Rev. 1.9 02/10/2023 

 

2.3. Podłączenie za pomocą sieci LAN 

Aby zakończyć konfigurację ComBox, konieczne będzie wprowadzenie urządzeń (falownik/mierniki) na 

stronie konfiguracji sieciowej. 

Urządzenie ComBox z ustawieniami fabrycznymi działa w trybie DHCP, tzn. adres IP zostanie przypisany 

automatycznie przez gateway sieci hosta, należy sprawdzić, czy router działa w trybie DHCP. 

Stronę konfiguracyjną ComBox można otworzyć za pomocą przeglądarki, wpisując jej adres IP w pasku adresu 

i naciskając ENTER. (poświadczenia dla standardowego dostępu to użytkownik: admin i hasło: password) 

 

 

2.4. Bezpośrednie podłączenie za pomocą przewodu MINI-USB 

Alternatywą dla sekcji 2.3 jest podłączenie komputera bezpośrednio do urządzenia ComBox za pomocą 

dostarczonego przewodu MINI-Usb i niniejszej instrukcji. 
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W przypadku, gdy trudno jest znaleźć adres IP ComBox z powodu ograniczeń sieciowych, wystarczy 

uruchomić aplikację "ncpa.cpl" z okna "uruchom", co spowoduje otwarcie okna "połączenia sieciowe": 

 

 

 

Odłączyć komputer od wszystkich aktywnych połączeń (Ethernet/Wifi), a następnie podłączyć ComBox do 

komputera przez port mini-USB (odczekać około 5 minut po włączeniu Combox, aby urządzenie całkowicie 

się uruchomiło) za pomocą dostarczonego przewodu. Pojawi się nowe połączenie: 
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Kliknąć połączenie prawym przyciskiem myszy i wybrać "właściwości", aby otworzyć następujące okno: 
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Wybrać protokół internetowy w wersji 4 (TVP/IPv4) i kliknąć "właściwości", dostosować połączenie w 

następujący sposób: 

 

 

 

 

Można teraz przejść do strony konfiguracji ComBox, używając przeglądarki, pod adresem 192.168.7.2 

Aby uzyskać dostęp do serwera konfiguracyjnego, wprowadzić adres IP urządzenia Combox w przeglądarce. 
Wprowadzić użytkownika: admin, hasło: password. kliknąć "login", aby wejść 
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Po wprowadzeniu poświadczeń, wersja FirmWare i numer seryjny ComBox będą widoczne w lewym dolnym 

rogu. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Wyjście cyfrowe 

Urządzenie ComBox jest wyposażone w styk bezpotencjałowy (NO/NC) do sterowania zewnętrznymi 

systemami odłączania systemu od sieci AC (np. przekaźnik lub stycznik). 

Ten styk (znajdujący się w części "COM" urządzenia ComBox) zmieni stan, jeśli komunikacja z falownikami 

nie powiedzie się lub sterowanie nie działa skutecznie. 
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3. Instalacja i konfiguracja 

W zależności od specyfiki instalacji można wybrać jeden z poniższych schematów/logik montażu. Po instalacji 

konieczne będzie skonfigurowanie urządzenia ComBox poprzez połączenie się z nim za pomocą komputera: 

- COMBOX i system FV za pos rednictwem klucza Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT) 

- COMBOX i system FV poprzez interfejs RS485 

- COMBOX i instalacja FV+HYD za pos rednictwem klucza Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT) 

- COMBOX i Instalacja FV+HYD poprzez interfejs RS485 

- COMBOX i miernik ZSM-METER-DTSU za pos rednictwem interfejsu RS485 

- Weryfikacja funkcji zerowego wprowadzania 

Instalację można przeprowadzić za pomocą kluczy sprzętowych ETH (ZSM-ETH-USB, jeden na falownik) lub 

za pomocą portu RS485 falownika. 

Przed skonfigurowaniem ComBox należy sprawdzić, czy falowniki są zaktualizowane najnowszym 

oprogramowaniem FirmWare dostępnym na stronie internetowej ZCS. Jeśli tak nie jest, należy kontynuować 

aktualizację zgodnie z procedurą dostępną na dedykowanej stronie internetowej produktu. Zaleca się, aby FW 

i standardowe zabezpieczenia były zawsze aktualizowane w tym samym czasie przed zainstalowaniem 

produktu. 

 

Oprócz możliwości kontrolowania mocy wytwarzanej przez falowniki, moduł ComBox może również 

monitorować zużycie energii w instalacji (w połączeniu z miernikiem ZSM-METER-DTSU).  

 

 

 
 

3.1. COMBOX i instalacja FV za pośrednictwem klucza Ethernet (ZSM-

ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)) 

Materiały wymagane do instalacji: 

- Kompatybilny falownik ZCS (par 1.1 niniejszej instrukcji) 
- Klucz ETH (ZSM-ETH-USB), po jednym dla kaz dego falownika w systemie 
- Miernik DTSU (ZSM-METER-DTSU) 
- ComBox 
- 2x rezystory koncowe 120 Ohm (nie zawarte w zestawie CoMBox) 
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Schemat instalacji: 

 

ADNOTACJE: 

- Falowniki muszą być skonfigurowane ze statycznym adresem IP (w celu uzyskania szczegółowych 
informacji należy skontaktować się z administratorem sieci obsługującej system) 

- Sprawdzic  czy porty 80 i 8899 w routerze są otwarte w sieci lokalnej (LAN). 
- Podłączyc  2 rezystory kon cowe 120Ω na stykach 24-25 miernika i na COM1 urządzenia ComBox, jes li 

długos c  przewodu przekracza 20 m 
 

Po zakończeniu konfiguracji sprzętowej należy przejść do konfiguracji oprogramowania urządzenia w 

następujący sposób (szczegóły dotyczące połączenia znajdują się w par. 2.3/2.4): 
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Aby uzyskać dostęp do serwera konfiguracyjnego, wprowadzić adres IP urządzenia Combox w przeglądarce. 
Wprowadzić użytkownika: admin, hasło: password. kliknąć "login", aby wejść 
 
 
 

 
Kliknąć "Dodaj urządzenie", aby dodać nowe urządzenie 
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Wprowadzić nazwę falownika (dla unikalności zalecamy wprowadzenie również numeru seryjnego 
falownika), włączyć sterowanie mocą i wprowadź moc znamionową falownika (w KW), nacisnąć "Next" 
(Dalej), aby kontynuować 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wybrać protokół komunikacyjny "modbustcp" i nacisnąć "Next", aby kontynuować 
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Wprowadzić adres "01" i nacisnąć "Dalej", aby kontynuować. 
Uwaga: zachować adres "01" dla wszystkich falowników. 
 
 

 
Nacisnąć "+", aby utworzyć nową magistralę 
 
 

 
Wprowadzić nazwę falownika (dla unikalności zalecamy wprowadzenie również numeru seryjnego 
falownika), typ połączenia "TCP", wprowadzić statyczny adres IP wcześniej przypisany do falownika, port 
"8899". Nacisnąć "Akceptuj", aby kontynuować, a następnie potwierdzić przyciskiem "OK". 
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Nacisnąć Next 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wybrać "Azzurro" jako markę i prawidłowy model falownika, nacisnąć "Next", aby kontynuować 
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Nacisnąć "Create", aby potwierdzić wprowadzone dane, a następnie "OK".  
Włączyć pozostałe falowniki zgodnie z tą samą procedurą (UWAGA: utworzyć magistralę dla każdego 
falownika w systemie, wprowadzając statyczny adres IP ustawiony wcześniej dla każdego falownika w 
każdej magistrali) 
 

 
 
Nacisnąć przycisk "Apply Changes" 
 
 
 
 
 

 
 
Po zastosowaniu "Apply Changes" stan połączenia falownika powinien zmienić się na zielony. 
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Aby zapewnić, że niewłaściwe stany rozłączenia nie będą wyświetlane, zaleca się dezaktywację funkcji 
"Autolink", dostępnej w menu "Configuration/General/Advanced setup" 
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3.2. COMBOX i instalacja FV poprzez interfejs RS485 

Materiały wymagane do instalacji: 

- Kompatybilny falownik ZCS (par 1.1 niniejszej instrukcji) 
- Miernik DTSU (ZSM-METER-DTSU) 
- ComBox 
- 4x rezystory koncowe 120 Ohm (nie zawarte w zestawie CoMBox) 

 

Schemat instalacji: 

 

 

ADNOTACJE: 

- Umies cic  cztery rezystory kon cowe 120Ω na stykach 24-25 miernika, na parach styko w A1-B1 i A2-B2 
urządzenia ComBox oraz na stykach portu RS485 falownika, jes li długos c  przewodu przekracza 20 m 

- Przypisanie innego adresu RS485 do kaz dego falownika z Daisy Chain 
Po zakończeniu konfiguracji sprzętowej należy przejść do konfiguracji oprogramowania urządzenia w 

następujący sposób (szczegóły dotyczące połączenia znajdują się w par. 2.3/2.4): 
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Po zakończeniu konfiguracji sprzętowej należy przejść do konfiguracji oprogramowania urządzenia w 

następujący sposób (szczegóły dotyczące połączenia znajdują się w par. 2.3/2.4): 

 
 
 

Aby uzyskać dostęp do serwera konfiguracyjnego, wprowadzić adres IP urządzenia Combox w przeglądarce. 
Wprowadzić użytkownika: admin, hasło: password. kliknąć "login", aby wejść 
 
 
 

 
Kliknąć "Dodaj urządzenie", aby dodać nowe urządzenie 
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Wprowadzić nazwę falownika (dla unikalności zalecamy wprowadzenie również numeru seryjnego 
falownika), włączyć sterowanie mocą i wprowadź moc znamionową falownika (w KW), nacisnąć "Next" 
(Dalej), aby kontynuować 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wybrać protokół komunikacyjny "modbusrtu" i nacisnąć "Next", aby kontynuować. 
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Wprowadzić adres RS485 falownika: Adres ten musi pokrywać się z adresem widocznym na wyświetlaczu i 
wybieranym bezpośrednio na falowniku (UWAGA!: nie może być kilku falowników pod tym samym 
adresem) 
 

 
Nacisnąć "+", aby utworzyć nową magistralę 
 
 

 
Wprowadzić nazwę magistrali, po której będą komunikować się falowniki (w tym przypadku MAGISTRALA - 
FALOWNIK), typ połączenia "Series", wybrać port "RS485-Port 2" (zawsze ten dla falowników). Nacisnąć 
"Akceptuj", aby kontynuować, a następnie potwierdzić przyciskiem "OK". 
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Nacisnąć Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wybrać "Azzurro" jako markę i prawidłowy model falownika (niezbędne do zapewnienia komunikacji 
między COMBOX a falownikiem). Nacisnąć "Next", aby kontynuować. 
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Nacisnąć "Create", aby potwierdzić wprowadzone dane, a następnie "OK".  
Podłączyć pozostałe falowniki zgodnie z tą samą procedurą  
UWAGA: magistrala (w tym przypadku BUS - FALOWNIK - RS485 Port 2) będzie również taka sama dla 
innych falowników w systemie. 
 
 
 

 
 
Nacisnąć przycisk "Apply Changes" 
 
 
 
 
 

 
 
Po zastosowaniu "Apply Changes" stan połączenia falownika powinien zmienić się na zielony. 
Uwaga: Kolumna "Magistrala" potwierdza, że licznik i falownik komunikują się na dwóch oddzielnych 
magistralach. 
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3.3. COMBOX i instalacja FV + HYD za pośrednictwem klucza Ethernet (ZSM-

ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)) 
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ADNOTACJE: 

- Falowniki muszą być skonfigurowane ze statycznym adresem IP (w celu uzyskania szczegółowych 
informacji należy skontaktować się z administratorem sieci obsługującej system) 

- Sprawdzic  czy porty 80 i 8899 w routerze są otwarte w sieci lokalnej (LAN). 
 

Po zakończeniu konfiguracji sprzętowej należy przejść do konfiguracji oprogramowania urządzenia zgodnie 

z paragrafem 3.1. 

UWAGA: Podczas konfiguracji SW, jeśli istnieje kilka falowników hybrydowych w konfiguracji 

Master/Slave, należy wprowadzić tylko falownik Master, przypisując mu moc całej sekcji hybrydowej 

i próg zasilania 0,1 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          3 / 129 
Instrukcja instalacji ZSM-COMBOX 

Rev. 1.9 02/10/2023 

 

3.4. COMBOX i urządzenie PV+HYD z RS485 

 

ADNOTACJE: 

- Umies cic  cztery rezystory konchowe 120Ω na stykach 24-25 miernika, na parach styko w A1-B1 i A2-B2 
urządzenia ComBox oraz na stykach portu RS485 falownika, jes li długos c  przewodu przekracza 20 m 

- Przypisanie innego adresu RS485 do kaz dego falownika z Daisy Chain 
- Informacje na temat konfiguracji sekcji hybrydowej moz na znalez c  w skro conej instrukcji obsługi 

falownika  
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Po zakończeniu konfiguracji sprzętowej należy przejść do konfiguracji oprogramowania urządzenia zgodnie 

z paragrafem 3.1. 

UWAGA: Podczas konfiguracji SW, jeśli istnieje kilka falowników hybrydowych w konfiguracji 

Master/Slave, należy wprowadzić tylko falownik Master, przypisując mu moc całej sekcji hybrydowej 

i próg zasilania 0,1 kW. 
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3.5. COMBOX i miernik (ZSM-METER-DTSU) 

Materiały wymagane do instalacji: 

- Miernik DTSU (ZSM-METER-DTSU) 
- ComBox 
- 2x rezystory kon cowe 120 Ohm (nie zawarte w zestawie ComBox) 

 
Kontynuować konfigurację oprogramowania urządzenia zgodnie z paragrafem 3.2, aż do punktu "add 
device". 
Następnie wykonać następujące czynności: 
 

 

Wybrać "Network Analyzer", wybrać nazwę urządzenia, w tym przypadku "Meter", a następnie nacisnąć Next. 

 

 

 

Wybrać typ protokołu "modbusrtu" (odpowiednik RS485), a następnie Nacisnąć przycisk Next. 
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Wprowadzić adres łącza "01" (nie różne adresy), a następnie nacisnąć Next. 

 

 

Dodać nową magistralę za pomocą przycisku + 

 

 

Wypełnić pierwsze trzy pola, jak wskazano powyżej (RS485-Port1 jest obowiązkowy dla mierników). 

Pozostałe pola należy pozostawić bez zmian. Nacisnąć "Accept", a następnie "OK" 
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Po utworzeniu MAGISTRALI nacisnąć przycisk Next. 

 

 

 

 

Wybrać markę "Chint" i model "CHINT_DTSU666", a następnie nacisnąć Next. 
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Nacisnąć "Create", a następnie "OK" 

 

 

 

 

Na powyższym obrazku znajduje się przykład tego, jak może wyglądać lista Devices po skonfigurowaniu 

miernika. 
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3.6. Weryfikacja funkcji zerowego wprowadzania 

Po lewej stronie strony konfiguracji wybrać zakładkę "Configuration". 

 

Wybrać menu "General". 

 

Wybrać prawidłową "Time Zone" i zapisać, jeśli to konieczne. 

Wrócić do menu konfiguracji i użyć pozycji "Self-consuption", aby uzyskać dostęp do menu zarządzania 

energią dostarczaną do sieci. 

 

Kliknąć "Ustawienia zaawansowane". 
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Powyższa konfiguracja jest prawidłowa dla ustawienia zasilania sieciowego na ZERO. 

NB: W systemach, w których występuje również sekcja hybrydowa, jeśli ładowanie baterii nie 

rozpocznie się, należy ustawić na urządzeniu ComBox wprowadzanie 0,1 kW. 

 

Jeśli konieczne jest utrzymanie określonej mocy wejściowej, można to osiągnąć za pomocą polecenia 

"Enable power to export". 

 

W powyższym przykładzie system został skonfigurowany do eksportu maksymalnie 10 KW, wprowadzonych 

w polu "Power to export". Nacisnąć “Save”. 
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W powyższym podsumowaniu nacisnąć "Potwierdź" 

NB: Gdy pojawi się przycisk "Apply Changes", nacisnąć go. 

- Ponowne uruchomienie ComBox moz e byc  wymagane przy pierwszej aktywacji tej funkcji, nacisnąc  

przycisk "reset" na go rze urządzenia przez 1 s, aby ponownie uruchomic  urządzenie 

- Jeśli funkcja "Wprowadzanie zerowe" zostanie wyłączona, konieczne będzie ponowne 

uruchomienie wszystkich falowników, aby zmiana była skuteczna 

- Jes li w systemie znajduje się sekcja hybrydowa składająca się z kilku falowniko w, nalez y aktywowac  funkcję 

zerowego zasilania na hybrydowym urządzeniu nadrzędnym i ustawic  moc na 0,1 kW (więcej informacji 
moz na znalez c  w skro conej instrukcji falownika hybrydowego) 

 

3.7. Weryfikacja funkcji zerowego wprowadzania 

Jeśli produkcja energii słonecznej nie jest wystarczająco wysoka, aby wygenerować zasilanie i nie jest 

możliwe wyłączenie obciążeń sieciowych, nadal można zweryfikować, czy urządzenie ComBox jest w stanie 

modulować produkcję, po prostu odwracając odczyt Ct. 

Spowoduje to zmianę odczytu mocy fazowej z ujemnego (wycofanie) na dodatni (zasilanie). 

ComBox, wykrywając dostarczaną moc, ograniczy moc wyjściową falowników nawet do zera, bez odłączania 

ich od sieci. 
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4. Monitorowanie instalacji za pomocą COMBOX 

Urządzenie ComBox może być używane do monitorowania zużycia energii przez instalację za pośrednictwem 

aplikacji "Azzurro Systems", o ile spełnione są następujące warunki: 

- Licznik musi byc  prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany (szczego łowe informacje znajdują się w 
paragrafach 2 i 3) 

- ComBox musi miec  połączenie z odpowiednimi otwartymi portami (szczego łowe informacje znajdują się 

w paragrafie 3) 

- Postępowac  zgodnie z poniz szymi instrukcjami w zalez nos ci od typu monitorowanej instalacji 

 

4.1. Instalacja z falownikiem FV 

Falowniki fotowoltaiczne muszą być monitorowane w celu wyświetlania produkcji (przy użyciu 

konwencjonalnych rejestratorów). Utworzyć nowy system i wprowadzić falowniki, naciskając przycisk "+" w 

sekcji "urządzenia" 

Urządzenie ComBox można następnie dodać do instalacji (w aplikacji "Azzurro Systems"), wprowadzając 

numer seryjny urządzenia (BBBIVC.............), naciskając przycisk "+" w sekcji "urządzenia" systemu 
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4.2. System z falownikiem FV + HYD 

W takim przypadku pełne monitorowanie systemu można przeprowadzić bez urządzenia ComBox. 

Wystarczy monitorować wszystkie falowniki hybrydowe i fotowoltaiczne instalacji (przy użyciu tradycyjnych 

rejestratorów / rejestratorów danych), aby mieć pełny monitoring (w aplikacji mobilnej i portalu 

internetowym) produkcji i zużycia instalacji. 

 


