
1PH HYD 3000 ZSS HP/1PH HYD 6000 ZSS HP
Inversor hibrido monofásico série hp

DIAGRAMA DE BLOCOS

» Gestão automática dos fluxos de energia
provenientes do fotovoltaico, bateria e
rede elétrica

» Energy Meter integrado a bordo

» Paralelizável

» Possibilidade de funcionamento na
modalidade “zero injeção na rede”

» Unidade compatível com baterias de Lítio de 48V

» Modo de suporte Stand Alone, garante a continuidade das operações e o funcionamento
isolado, tanto a partir de fonte fotovoltaica quanto de bateria, em caso de falta de
energia elétrica

» Máxima potência de carga/descarga 5000W



DADOS TÉCNICOS 1PH HYD 3000
 ZSS HP

1PH HYD 
3600 ZSS HP

1PH HYD 
4000 ZSS HP

1PH HYD 
4600 ZSS HP

1PH HYD 5000 
ZSS HP

1PH HYD 6000 
ZSS HP

Dados técnicos entrada CC (fotovoltaico)
Potência CC Típica* 4500W 5400W 6000W 6900W 7500W 9000W
Potência Máxima CC para cada MPPT 4500W (300V-500V)
N. de MPPT independentes/N. de strings por MPPT 2/1
Tensão máxima de entrada 600V
Tensão de ativação 100V
Tensão nominal de entrada 360V
Gama MPPT de tensão CC 90V-550V
Gama de tensão CC a plena carga 160V-500V 170V-500V 190V-500V 220V-500V 230V-500V 230V-500V
Máxima corrente de entrada para cada MPPT 16A/16A
Máxima corrente absoluta para cada MPPT 22.5A/22.5A
Dados técnicos de conexão de baterias
Tipo de bateria compatível Íons de lítio (fornecidas pela Zucchetti)
Tensão nominal 48V
Intervalo de tensão permitido 42V-58V
Máxima potência de carga/descarga** 3750W 4000W 4250W 5000W
Intervalo de temperatura permitido*** -10°C/+50°C

Máxima corrente de carga 75A (programável)80A (programável)85A (programável) 100A (programável)

Máxima corrente de descarga 75A (programável)80A (programável)85A (programável) 100A (programável)

Curva de carga Gerenciada pelo BMS de bateria
Profundidade de descarga (DoD) 0%-90% (programável)
Saída CA (lado rede)
Potência nominal 3000W 3680W 4000W 4600W 5000W 6000W
Potência máxima 3300VA 3680VA 4400VA 4600VA 5500VA 6000VA
Máxima corrente 15A 16A 20A 20,9A 25A 27,3A
Tipo de conexão/Tensão nominal Monofásico L/N/PE 220.230.240V
Intervalo de tensão CA 180V-276V (de acordo com os padrões locais)
Frequência nominal 50Hz/60Hz
Intervalo de frequência CA 44Hz-55Hz / 54Hz-66Hz (de acordo com os padrões locais)
Distorção harmônica total <3%
Fator de potência 1 por defeito (programável +/- 0.8)
Limitação de injeção na rede Programável através do display
Saída EPS (Emergency Power Supply)

Máxima potência fornecida em EPS**** 3000VA (3600VA 
por 60s)

3680VA (4400VA 
por 60s)

4000VA (4800VA 
por 60s)

4600VA (5520VA 
por 60s) 5000VA (6000VA por 60s)

Tensão e frequência de saída EPS Monofásico 230V 50Hz/60Hz
Corrente admissível em EPS 13,6A 16A 18,2A 20,9A 22,7A
Distorção harmônica total <3%
Tempo de comutação < 10ms
Eficiência
Eficiência máxima 97.6% 97.8% 98.0%
Eficiência ponderada (EURO) 97.2% 97.3% 97.5%
Eficiência MPPT >99.9%
Máxima eficiência de carga/descarga das baterias 94.6%
Consumo em stand-by <10W
Proteções
Proteção de interface interna Sim
Proteções de segurança Anti-ilhamento, RCMU, Monitoramento de falha à terra
Proteção contra inversão de polaridade CC Sim
Secionador CC Integrado
Proteção contra superaquecimento Sim
Categoria de Sobretensão/Tipo de Proteção Categoria de Sobretensão III / Classe de Proteção I
Dispositivos de descarga integrados CA/CC MOV: Tipo 3 padrão
Bateria Soft Start Sim
Padrão
EMC EN 61000-3-2/3/11/12,  EN 61000-6-2/3
Padrão de segurança IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2
Padrão de conexão à rede Certificados e padrões de conexão disponíveis em www.zcsazzurro.com
Comunicação
Interface de comunicação Wi-Fi/4G/Ethernet (opcionais), RS485 (protocolo proprietário), USB CAN 2.0 (para conexão com baterias), Bluetooth
Outras entradas ou conexões: Entrada para conexão de sensor de corrente ou meter
Informações gerais
Intervalo de temperatura ambiente permitido -30°C...+60°C (limitação de potência acima de 45°C)
Topologia Transformerless / Saída de baterias isolada de alta frequência
Grau de proteção ambiental IP65
Intervalo de umidade relativa permitido 0%.....95% sem condensação
Altitude máxima de operação 4000 m
Ruído < 25dB @ 1mt
Peso 21,5 kg
Arrefecimento Convecção natural
Dimensões (A*L*P) 482mm*503mm*183mm
Monitoramento de dados Display LCD + APP

Garantia
5 anos

(OBS.: é necessário o registo na página EXTENSÃO DA GARANTIA 
do site zcsazzurro.com para obter a extensão da garantia)

*A potência CC típica não é um limite máximo de potência aplicável. O configurador online disponível no site www.zcsazzurro.com fornecerá as possíveis 
configurações aplicáveis.
**Referida apenas ao canal bateria
*** Valor padrão para baterias de lítio; máxima operabilidade entre +10°C / +40°C.
**** A potência fornecida em EPS depende do número e do tipo de baterias e do estado do sistema (capacidade residual, temperatura).




