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1. MONTAZ | ODLEGLOSCI
Maksymalna dozwolona wysokos¢ od ziemi 180 cm

-

Odstepy dla instalacji z wieloma
falownikami

Eél JE =]

Faza 1: Umiesci¢ uchwyt montazowy na Scianie, oznaczy¢
punkty mocowania.
Wywierci¢ otwory (wiertto 10 mm) w $cianie.

Faza 2: Wtozy¢ kotki rozporowe pionowo do otworu,
upewniajac sie, ze gtebokos¢ wtozenia nie jest ani zbyt
ptytka, ani zbyt gteboka.

Faza 3: Zamocowac wspornik montazowy do $ciany za
pomoca kotkéw i podktadek ptaskich.

Faza 4: Umiesci¢ falownik 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP na
wsporniku montazowym.

Faza 5: Uzy¢ otworu uziemiajgcego radiatora do uziemienia
falownika 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP.




STATUS Status
FALOWNIKA falownika
ATUS POLA P — ATUS POLA P HYD-ES
On-grid Wiaczony
standby Przerywane
PRODUKCJA FV MOC SIECI (On-Grid) ¥
Off-Grid Wiaczony
standby Przerywane
(Off-Grid) v
: Alarm Witgczony
ZASILANIE BAT ZUZYCIE
DATA GODZINA
MENU/DO TYtU GO
4 U
Na ekranie gtéwnym nacisngé
przycisk "Menu/Do tytu", aby
uzyskac¢ dostep do menu gtéwnego. 1 layk
2. Datai godzina
3. Parametry
bezpieczenstwa
4. Tryb roboczy
5. Autotest
6. Wejscie konfig Kanaty
7. Tryb EPS
8. Wybraé Indir.
Komunikacja PSW: 0715
o Y
Menu gtéwne 1 1. Parametry baterii
1. Ustawienia podstawowe 2. Bateria aktywna
2. Ustawienia zaawansowane 3. Tryb 0 wprowadzanie
4. Skanowanie krzywej IV
3. Lista zdarzen - -
»| 5. Interfejs logiczny
4. Info sistema 6. Reset fabryczny
5. Aktualizacja oprogramowania v 7. Ustawienie réwnolegte
ie i A 8. Reset Bluetooth
6. Statystyki dotyczace energii 1. Biezaca Lista zdarzen - -
2. Archiwalna Lista zdarzen 9 Kalibracja CT

\ 4
1. Info falownik

2. Informacje o baterii
3. Parametry bezpieczenstwa

» PSW: 0715 | Uruchom aktualizacje..

A 4

Dzisiaj Tydzien Miesigc Rok Cykl zycia
Prod. FV Prod. FV Prod. FV Prod. FV Prod. FV
AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon
Export Export Export Export Export
Zuzycie Zuzycie Zuzycie Zuzycie Zuzycie
AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon
Import Import Import Import Import




5. PODtACZENIE DO SIECI

Faza 1: Wybraé . N . Faza 3: Zgodnie z
odpowiedni typ i Faza 2: : oznaczeniem zacisng¢
specyfikacje % ) . Przeprowadzi¢ Y, przewéd w otworzey;
przewodu. Do: h drut przez zacisk. ) "y klucza na zacisku i
30~50 mm ; B: 3~5 ; - ~ N - . dokreci¢ go kluczem
mm. - £, - imbusowym.

€ ; Rodzaj
zacisk do N Komponent i zalecanego
przodu, az do S przewodu
ustyszenia _
"klikniecia". ACLOAD

Lo

Faza 5: Podfaczy¢ podtaczony
zacisk obcigzenia do przytacza miedziany
obcigzenia falownika i przesunaé wielobiegunow
zacisk do przodu, az do y 7 zewnatrz
ustyszenia "klikniecia" i
podtaczenie zaciskdw zostanie

z

Zalecana specyfikacja
przewodu

Przewdd
miedziany
wielobiegunow
Yy Z zewnatrz

Pole przekroju
poprzecznego przewodu:
4~6 mm?

tadunek

Przewé6d

Pole przekroju
poprzecznego przewodu:

Hold the button

to unlock

Wiaczanie ) Roztaczenie
2t3cza ztacza

6. PODLACZENIE FOTOWOLTAIKI

I fikacie dl dé Powierzchnia w przekroju
Zalecane specyfikacje dla przewodow poprzecznym (mm?) Srednica zewnetrzna przewodu

wejsciowych pradu statego Przedziat s (mm 2)
Zalecana wartos¢
Czasowy

Przygotowad przewody fotowoltaiczne dodatnie 4.0~6.0 4,0 4.5~7.8
i ujemne 1 8-10 mm

1. Kontakt dodatni @L]D_:L -
2. Kontakt ujemny ,T (3 IT

2 8-10 mm crimping tool

Wprowadzié przewody zaciskane dodatnio i uiemnie do odpowiednich ztaczy fotowoltaicznych

3. Ztacze dodatnie
4. Ztacze ujemne

Upewnic sie, ze wszystkie parametry taricucha pradu statego sg akceptowalne dla falownika zgodnie z danymi technicznymi podanymi w
arkuszu danych i w konfiguratorze Azzurro ZCS. Nalezy rowniez sprawdzié, czy polaryzacje przewoddw fotowoltaicznych sg prawidtowe.

s IEED—

Odtaczy¢ ztacza fotowoltaiczne za

Przed usunieciem dodatnich i ujemnych ztaczy fotowoltaicznych
pomoca klucza MC4.

nalezy upewnic sie, ze wytgcznik obrotowy DC jest na pozycji OFF.




UWAGA Przed podtgczeniem/odtgczeniem przewodoéw do falownika nalezy sprawdzié, czy
wytgcznik roznicowy pradu statego z boku falownika znajduje sie w pozycji wytaczonej.

UWAGA: Oba wejscia MPPT falownika muszg by¢ wypetnione, nawet jesli system sktada
sie z jednego ciggu znakdw. Uzy¢ przewodzie w ksztatcie "Y" lub kwadratu, aby rozdzieli¢
ciag.

Skonfigurowac falownik w trybie rownolegtym:

Ustawienia podstawowe = Konfiquracja kanatéw wejsciowych = Réwnolegle

Podtaczenie
mocy

Step 4

Podtaczenia komunikacyjne

W przypadku wylaczenia systemu nalezy WYtACZYC ZASILANIE PRADU
PRZEMIENNEGO, poprzez otwarcie przeznaczonego do tego celu
) , Wyfgcznika. NIGDY nie wytgczaé baterii przed odtgczeniem napiecia
pradu przemiennego, a nastepnie przy podtgczonym systemie
magazynujgcym do sieci prgdu przemiennego.




8.1.1 BATERIA PYLONTECH US2000 POJEDYNCZA

wartos¢ DoD 80%

Pylontech a Falownikiem

Przewod komunikacyjny pomiedzy bateria

od lewej do prawej

strony

Falownik

Przewdd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku

PIN 1: CAN H (przewéd
niebieski)

PIN 2: CAN L (przewéd biato-
niebieski)

falownika
Pylontech

RJ45 Pinout  .:.s.5
T568B

PIN 1: Biato-pomaranczowy
PIN 2: Pomarariczowy

PIN 3: Biato-zielony
PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski
PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-brazowy
PIN 8: Brazowy

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN Baterii Master 2 Port COM falownika
Falownik

,I\ ujemny

Lithium Battery

Dodatni

8% —

Uwaga: Przetaczniki DIP musza byc PODACZENIE MOCY - W przypadku pojedyncze]

ustawione zgodnie z ustawieniami

fabrycznymi, wszystkie w pozycji OFF baterii, nalezy podtgczy¢ dwa przewody zasilajace
(00000) g (dodatni i ujemny) oraz jeden przewodd
komunikacyjny, jak pokazano powyze;j.




8.1.2 BATERIE PYLONTECH US2000 PODtACZONE ROWNOLEGLE

UWAGA: Do podtaczenia réwnolegtego nalezy uzy¢ odpowiednich wigzek kablowych (zasilajacych i
komunikacyjnych), ktdre znajdujg sie w zestawie.

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN Baterii Master = Port COM falownika
Link Port 1 1 baterii Master = Link Port 0 baterii Slave 1
Link Port 1 1 baterii slave 1 2> Link Port 0 baterii Slave 2

sLink Port 1 baterii slave N-1 (przedostatniej) = Link Port O baterii slave N (ostatniej)

> Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i

3 -
S2000 Plus Lithium Battery zW . falownikiem'
; e % ] Falownik =

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".
*Wejscie dodatnie (+) baterii master
podtgczone z dodatnim (+) falownika.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master
podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master
podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

Dodatni

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1
falowni

(przedostatniej) podtagczone z dodatnim (+)
baterii slave N (ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1
(przedostatniej) podtaczone z ujemnym (-)
baterii slave N (ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej)
podtgczone z ujemnym (-) falownika.




8.1.3 USTAWIENIA BATERII PYLONTECH US2000 NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: Pylon; Gtebokos¢ roztadowania: 80%.

1.Typ baterii Pylon-AH
Us2000

4.Gtebokosc

roztadowania 80%

6.Zapisac




8.2.1 BATERIA PYLONTECH US5000 POJEDYNCZA

US5000 3§t PYLONTECH >

Przewdd komunikacyjny pomiedzy baterig
Pylontech a Falownikiem od lewej do prawej
strony

Falownik

PIN 1: CAN H (przewéd
niebieski)

PIN 2: CAN L (przewéd biato-
niebieski)

Przewdd komunikacyjny znajduje sie

wewnatrz zestawu w pudetku
falownika Pylontech

RJ45 Pinout .....c.. PIN 1: Blaio-golmaranczowy
PIN 2: Pomaranczowy

PIN 3: Biato-zielony

PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski

PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-brgzowy

PIN 8: Brazowy

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN Baterii Master 2 Port COM falownika

Falownik

uiemny

v

PODLACZENIE MOCY - W przypadku pojedynczej baterii, nalezy podtaczy¢ dwa
przewody zasilajgce (dodatni i ujemny) oraz jeden przewdd komunikacyjny, jak
pokazano powyzej.




8.2.2 BATERIE PYLONTECH US5000 PODtACZONE ROWNOLEGLE

UWAGA: Do podtgczenia rownolegtego nalezy uzy¢ odpowiednich wigzek kablowych (zasilajgcych i komunikacyjnychi),
ktére znajduja sie w zestawie.

Slave 1
a®

[

=0 OH US5000 3t PYLONTECH -

- R a0aa s f‘:\ ;\i
Slave n : o). )

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN Baterii Master = Port COM falownika
eLink Port 1 1 baterii Master = Link Port 0 baterii Slave 1
Link Port 1 1 baterii slave 1 = Link Port 0 baterii Slave 2

eLink Port 1 baterii slave N-1 (przedostatniej) = Link Port O baterii slave N (ostatniej)

S Falownik Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i
US5000 %2 TECH . falownikiem:

i . Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".
‘ ‘ . A *Wejscie dodatnie (+) baterii master
B ~ D e podtgczone z dodatnim (+) falownika.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master
podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.
- *Wejscie dodatnie (+) baterii master
US5C /0 & PvioNit M podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.
*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1
(przedostatniej) podtagczone z dodatnim (+)
baterii slave N (ostatniej).
*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1
US500( Dodatni Lprzesl‘ostatnlej) pod’raFZf)ne z ujemnym (-)
— aterii slave N (ostatniej).
*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej)
podtgczone z ujemnym (-) falownika.

falownika

->

‘




8.2.3 USTAWIENIA BATERII PYLONTECH US5000 NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: Pylon; Gtebokos¢ roztadowania: 80%.

1.Typ baterii Pylon-AH
US5000

4.Gtebokosc

roztadowania 80%

6.Zapisac




9.1.1 BATERIA WECO 4K4 POJEDYNCZA

NIE ZMIENIAC
POLOZENIA
PRZELACZNIKOW PRZY

OFF wtaczones BaTERI!

DoD 90%

POWER

PINOUT przewodu komunikacyjnego pomiedzy
bateriag WeCo a Falownikiem od lewej do
prawej strony

Falownik

PIN 1: CAN(biato-
pomaranczowy)
PIN 2: CAN (pomararczowy)

Przewodd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku
falownika

WeCo

PIN 1: Biato-pomararczowy
PIN 2: Pomarariczowy

PIN 3: Biato-zielony

PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski

PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-bragzowy

PIN 8: Bragzowy

RJ45 Pinout  .:.s05c

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*BMS-CAN Baterii master 2 Port COM falownika

W przypadku BATERII POJEDYNCZEJ:
1. Podtgcz wejscie BMS-CAN

2. Ustawi¢ DIP Switch

»

3. Wykona¢ podtfaczenia mocy z
odpowiednim okablowaniem B+
i B- w odpowiednim wejsciu (jak
pokazano)

4. Podtgczy¢ przewdd uziemiajacy do
baterii

[Power+/~ ] L.GND_|




9.1.2 BATERIE WECO 4K4 PODtACZONE ROWNOLEGLE

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu BMS-CAN baterii MASTER po zdefiniowaniu prawidtowej pozycji przetgcznikow DIP (patrz kolejna
strona):

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*BMS-CAN Baterii master = Port COM falownika
*RS485-B baterii master = RS485-A baterii slave 1
*RS485-B baterii slave 1 &> RS485-A baterii slave 2

*RS485-B baterii slave N-1 (przedostatniej) - _RS485-A baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podfgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

UWAGA: Po pierwszym wigczeniu baterie WeCo otrzymujg od falownika polecenie rozpoczecia normalnej
pracy dopiero wtedy, gdy wszystkie razem osiggng poziom SOC réwny 100%.

AA‘I’TENZIONE

#***SCHEMA DI CONNESSIONE ERRATO - NON USARE QUESTD METDDO DI CONNESSIONE®***
SLAVE ¥¥ | uhima)

_‘./
M COLLEGAMENTO CORRETTO

COLLEGAMENTO NON CORRETTO




Podtaczenie 2
baterii

Podtaczenie ?
baterii

Podtaczenie 4
baterii

s

MASTER

s

SLAVE 1

Podtaczenie 5
baterii

15




9.1.3 USTAWIENIA BATERII WECO 4K4 NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: WeCo ; Gtebokos¢ roztgdowania: 80%.

1.Typ baterii

4.Gtebokosc¢ roztadowania

6.Zapisac




9.2.1 BATERIA WECO 4K4PRO POJEDYNCZA

NIE ZMIENIAC
POLOZENIA
PRZELACZNIKOW PRZY

OFF wtaczones BaTERI!

DoD 90%

POWER

PINOUT przewodu komunikacyjnego pomiedzy
bateriag WeCo a Falownikiem od lewej do
prawej strony

Falownik

PIN 1: CAN(biato-
pomaranczowy)
PIN 2: CAN (pomararczowy)

Przewodd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku
falownika

WeCo

RJ45 Pinout ..:.:::c PIN 1: Biato-pomararczowy
PIN 2: Pomarariczowy

PIN 3: Biato-zielony

PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski

PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-bragzowy

PIN 8: Bragzowy

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i
falownikiem:

*CAN-A Baterii master = Port COM falownika

POWER +/-

W przypadku BATERII POJEDYNCZEJ:
1. Podtacz wejscie CAN- A

2. Ustawi¢ DIP Switch

3. Podtaczenie zasilania nalezy wykonac
poprzez dotgczenie odpowiednich ztgczy
B+ i B- do odpowiedniego wejscia (jak
pokazano na rysunku)

4. Podtaczy¢ przewdd
uziemiajacy do baterii
przez otwor gwintowany




9.2.2 BATERIE WECO 4K4PRO PODtACZONE ROWNOLEGLE

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER po zdefiniowaniu prawidtowej pozycji przetagcznikédw DIP (patrz kolejna
strona):

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master = Port COM falownika
*RS485-B baterii master = RS485-A baterii slave 1
*RS485-B baterii slave 1 &> RS485-A baterii slave 2

*RS485-B baterii slave N-1 (przedostatniej) - _RS485-A baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podfgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

UWAGA: Po pierwszym wigczeniu baterie WeCo otrzymujg od falownika polecenie rozpoczecia normalnej
pracy dopiero wtedy, gdy wszystkie razem osiggng poziom SOC réwny 100%.

AA‘I’TENZIONE
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Podtaczenie 2
baterii

CAN-A CAN-B | ADDRESS |2
W

Podtaczenie 3

baterii '
SLAVE 2

CAN-A CAN-B

Podtaczenie 4
baterii

Podtaczenie 5 .
baterii

CAN-A_CAN-B | ADDRESS | Kss-A RS4g™s CAN-A CAN-B | ADDRESS |\(3S485-A RS4g CAN-A CAN-B | ADDRESS | htés

ADDRESS | ()5485-A RS485

ADDRESS | RS485-A RS485

EECT ]

| PARALLEL PORTS

CAN-A  CAN-B CAN-A  CAN-B
W . B

PARALLEL PORTS | PARALLEL PORTS
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9.2.3 USTAWIENIA BATERII WECO 4K4PRO NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: WeCo ; Gtebokos¢ roztgdowania: 80%.

1.Typ baterii

4.Gtebokosc¢ roztadowania

6.Zapisac




9.3.1 BATERIA WECO 4K4-LT POJEDYNCZA

NIE ZMIENIAC
POLOZENIA
PRZELACZNIKOW PRZY

OFF wtaczones BaTerm!

L \\/

DoD 90%

POWER RUN

PINOUT przewodu komunikacyjnego pomiedzy
bateriag WeCo a Falownikiem od lewej do

prawej strony
Falownik

PIN 1: CAN(biato-
pomaranczowy)
PIN 2: CAN (pomararczowy)

Przewodd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku
falownika

PIN 1: Biato-pomararczowy
PIN 2: Pomarariczowy

PIN 3: Biato-zielony

PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski

PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-bragzowy

PIN 8: Bragzowy

RJ45 Pinout  .:.s05c

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami
i falownikiem:

*CAN-A Baterii master 2 Port COM
falownika

W przypadku BATERII
POJEDYNCZEJ:
1. Podtgcz wejscie CAN- A

2. Ustawi¢ DIP Switch
oM DIP

1 ZENC RS

3. Podtaczenie zasilania nalezy wykona¢ 4. Podtaczyé przewdd uziemiajacy
poprzez dofgczenie odpowiednich ztaczy do baterii przez otwér

B+ i B- do odpowiedniego wejscia (jak gwintowany

pokazano na rysunku)




9.3.2 BATERIE WECO 4K4-LT PODLACZONE ROWNOLEGLE

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER po zdefiniowaniu prawidtowej pozycji przetagcznikédw DIP (patrz kolejna
strona):

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master = Port COM falownika
*RS485-B baterii master = RS485-A baterii slave 1
*RS485-B baterii slave 1 &> RS485-A baterii slave 2

*RS485-B baterii slave N-1 (przedostatniej) - _RS485-A baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podfgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

UWAGA: Po pierwszym wigczeniu baterie WeCo otrzymujg od falownika polecenie rozpoczecia normalnej
pracy dopiero wtedy, gdy wszystkie razem osiggng poziom SOC réwny 100%.

AA‘I’TENZIONE
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Podtaczenie 2
baterii : : TEEEEEY

ADDRESS |

Podtaczenie 3
baterii

SLAVE 1

CAN-A CAN-B | ADDRESS | RS485-A RS48
S -
3 i

CAN-A CAN-B | ADDRESS |'(5485-A RS48
r g "
| 3 :

Podtaczenie 4
baterii
MASTER

CAN B | ADDRESS A RS48 CAN-B | ADDRESS 848 B

WET .

Podtaczenie 5 '
baterii

SLAVE 1

SLAVE 3

SLAVE 2

. : ]

SLAVE 4

CAN-B | ADDRESS | RS485
FT E:LJ




9.3.4 WLACZANIE BATERII WECO 4K4-LT

W celu przeprowadzenia prawidtowej procedury wigczenia:

1. Wszystkie baterie muszg by¢ wytgczone (przetacznik boczny w pozycji 0);

3. Ustawic¢ wszystkie baterie przetgcznikiem bocznym na 1 bez ich wtaczania (nie naciskaé okragtego
metalowego przycisku);

4. Wtaczy¢ WYLACZNIE baterie master naciskajgc przycisk, az zapali sie dioda LED;

5. Baterie witgczg sie automatycznie w kaskadzie (kazdy modut wtgczy sie automatycznie, a przycisk
boczny bedzie migat przez 3 sekundy, nastepnie state ZIELONE sSwiatto potwierdzi stan wtgczenia
kazdego modutu);

UWAGA: W fazie uruchamiania instalator musi upewnié sie, ze komunikacja miedzy bateriag master a
falownikiem jest prawidtowo podtgczona. Nie nalezy pozostawiaé systemu zasilanego przy braku
komunikacji pomiedzy baterig master a falownikiem, dtugotrwate pozostawanie systemu w stanie
czuwania moze spowodowac zachwianie réwnowagi w wyniku naturalnego samoroztadowania.




9.3.5 USTAWIENIA BATERII WECO 4K4-LT NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: WeCo ; Gtebokos¢ roztgdowania: 80%.

1.Typ baterii

4.Gtebokosc¢ roztadowania

6.Zapisac




9.4 PODtACZENIE MIESZANE POMIEDZY BATERIAMI WECO 4K4PRO i WECO 4K4-LT

W przypadku nowej instalacji nie zalecamy instalowania rozwigzania mieszanego z bateriami WeCo
4k4PRO i WeCo 4k4-LT.

W przypadku stosowania baterii WeCo 4k4PRO i WeCo 4k4-LT nalezy najpierw zainstalowa¢ baterie
WeCo 4k4-LT, a nastepnie baterie 4k4PRO, jak pokazano na rysunku.

INVERTER

POWER SWITCH

mi ‘Hﬂ:ﬂ
m | \ Wi

ﬁ“f 4KAPRO
s O I *

o | .

ﬁ“ 4K4APRO

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master = Port COM falownika
*RS485-B baterii master - RS485-A baterii slave 1
*RS485-B baterii slave 1 = RS485-A baterii slave 2

*RS485-B baterii slave N-1 (przedostatniej) > _RS485-A baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podfgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podfaczone z ujemnym (-) falownika.

UWAGA: Po pierwszym witgczeniu baterie WeCo otrzymujg od falownika polecenie rozpoczecia normalnej
pracy dopiero wtedy, gdy wszystkie razem osiggng poziom SOC réwny 100%.




9.5.1 BATERIA WECO 5K3 POJEDYNCZA

NIE ZMIENIAC
POLOZENIA
PRZELACZNIKOW PRZY

o : > OFF wtaczones BaTERI!
W o [ ."..‘w RONEN ‘

POWER RUN

UWAGA! Bateria ta jest zazwyczaj
stosowana w trdéjfazowych falownikach
hybrydowych (HYD 3PH). W przypadku PINOUT przewodu komunikacyjnego pomiedzy
zastosowania z tym falownikiem, bateriag WeCo a Falownikiem od lewej do
przewody komunikacyjne i zasilajgce prawej strony

pomiedzy falownikami nalezy zaméwié Falownik
oddzielnie

PIN 1: CAN(biato-
pomaranczowy)
PIN 2: CAN (pomararczowy)

WeCo

. PIN 1: Biato-pomararnczowy
) RJ45 Pinout .:.s:56 PIN 2: Pomarafczow
Przewdd komunikacyjny znajduje sie L PIN 3: Biato-zielony
wewnatrz zestawu w pudetku PIN 4: Niebieski

X : ; PIN 5: Biato-niebieski
falownika . PIN 6: Zielony
PIN 7: Biato-brazowy
PIN 8: Brgzowy

Uwaga: W przypadku podtgczania baterii 5k3 do jednofazowych falownikéw, hybrydowych (HYD 1PH) nalezy
korzysta¢ wytgcznie z SEKCJI NIESKIEGO NAPIECIA. Nie uzywac sekcji wysokiego napiecia, aby unikngé¢ uszkodzen
baterii i/lub falownika.

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN-A Baterii master 2 Port COM falownika

PODtACZENIE N | o | W przypadku BATERII POJEDYNC
NISKIEGO g : 1. Podtacz wejécie CAN- A

2. Ustawi¢ DIP Switch

3. Wykonaé podtaczenie zasilania
ze ztgczami B+ i B- w odpowiednim wejsciu

4. Podtaczy¢ przewdd
(jak pokazano na rysunku)

uziemiajacy do baterii




9.5.2 BATERIE WECO 5K3 PODtACZONE ROWNOLEGLE

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER po zdefiniowaniu prawidtowej pozycji przetagcznikédw DIP (patrz kolejna
strona):

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master = Port COM falownika
*RS485-B baterii master = RS485-A baterii slave 1
*RS485-B baterii slave 1 &> RS485-A baterii slave 2

*RS485-B baterii slave N-1 (przedostatniej) - _RS485-A baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podfgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

UWAGA: Po pierwszym wigczeniu baterie WeCo otrzymujg od falownika polecenie rozpoczecia normalnej
pracy dopiero wtedy, gdy wszystkie razem osiggng poziom SOC réwny 100%.
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baterii

SLAVE 1

Podtgczenie 3
baterii
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Podtaczenie 4 =
baterii
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9.5.3 USTAWIENIA BATERII WECO 5K3 NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: WeCo ; Gtebokos¢ roztgdowania: 80%.

1.Typ baterii

4.Gtebokosc¢ roztadowania

6.Zapisac




9.6.1 BATERIA WECO 5K3XP POJEDYNCZA

) NIE ZMIENIAC
. s POLOZENIA
=35 PRZELACZNIKOW PRZY
IStawialna wartosc : 3 OFF  weaczones BaTeRN!
DoD 90% ‘ < e

' POWER RUN

UWAGA! Bateria ta jest zazwyczaj
stosowana w trdéjfazowych falownikach
hybrydowych (HYD 3PH). W przypadku PINOUT przewodu komunikacyjnego pomiedzy
zastosowania z tym falownikiem, bateriag WeCo a Falownikiem od lewej do
przewody komunikacyjne i zasilajgce prawej strony

pomiedzy falownikami nalezy zaméwié
oddzielnie

Falownik

PIN 1: CAN(biato-
pomaranczowy)
PIN 2: CAN (pomararczowy)

WeCo

. PIN 1: Biato-pomararnczowy
, . . . . . RJ45 Pinout 12345678 PIN Z;W
Przewdd komunikacyjny znajduje sie PIN 3: Biato-zielony

wewnatrz zestawu w pudetku PIN4; Niebleskd
- 7 ‘ PIN 5: Biato-niebieski
falownika - PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-bragzowy
PIN 8: Bragzowy

Uwaga: W przypadku podtgczania baterii 5k3XP do jednofazowych falownikéw, hybrydowych (HYD 1PH) nalezy
korzysta¢ wytgcznie z SEKCJI NIESKIEGO NAPIECIA. Nie uzywac sekcji wysokiego napiecia, aby unikngé¢ uszkodzen
baterii i/lub falownika.

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN-A Baterii master 2 Port COM falownika

PODtACZENIE N | o | W przypadku BATERII POJEDYNC
NISKIEGO : 1. Podtacz wejscie CAN- A

B NAPIECIA o

| e 2. Ustawi¢ DIP Switch

B 1 M |
D!D:é ‘S - : - m

3. Wykonaé podtaczenie zasilania
ze ztgczami B+ i B- w odpowiednim wejsciu

4. Podtaczy¢ przewdd
(jak pokazano na rysunku)

uziemiajacy do baterii




9.5.2 BATERIE WECO 5K3XP PODtACZONE ROWNOLEGLE

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER po zdefiniowaniu prawidtowej pozycji przetagcznikédw DIP (patrz kolejna
strona):

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master = Port COM falownika
*RS485-B baterii master = RS485-A baterii slave 1
*RS485-B baterii slave 1 &> RS485-A baterii slave 2

*RS485-B baterii slave N-1 (przedostatniej) - _RS485-A baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podfgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

UWAGA: Po pierwszym wigczeniu baterie WeCo otrzymujg od falownika polecenie rozpoczecia normalnej
pracy dopiero wtedy, gdy wszystkie razem osiggng poziom SOC réwny 100%.

AA‘I’TENZIONE
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9.6.3 USTAWIENIA BATERII WECO 5K3XP NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: WeCo ; Gtebokos¢ roztgdowania: 80%.

1.Typ baterii

4.Gtebokosc¢ roztadowania

6.Zapisac




> PODLA A P ) BA RIA U U H
Parallel System Parallel System Parallel System Parallel System
BK3XP Master m Master
Slavel Slavel
o
>
Slave? Slave2 g
wn
% —
= Slaves Slave3
— _J
(3]
-
n
Slaved Slave4 BK3 LV/HV

W KAZDEJ INSTALACJI NN NN ZAWSZE PAMIETAJ, ZE OSTATNIA BATERIA MUSI MIEC PRZELACZNIK 6, ABY UZYSKAC OPORNA 120 OHM

W przypadku 5K3XP i 5K3 rownolegle:

v’ Zawsze uzywaj akumulatora 5K3XP jako mastera (jesli jest ich wiecej niz jeden, ustaw je jako pierwszy Slave);

v’ Ustawienie przetacznika DIP ostatniego akumulatora 5K3 nalezy ustawi¢ zgodnie z przyktadowa tabelj - Slave 4;

v Ustawienie przetacznikéw DIP ostatniego akumulatora 5K3 nalezy ustawi¢ w oparciu o liczbe dodatkowych urzadzer Slave z DIP 6 w
potozeniu ON, jak pokazano w przyktadowej tabeli.

Podtaczenie 3
baterii:
Master 5K3XP
Slave 1 5K3
Slave 2 5K3

Podtaczenie 4
baterii:
Master 5K3XP
Slave 1 5K3
Slave 2 5K3
Slave 3 5K3

Podtaczenie 5 '
baterii: I
Master 5K3XP

Slave 1 5K3
Slave 2 5K3
Slave 3 5K3
Slave 4 5K3




10.1.1 BATERIA AZZURRO ZSX 5000 POJEDYNCZA

YAY,

DoD 90%

PINOUT przewodu komunikacyjnego
pomiedzy baterig Pylontech a Falownikiem
od lewej do prawej strony

Falownik

Przewdd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku

PIN 1: CAN H (przewéd
niebieski)

PIN 2: CAN L (przewéd biato-
niebieski)

falownika
Azzurro

RJ45 Pinout

PIN 1: Biato-pomaranczowy
PIN 2: Pomarariczowy

PIN 3: Biato-zielony
PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski
PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-brazowy
PIN 8: Brazowy

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN Baterii Master = Port COM falownika

W przypadku kilku baterii w uktadzie
szeregowym lub dodawania nowych baterii w
uktadzie z juz zainstalowanymi bateriami, nalezy
upewnié sie, ze réznica pomiedzy napieciami
wszystkich baterii jest mniejsza niz 0,5 Volt.
Pomiar musi by¢ przeprowadzony indywidualnie
na kazdej baterii, dlatego tez baterie muszg by¢

od siebie odtgczone. Skontaktowac sie z W przypadku BATERII POJEDYNCZE):
serwisem, jeéli napiecie miedzy akumulatorami | 1 Podtaczyé wejscie CAN

nie j
3. Wykona¢ podtaczenia mocy z
odpowiednim okablowaniem B+
i B- w odpowiednim wejsciu (jak
pokazano na rysunku)

3. Podtaczy¢ przewod
uziemiajacy do baterii

4. Wiaczy¢ baterie naciskajac
przycisk z przodu baterii

POWER +/-




10.1.2 BATERIE AZZURRO ZSX 5000 PODtACZONE ROWNOLEGLE

UWAGA: Do tego samego falownika mozna podtaczy¢ zaréwno baterie AZZURRO 5000 jak i AZZURRO 5000 PRO.
NIE MA mozliwosci podtgczenia baterii AZZURRO 5000 i AZZURRO 5000 PRO z bateriami AZZURRO ZSX 5120.

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER.

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master - Port COM falownika
*LINK OUT baterii master = LINK IN baterii slave 1
*LINK OUT baterii slave 1 = LINK IN baterii slave 2

Link OUT baterii slave N-1 (przedostatniej) 2> LINK IN baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtaczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

Podtaczenie 2 : Podtaczenie 3
baterii i baterii
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10.1.3 USTAWIENIA BATERII AZZURRO ZSX 5000 NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: Azzurro ; Gtebokos¢ roztadowania: 80%.

1.Typ baterii
o NIEBIESKI

4.Gtebokosc

roztadowania 80%

6.Zapisac




10.2.1 BATERIA AZZURRO ZSX 5000 PRO POJEDYNCZA

YAY,

DoD 90%

PINOUT przewodu komunikacyjnego
pomiedzy baterig Pylontech a Falownikiem

od lewej do prawej strony
Falownik

PIN 1: CAN H (przewéd
niebieski)

PIN 2: CAN L (przewéd biato-
niebieski)

Przewdd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku
falownika

Azzurro

. . Biato- .
PIN 2: Pomaraninczowy

PIN 3: Biato-zielony
3 PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski
PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-brazowy
PIN 8: Brazowy

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN Baterii Master 2 Port COM falownika

W przypadku kilku baterii w uktadzie
szeregowym lub dodawania nowych baterii w
uktadzie z juz zainstalowanymi bateriami, nalezy
upewnié sie, ze réznica pomiedzy napieciami
wszystkich baterii jest mniejsza niz 0,5 Volt.
Pomiar musi by¢ przeprowadzony indywidualnie
na kazdej baterii, dlatego tez baterie muszg by¢
od siebie odtgczone. Skontaktowac sie z W przypadku BATERII POJEDYNCZE):
serwisem, jeéli napiecie miedzy akumulatorami | 1 Podtaczyé wejscie CAN

nie j

3. Wykona¢ podtaczenia mocy z
odpowiednim okablowaniem P+
i P- w odpowiednim wejsciu (jak
pokazano na rysunku)

3. Podtaczy¢ przewod
uziemiajacy do baterii

4. Wiaczy¢ baterie naciskajac
przycisk z przodu baterii

POWER +/-




10.2.2 BATERIE AZZURRO ZSX 5000 PODtACZONE ROWNOLEGLE

UWAGA: Do tego samego falownika mozna podtaczy¢ zaréwno baterie AZZURRO 5000 jak i AZZURRO 5000 PRO.
NIE MA mozliwosci podtgczenia baterii AZZURRO 5000 i AZZURRO 5000 PRO z bateriami AZZURRO ZSX 5120.

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER.

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master - Port COM falownika
*LINK OUT baterii master = LINK IN baterii slave 1
*LINK OUT baterii slave 1 = LINK IN baterii slave 2

Link OUT baterii slave N-1 (przedostatniej) 2> LINK IN baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.
*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtaczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

Podtaczenie 2 : Podtaczenie 3
baterii i baterii
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10.2.3 USTAWIENIA BATERII AZZURRO ZSX 5000 PRO NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 = Parametry baterii:

o  Typ: Azzurro ; Gtebokos¢ roztadowania: 80%.

1.Typ baterii
o NIEBIESKI

4.Gtebokosc

roztadowania 80%

6.Zapisac




10.3.1 BATERIA AZZURRO ZSX 5120 POJEDYNCZA

DoD 90%

PINOUT przewodu komunikacyjnego
pomiedzy baterig Pylontech a Falownikiem
od lewej do prawej strony

Falownik

PIN 1: CAN H (przewéd
niebieski)

PIN 2: CAN L (przewéd biato-
niebieski)

Przewdd komunikacyjny znajduje sie
wewnatrz zestawu w pudetku
falownika

Azzurro

N PIN 1: Biato-pomaranczowy
RJ45 Pinout PIN 2: Pomaranczowy

PIN 3: Biato-zielony
PIN 4: Niebieski

PIN 5: Biato-niebieski
PIN 6: Zielony

PIN 7: Biato-brazowy
PIN 8: Brazowy

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:

*CAN Baterii Master 2 Port COM falownika

W przypadku kilku baterii w uktadzie
szeregowym lub dodawania nowych baterii w
uktadzie z juz zainstalowanymi bateriami, nalezy
upewnié sie, ze réznica pomiedzy napieciami
wszystkich baterii jest mniejsza niz 0,5 Volt.
Pomiar musi by¢ przeprowadzony indywidualnie
na kazdej baterii, dlatego tez baterie muszg by¢
od siebie odtgczone. Skontaktowac sie z W przypadku BATERII POJEDYNCZE):
serwisem, jeéli napiecie miedzy akumulatorami | 1 Podtaczyé wejscie CAN

nie jest wvrédwnane

3. Wykonac¢ podtaczenia mocy z
odpowiednim okablowaniem P+
i P- w odpowiednim wejsciu (jak
pokazano na rysunku)

3. Podtaczy¢ przewod
uziemiajacy do baterii

4. Wiaczy¢ baterie, ustawiajac
przetacznik w pozycji 1i
naciskajac przycisk baterii

POWER +/-




10.1.2 BATERIE AZZURRO ZSX 5120 PODtACZONE ROWNOLEGLE

UWAGA: Do tego samego falownika mozna podtaczy¢ zaréwno baterie AZZURRO 5000 jak i AZZURRO 5000 PRO.
NIE MA mozliwosci podtgczenia baterii AZZURRO 5000 i AZZURRO 5000 PRO z bateriami AZZURRO ZSX 5120.

W przypadku WIEKSZEJ LICZBY BATERII nalezy podtgczy¢ przewdd komunikacyjny z portu COM falownika
do portu CAN-A baterii MASTER.

Podtaczenia komunikacji pomiedzy bateriami i falownikiem:
Baterie s3 potaczone ze sobg ROWNOLEGLE:

*CAN-A Baterii Master - Port COM falownika
*LINK OUT baterii master = LINK IN baterii slave 1
*LINK OUT baterii slave 1 = LINK IN baterii slave 2

Link OUT baterii slave N-1 (przedostatniej) 2> LINK IN baterii slave N (ostatniej)

Podtaczenia mocy pomiedzy bateriami i falownikiem:

Baterie muszg by¢ potgczone w "petle".

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) falownika.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z dodatnim (+) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii master podtgczone z ujemnym (-) baterii slave 1.

*Wejscie dodatnie (+) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtaczone z dodatnim (+) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N-1 (przedostatniej) podtgczone z ujemnym (-) baterii slave N
(ostatniej).

*Wejscie ujemne (-) baterii slave N (ostatniej) podtgczone z ujemnym (-) falownika.

Podtaczenie 2 . Podtaczenie 3
baterii i baterii
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Podtaczenie 5
baterii

10.3.3 USTAWIENIA BATERII AZZURRO ZSX 5120 NA FALOWNIKU

Ustawic kanaty baterii w falowniku.

Aby ustawic¢ parametry baterii:
Ustawienia zaawansowane =2 0715 2 Parametry baterii:

o Typ: Azzurro ; Gtebokosc roztadowania: 80%.

1.Typ baterii
yp baterl NIEBIESKI

4.Gtebokos¢
roztadowania

80%

6.Zapisad




PIN Definicja

13 CT- (czarny/zotty) )
Stosowac przy odlegtosciach
mniejszych niz 50m miedzy

falownikiem a CT

14 CT+ (czerwony)

Podtgczyé biegun ujemny i dodatni czujnika odpowiednio do wejscia 13 i 14 ztgcza COM

UMIESZCZANIE CZUJNIKA CT:

v'Umieszczony na wyjsciu z licznika wymiennego (po stronie uzytkownika) i musi obejmowaé wszystkie
przewody fazowe wchodzace lub wychodzace z licznika.
v'Kierunek CT jest niezalezny od instalacji i jest rozpoznawany przez system podczas pierwszego

uruchomienia.

Uzy¢ JAKO PRZEWOD PRZEDtUZAJACY przewdd 8- biegunowy STP kategorii 6 , uzyé wszystkich
biegunéw kolorowych

(niebiesko-pomaranczowo-zielono-brazowy), aby przedtuzyé dodatni przewdd CT i wszystkie
biate/kolorowe bieguny

(biaty/niebieski-biaty/pomararniczowy/biaty/zielony-brgzowy), aby przedtuzyé ujemny przewéd CT.
Ekran musi by¢ podtgczony z jednej z dwdch stron do masy.

Magn. Réznica (300ma) Licznik
fal ik

alown! O K Rolotok
L) q

’
= —- ‘. CTa -mierzy prad
wymieniany z siecig

&

Licznik
PrOdUija 2 ? Magn. Réznica
& ' (30ma)Ogdlna

Obcigzenia gospodarstw

domowych
Magn. Réznica Licznik Licznik
(300ma) falownik Produkcja Rolotok
el
o Magn. Réznica (30ma) S’
vsy Ogdlna :
e i
az ° !
. ______________________I
é l
Obcigzenia
gospodarstw
domowych 45




PannelliPVv Interruttore di
. 8 protezione

==

 Contatore

Sensoredicorrente

Czujnik musi obejmowac wszystkie przewody fazowe
wchodzace lub wychodzace z licznika.

PIN FALOWNIKA PIN MIERNIKA Uwaga

16 —_— 2

Komunikacja Miernika wymiany
15 25

Panele PV

Licznik

 tadunki




Podtaczenia licznikow DDSU

1. Podtaczy¢ Miernik i falownik poprzez port szeregowy RS485.
Po stronie Miernika port jest identyfikowany za pomocg PIN 24
i 25.

.
220230V SEOA 50/80KE C1 N

iﬁ d
. . L, . QRS
Po stronie falownika nalezy uzy¢ portu przytagczeniowego —

oznaczonego jako "COM" poprzez podtgczenie PIN 16 i 15

Miernik na

wymiennik

U 1
2. Szczegdtowe informacje na temat podtgczania miernika w trybie - —
«wprowadzania bezposredniego»: arosee ® o "
v’ Potfaczy¢ PIN 2 miernika z przewodem neutralnym (N); —— //:a“’
v’ Podtaczyé PIN 3 odpowiednio do fazy w kierunku licznika wymiany; E '
v’ Podtaczyé PIN 1 do fazy w kierunku systemu fotowoltaicznego i D

obcigzen. e A
PV AND LOAD SIDE . 1 Q‘_

T

UWAGA: W przypadku odlegtosci pomiedzy Miernikiem a falownikiem hybrydowym przekraczajacej 100 metréw , zaleca sie podtgczenie za pomoca

y daisy chain 485
A‘ dwa oporniki 120 Ohm, pierwszy przy falowniku (pomiedzy PIN 15i 16 COM falownika), drugi bezposrednio przy mierniku (PIN 24 i 25).

A A 5 A A A () )1

1. Sprawdzié, naciskajac przycisk
ze adres miernika jest ustawiony na 001.
Oproécz powyzszych informacji na
wyswietlaczu pojawiajg sie rowniez
nastepujgce wartosci:

v Prad;

v Napiecie;

v" Czynnik mocy;

v' Moc.

Napiecie Power Factor

2. Aby skonfigurowac odczyt Miernika w falowniku,
nalezy wejs¢ na wyswietlacz falownika (jak
pokazano na rysunkach):

1. Pierwszy przycisk po lewej od falownika;

2. Ustawienia zaawansowane;
3. Woprowadzi¢ hasto «0715»;
4. 10.Set PCC Meter;

5. Wiacza;

6. Ok.

ibilita




Sie¢

= ——
F

q-
ﬂ

i

—_ Licznik
Miernik I:]
= =)
SRR o
® @ Rs485
PIN FALOWNIKA PIN MIERNIKA Uwaga
16 —> 24 Ve
Komunikacja z Miernikiem Produkcji
Zewnetrznej
15 > 25
HYD —
tadunki
Bateria

000

Podtaczenia licznikow DDSU

1. Podtaczyé Miernik i falownik poprzez port
szeregowy RS485. = m == mi

Po stronie Miernika drzwi te sg identyfikowane
PIN 24 25.

Po stronie falownika uzywa¢ portu COM podtgczajac
PIN16i 15

2. Szczegdtowe informacje na temat podtgczania miernika w trybie
«wprowadzania bezposredniego»:

v’ Potgczy¢ PIN 2 miernika z przewodem neutralnym (N);

v’ Podtaczyé PIN 3 odpowiednio do fazy w kierunku produkcji

zewnetrznej;
v Podtaczy¢ PIN 1 do fazy w kierunku nowego systemu fotowoltaicznego i PYAND LOAD SIE ? ?
|

obclazen = T
A A /{&’ //&’ =i

UWAGA: W przypadku odlegtosci pomiedzy Miernikiem a falownikiem hybrydowym wiekszej niz 100
metrow zaleca sie podtgczenie dwéch opornikéw 485 wzdtuz tancucha pomiarowego 485, pierwszy do
falownika (pomiedzy PIN 15 i 16 COM falownika), drugi bezposrednio do Miernika (PIN 24 i 25).
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11.5 USTAWIENIE MIERNIKA DDSU NA PRODUKCIJI ZEWNETRZNEJ
1.1 Sprawdzic, naciskajac przycisk
Ze adres miernika jest ustawiony na ;:
Oprocz powyzszych informacji na wyswietlaczu pojawiaja sie réwniez
nastepujgce wartosci:
v’ Prad;
v’ Napiecie;
v’ Czynnik mocy;
v' Moc.

Napiecie

1.2 Ustawienie adresu miernika produkcji:

Dtugie nacisniecie Typ protokotu i Gdy pojawi sie ekran
przez 5 sd numer adresu z numerem adresu

powoduje wejscie do g modbus beda @ 8 modbus, nacisna¢
menu ustawien S wyswietlane b e strzatke, aby

naprzemiennie zwiekszy¢ cEfre

Power Factor

2. Nie sg wymagane konfiguracje falownika w celu ustawienie Miernika na produkcje zewnetrzngnie.

11.6 KONFIGURACIJA MIERNIKA DDSU WYMIANY | MIERNIKA DDSU PRODUKCII

Panele PV

AERARRw
WMRRRRW
MERRRN
LA A S S5
WMENmEmn

Miernik
produkcji

Falownik

Miernik
wymiany

Panele PV

tadunki

Bateria




0 ROLA PRA D10 D OD X A DD

W celu sprawdzenia poprawnosci odczyty miernika na wymienniku, nalezy upewnic sieg, ze falownik hybrydowy
oraz wszelkie inne Zzrddta produkcji fotowoltaicznej sg wytgczone.
Wtaczyé obcigzenia wieksze niz 1 kW.
Ustawic sie przed miernikiem i uzywajgc przyciskow
" "= przewijac wpisy, nalezy sprawdzi¢, czy:
Moc P jest:

*Wieksza niz 1 kW.

*Zgodne z domowym zuzyciem.

*Znak przed kazdg wartoscig ujemna (-).

W przypadku miernikéw do odczytu produkcji fotowoltaicznej juz obecnych, konieczne jest powtdrzenie
poprzednich operacji:

1. Znak mocy tym razem musi by¢ dodatni dla P.

2. Wiaczyc falownik hybrydowy, pozostawiajgc przetgcznik PV po stronie pragdu statego w pozycji
wytaczonej, sprawdzi¢, czy catkowita wartos¢ mocy zewnetrznej pt urzadzenia fotowoltaicznego jest
zgodna z wartoscig pokazywang na wyswietlaczu falownika.

Schemat jednokreskowy falownika hybrydowego tryb odczytu Miernik na wymienniku
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Podtgczenia miernikéw DTSU - z portem COM typu a

Liczniki na
produkcji

1. Podiaczy¢ Miernik i
falownik poprzez port
szeregowy RS485.

Po stronie Miernika port
jest identyfikowany za
pomoca PIN 24 i 25.

Po stronie falownika
nalezy uzy¢ portu Miernik na
przytaczeniowego wymienniku
oznaczonego jako "COM"
poprzez podigczenie PIN
16i15

I
I
I
1 - —e e o | U@l |
1
I

N ! TOm

b oo o o oo o oo - _l______ ——
+CTr +CTs +CTr

2. Podtaczy¢ PIN 10 Miernika kablem neutralnym (N), podiaczy¢ PIN 2, 5 i 8 odpowiedniodo faz R, SiT.

Podtaczenia CT, czujnik umieszczony na fazie R musi mie¢ podtaczone zaciski z PIN 1 (przewdd czerwony) i PIN 3 (przewdd czarny).
Czujnik umieszczony na fazie S musi mie¢ podtaczone zaciski z PIN 4 (przewdd czerwony) i PIN 6 (przewdd czarny).

Czujnik umieszczony na fazie T musi mie¢ podtaczone zaciski z PIN 7 (przewdd czerwony) i PIN 9 (przewdd czarny).

Ustawi¢ czujniki zwracajgc uwage na wskazanie na samym czujniku (strzatka w kierunku sieci).

UWAGA: podtaczy¢ CT do faz tylko po podigczeniu ich do Miernika. 5 "
//-J -
\ UWAGA: W przypadku odlegtosci pomiedzy Miernikiem a falownikiem hybrydowym przekraczajacej 100 metréw , zaleca sie podtaczenie za ;
y \ | pomoca daisy chain 485 A
dwa oporniki 120 Ohm, pierwszy przy falowniku (pomiedzy PIN 15 i 16 COM falownika), drugi bezposrednio przy mierniku (PIN 24 i 25).

FALOWNIK PIN MIERNIK PINOW Notatka

16 24

Komunikacja licznika

15 25

USTAWIENIE MIERNIKA DTSU NA WYMIANIE | FALOWNIKU

1. Sprawdz, naciskajac przyciskczy adres miernika
jest ustawiony na 001.0prdécz tego, co opisano
powyzej, na wyswietlaczu mozna wyswietli¢
nastepujgce wartosci:

v’ Aktualny;

v Napiecie;

v' Wspétczynnik mocy;
v" Moc.

2. Aby skonfigurowac odczyt licznika na falowniku, przejdz do
wyswietlacza falownika (jak na rysunkach):

Pierwszy klawisz po lewej stronie falownika;
Zaawansowane ustawienia;

Wprowadz hasto «0715»;

10. Ustaw miernik PCC;

Umiejetnos¢;

OK.

ok wNE
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Aby skonfigurowac urzadzenie w trybie odczytu na wymienniku, konieczne jest wejscie do menu

ZOEETIRMET

ustawien, jak pokazano ponizej: tBo

eNacisna¢ SET, pojawi sie napis CODE e CODE
ePonownie nacisng¢ SET = N

«Wpisa¢ liczba "701" : ] 5 [ = ]

1.0d pierwszego ekranu, na ktérym pojawia sie liczba "600", nacisna¢ przycisk "-"
raz, aby napisac liczbe "601”.

2. Nacisna¢ "SET” dwa razy, aby przesuna¢ kursor w lewo i v @o B
Zaznaczy¢"601"; o 70 1
3.Nacisna¢ raz przycisk "—" plus, az do zapisania liczby "701" —— —

Jp——
@m0

Uwaga: W przypadku btedu wcisna¢ "ESC", a nastepnie "SET", aby zresetowa¢ wymagany kod.

ePotwierdzi¢ naciskajac SET, az do wejscia do menu ustawien.
«Wprowadzi¢ nastepujgce menu i ustawic¢ wskazane parametry:

1. CT:

a. Nacisnac SET, aby wejs¢ sie do menu.

b. Wpisac "40".

a. Zpierwszego ekranu, na ktérym pojawi sie liczba "1", nacisna¢ przycisk "—", az do zapisania liczby "10".

b. Nacisna¢ "SET” jeden raz, aby przesunac¢ kursor w lewo i zaznaczy¢ "10";

c. Nacisnac kilka razy przycisk "—" plus, az do zapisania liczby "40"

d. Nacisna¢ "ESC", aby potwierdzi¢i "—", aby przej$¢ do nastepnego ustawienia.
Lo @ ZEAGRTLARAGN . Zamae T em AT Uwaga: W prZypadku SOnd CT
::T:’fo’i CT ::’“‘” 40 innych niz dostarczone, zapisaé

prawidtowy raport transformacji.

400impacan acoimpean

n & o <
SET ESC
A nn g s= llesc il = |

Uwaga: W przypadku wystgpienia btedu, nalezy naciska¢ "SET" az do momentu podswietlenia liczby tysiecy, a nastepnie naciskac¢ "->", az pojawi sie tylko
liczba "1"; w tym miejscu powtdrzyé procedure opisang powyzej.

2. ADDRESS:
a. Nacisna¢ SET, aby wej$¢ sie do menu: SOREATIAEAE
b. Pozostawi¢"01" dla miernika przy wymienniku
c.  Wpisac¢ "02" (naciskajac raz "->" z ekranu "01"). Pod adresem 02
falownik przydziela dane wysytane przez licznik jako moc
produkcyjng. Mozna ustawi¢ maksymalnie 3 mierniki do produkcji
(adresy 02 03 04)

01 Miernik na wymienniku

a0 Jeec i = ]

oh

HE 4
. p £g0
=3 T2

ELLTEESETEIEN

== ADDRESS
i @ @O O@o
d. Nacisnag¢ "ESC", aby potwierdzic .
U KO ROLA PRA D10 O OD 1 A D

ZOREEFIRERGN

02 Miernik na produkcji

HE 4
. p £g0
=3 T2

W celu sprawdzenia poprawnosci odczyty miernika na wymienniku, nalezy upewnic sie, ze falownik hybrydowy oraz wszelkie inne zrédta produkcji
fotowoltaicznej sg wytaczone.

Witaczy¢ obcigzenia wieksze niz 1kW dla kazdej z trzech faz instalacji.

Przesunac¢ sie do przodu miernika i uzywajac przycisku "->" do przewijania elementdéw i przycisku "ESC" do cofania sie, nalezy sprawdzic¢:

1. Wartosci wspdtczynnika mocy dla kazdej fazy Fa, Fbi Fc
(przesuniecie fazowe pomiedzy napieciem i pragdem)
wynoszg pomiedzy 0,8-1,0. Jesli wartos¢ jest nizsza,
czujnik nalezy przesung¢ do jednego z dwdch pozostatych
stopni, az wartos¢ ta bedzie sie miesci¢ w przedziale 0,8-
1,0.

2. Moce Pa, Pb i Pc musza by¢:
*Wieksza niz 1 kW.
*Zgodne z domowym zuzyciem.
*Znak przed kazdg wartoscig ujemna (-).
Jesli znak jest dodatni, nalezy odwrdcic kierunek danego
toroidu.

W przypadku miernikéw do odczytu produkcji fotowoltaicznej juz obecnych, konieczne jest powtdrzenie poprzednich operacji:

1.  Kontrola wspoétczynnika mocy, jak opisano w poprzednim przypadku

2. Znak mocy tym razem musi by¢ dodatni dla Pa, Pb, i Pc

3. Wigczy¢ falownik hybrydowy, sprawdzi¢, czy catkowita wartos¢ mocy Pt jest zgodna z wartoscig wyswietlang na wyswietlaczu falownika.
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HYD 3-6-HP SIEC

Upewnic sie, ze wytgcznik pradu
przemiennego przeznaczony dla falownika
jest otwarty i dlatego na tablicy zaciskow
falownika nie ma napiecia.

| OFF

Sprawdzi¢, czy wbudowany wyfacznik pradu statego
znajduje sie w pozycji wytgczonej.

Przeptyw pradu

Upewnic sie, Zze posiadane obcigzenie domowe wynosi co najmniej 500
W, mierzac pod licznikiem wymiany przy uzyciu szczypiec

amperometrycznych. Licznik wymiany
8888

Wiaczy¢ baterie:

W przypadku baterii WeCo lub Azzurro nalezy

Aby wiaczyc Nacisnac przez jedng nacisna¢ przycisk POWER na kazdej baterii przez 1
Pylontech : wtaczy¢ sekunde czerwony przycisk sekunde, zapali sie dioda LED RUN, a wewnetrzny
na ON przetgcznik SW pojedynczej baterii, stycznik zamknie sie automatycznie.

umieszczony z przodu stycznik zamknie sie

wszystkich baterii automatycznie.

(%]
m
(@}

Nalezy ustawi¢ w pozycji ON odtgcznik pradu
przemiennego pomiedzy falownikiem a siecig
pradu przemiennego.

ON

-
@

3

W celu doprowadzenia napiecia pradu statego
do falownika hybrydowego nalezy ustawi¢
wytgcznik w pozycji ON
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WAZNE: Wyposazy¢ sie w komputer i USB w
przypadku zadan aktualizacji i ustawienia kodu

kraju innych niz domyslne

Parametr

Uwaga

1. Opcje jezykowe

Domys$lnym ustawieniem jest jezyk angielski.

*2. Ustawianie i potwierdzanie czasu
systemowego

Jesli jeste$ podiaczony do komputera gtdéwnego jako kolektor lub
aplikacja mobilna, czas powinien zostaé skalibrowany do czasu lokalnego.

**3. Ustawianie parametrow
bezpieczenstwa

Nalezy znalez¢ plik z parametrami bezpieczenstwa (nazwany po
odpowiednim kraju bezpieczenstwa) na stronie internetowej, pobra¢ go
na pamiec flash USB i zaimportowac.

**#*4, Ustawianie parametréw baterii

W zalezno$ci od konfiguracji kanatu wejsciowego moga by¢ wyswietlane
warto$ci domyslne.

5. Konfiguracja jest kompletna

*2. Ustawianie i potwierdzanie czasu systemowego

1.Ustawienia

2. Datai godzina

**3, Ustawianie parametréw bezpieczenstwa (Kod kraju)

1.Ustawienia podstawowe

Aby ustawi¢ wtasciwy kraj, wtozy¢ do USB

3. Parametry bezpieczeristwa |

rozpakowany folder o nazwie "safety", ktéry mozna

Code Begion Code pobrac ze strony
R | —VDELOS | |20 | —Ensosss | https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azz
[ 001 | BDEW 018 [po1] EU EN50549 . - -
000 | 002 | cermany VDE0176 002 EU-ENS0549-HV urro-hybrid-storage-inverter-single-phase-ep5kw
[ | 019 000 IECEN61727
003 VDE4105-HV 000 Horea
04 EDEW-HV 020 Too1 Horea Korea-DASS
| ooo | CEI-021 Intermal 021 |000|  Sweden
| oo1 | CEI-016 Italia | oo | EU General
022 | p01 | Europe General | EU General-MV ¢ © 4 em o UnaUSE (D)
001 —— Ialia — e —
| o0z | CEI-021 Extemal 00z EU General-HV
[003 | CEL-021 In Aeti 024|000 Cyprus Cyprus & Accesso apico Home i modies e Pimensene
004 CEL021In-HY | ooa | India Wookor  » Dy R,
025 [po1] India India MV 4 Dowoad *
ooz | ooo | Australia 002 India-HV Boome #
|008 | ) srralia | AustraliaB g, |000F o ines PHI 1R immagini *
|| 001 PHI-MV
009 Australia-C | 000 | New Zealand « T » Unita UsBID) o safety
| ooo | ESP-RD1699 027 |001| NewZealand |New Zealand-MV
[o01 | RD1699-HV 002 New Zealand-HV v & feemaragils ra\
003 1002 | Snsin. NTS 200 Brazil S oeiior + (" owseooser
| ooz | UNE217002+RDE47 [oo1 ] EBrazil LV st s
004 Spian. Island 028 |[ooz | Brazil Brazil-230 Boowmens 2 |
004 [000] Tugkey Turkes, | 003 | Brazil-254 e | omao20s0r
005 000 Demmatk | Denmark 004 Brazil 288 N [
001 DE-TR322 [ 000 | SK-VDS
005 000 | Gressr GR-Continent 029 | oo | Sloxakia SH-55E
001 GR-Island 002 SE-Z5D
000 | ™ Metherland 030|000
007 | 001 | Wethedlane | Metherland Mv [ 031-032
ooz Nesherand-HV 033|000 Ukraine
ooa (200 Eelsiu —ﬁmm—ﬂm_m o34 (S8 Hem —W—M UWAGA: Falowniki s3 domyslnie ustawione z kodem kraju w
oo [20] G99 035|000 Mexico Mexico LV odniesieniu do CEI-021 w przypadku interfejsu zewnetrznego, jezeli
001 G98 036-037 : PR : . -
Fonz ] pery 03z om0 o <— wymagane jest uzycie innego kodu kraju, nalezy skontaktowac sie z
010 | 000 ] China-B 039|000 | Ireland ENS0438 Ireland dzialem serwisu
001 Taiwan sap 000 iana Thai-PEA
o0z | | Tonstiome 001 Thai-MEA
[ous | | Honghene 031
[ 004 | China SEYWORTH 042 000 S0Hz LV-50Hz
ooz | Ctsalar 043
00s CHINT 000 . SA
E China-MY 044 mot] South Africa SAHY
| oos | China-HV' 045
003 China-A 0as  |000] Dubai DEWG
| ooo | France 001 DEWG-MV
P T FAR Arrete23 | 047-106
[ 002 | FRVDE0O126-HV 107 000 Croatia Lroatia
ooz France VFR 2019 108 000 Lithuania Lithuania
| ooo | Foland 109|000
001 Poland-MV 110
012 Tog] Polnd Paland-HV 000 ] Columbia
p— > 1 111 | — Columbia  EErrEr—
003 Poland-ABCD 001 Columbia-LV
013 [ 000 Austria Tor 112-120
oo 121 000 LArabia IEC62116
014 —— Japan - —
001 122 000 Latvia
015 | 003 | Switzerlan 123 |000]  Romsnia
16-17



https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azzurro-hybrid-storage-inverter-single-phase-ep5kw
https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azzurro-hybrid-storage-inverter-single-phase-ep5kw

***4. Importowanie parametréw baterii
—> 1. PYLONTECH

1.Ustawienia "Hasto 0715"
zaawansowane asto — 2.AZZURRO

1.Parametry baterii

4. WECO

1. Typ baterii

2. Gtebokos¢ roztadowania Glebokoté roztadowania

* Po ustawieniu parametrow,
potwierdzi¢ przesuwa'!ic kursor w 3. Zapisz *

50%

Gtebokos¢ roztadowania
EPS

pozycje Zapisz i naci
80%
Safety Buffer

10%

14. SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DZIAtANIA
1) Ustawic¢ wytgcznik fotowoltaiczny w pozycji wytgczonej i odtgczy¢ falownik od sieci

Falownik hybrydowy

Bateria

2) Przywrdcié napiecie przemienne poprzez pociggniecie specjalnego wytgcznika :

Falownik hybrydowy

3) Sprawdzi¢, czy warto$¢ mocy pobieranej z sieci na wyswietlaczu jest w przyblizeniu réwna wartosci
poboru mocy wskazywanej przez licznik lub uzyskanej za pomocg amperomierza zaciskowego pod licznikiem
wymiany.




n

lownik hvbrvdowy

2) Wiaczy¢ instalacje fotowoltaiczng, przekrecajac
wytgcznik pradu statego do pozycji ON

7 e
OFF | 3

Po aktywacji instalacji fotowoltaicznej nalezy sprawdzi¢ czy:
Wartos$¢ zuzycia - pozostaje stata* wraz ze
wzrostem mocy fotowoltaiczne;. -

I * Sprawdzi¢, czy wiaczane obcigzenia nie podlegajg zmianom mocy:
1 * Pompa ciepta lub pompa = obcigzenie zmienne w czasie
:_ « Swiatto lub suszarka do wtoséw > obcigzenie state w czasie

ON

SIEC

2) Wtgczy¢ baterie/ baterie, sprawdzajgc, czy system Falownik hybrydowy
pracuje w trybie opisanym w czesci zatytutowanej
STAN DZIALANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM:
*PV>Load —>bateria w trakcie tadowania
*PV<Load —>bateria w trakcie roztadowania
*PV=Load Batteri in stand-by

-:I on | 3
Bateria

UWAGA: baterie dla WeCo i Azzurro nataduja sie do 100% przy
pierwszym uruchomieniu

Uwaga: Jesli opisane powyzej warunki nie sg spetnione, nalezy: )
*Sprawdzi¢, czy czujnik pradu jest prawidtowo umieszczony, a nastgpnie przystapi¢ dc 4
ponownego uruchomienia systemu.




PRA DZA \ 0 DARA RO ALO A

Aby sprawdzié, czy ustawione parametry sg prawidtowe, nalezy wejs¢ do menu wyswietlacza w pozycji "Info
sistema" i sprawdzié dane ze szczegdlnym uwzglednieniem tych, ktére zostaty wyrdznione

» Numer seryjny maszyny
» Informacje dotyczqce trybu

MPPT Scan

» Informacje o trybie DRMsO (wfgcz
tylko dla Australii)

» Wersja hardware
» Wersja zainstalowanego oprogram

» Wersja kodu serwisowego:

»Kod kraju dla obowiqzujgcego praw; > Wartosé wspdtczynnika mocy

»Maksymalna moc falownika

»Informacje na temat trybu
maksymalnego zasilania

SEHEE° 2mierzona rezystancji
izolacji

» Tryb wejscia fotowoltaicznego (Niezalezny / Réwnolegty)

»Informacja o trybie pracy (musi by¢ automatyczna)
»Adres komunikacyjny (wartos¢ musi by¢ inna niz 00)

» Informacje dotyczqce trybu EPS

DR A 1)/ A () DARA RO BA »

Aby sprawdzié, czy ustawione parametry sg prawidtowe, nalezy wejs¢ do menu wyswietlacza w pozycji "Info
sistema" i sprawdzi¢ dane ze szczegdinym uwzglednieniem tych, ktdre zostaty wyrdznione

Pylontech Weco 4K4 / AKALT/4KAPRO  \yeco 5K3/5K3XP Azzurro ZSX5000/5000 PRO/ 5120

[ » Ustawiony model baterii ]

[>Pojemnos’c’ ogdlna baterii w]—
Ah
» Procentowe roztadowanie

@Iﬁg/(symalny prqd tadowania w
A

»Minimalna  wartos¢  napiecia
(zabezpieczenie)

»Maksymalna wartos¢
napiecia (fadowanie)

>Mak Iny prad roztad

wA

»Minimalna wartos¢ napiecia
(roztadowanie)

»Wartos¢ bezpieczeristwa
EPS

Uwaga: jesli baterie sg wiecej niz jedna, suma

|

|

: catkowitych pojemnosci bedzie wyswietlana na OS
Lwys’wietlaczu |

____________________________ B 57




16. TRYB ZERO WPROWADZANIA

2. Ustawienia Wprowadzi¢ 0715
zaawansowane

2. Anti-reflux (Limit. -feed-in)

Uzytkownik moze wiaczy¢ , Kontrole anti-reflux" w celu Aktywny
ograniczenia maksymalnej mocy eksportowanej do sieci. 1. Kontrola anti-reflux
Ustawiona moc zwrotna odpowiada pozadanej
maksymalnej mocy eksportowej do sieci. 2. Sita reflux FEKW

Wylaczona

17. INTERFEJS LOGICA (DRMSO)

— Uwaga: funkcja ta musi by¢ wytgczonalll
2. Ustawienia —

Zaawansowane

4. Interfejs logiczny Aktywny

Wytgczona
v

18.1 TRYB EPS (OFF GRID)

W razie przerwy w zasilaniu sieciowym (o lub witaczeniu w trybie Off Grid), jesli funkcja EPS jest aktywna, falownik
HYD-ES bedzie pracowat w trybie EPS (zasilanie awaryjne), wykorzystujac energie zmagazynowang w baterii, aby
dostarczy¢ energie do tadunku krytycznego przez port podtgczeniowy LOAD.

18.2 TRYB EPS (OFF GRID) - PROCEDURA OKABLOWANIA | RODZAIJE INSTALACII

Zlokalizowac obcigzenia domowe krytyczne lub priorytetowe: wskazane jest zlokalizowanie obcigzern domowych
niezbednych w warunkach awarii pradu, takich jak oswietlenie, ewentualne lodéwki lub zamrazarki, gniazda
awaryjne.

* Duze obcigzenia (takie jak piece, pralki, pompy ciepta) mogg nie byé podtrzymywane przez
falownik w stanie EPS, biorgc pod uwage maksymalng moc wyjsciowg w takich warunkach.

* Obcigzenia o wysokim pradzie rozruchowym (takie jak pompy, sprezarki lub ogdlnie
urzadzenia napedzane silnikami elektrycznymi) mogg nie by¢é podtrzymywane przez falownik w
stanie EPS, poniewaz prad rozruchowy, chociaz przez bardzo ograniczony okres czasu, jest
znacznie wyzszy niz ten dostarczany przez falownik.

* Obcigzenia indukcyjne (takie jak ptyty indukcyjne) mogg nie by¢ podtrzymywane przez
falownik EPS z powodu ksztattu fali tych urzadzen.

Podtaczyc¢ przewody fazowy, neutralny i uziemienia do wyjscia LOAD znajdujgcego sie po prawej stronie dolnej
czesci falownika.
UWAGA: Wyjscie LOAD powinno by¢ uzywane tylko do podtgczenia obcigzenia krytycznego.




PRZELACZNIK MOCY

W przypadku konserwacji na elementach instalacji fotowoltaicznej lub w przypadku falownika, ktory nie moze by¢
uzywany, zaleca sie zainstalowanie wyfacznika, tak aby obcigzenia normalnie podtgczone do linii obcigzenia

falownika mogty by¢ zasilane bezposrednio z sieci.

SIECI
UZYTKOWNICY
PREELACZINK (R 8 9 e o @
1 0 2:
. MocCY \ :
OBCIAZENIA ——

KRYTYCZNE

- o %
< % -
— -

Pozycja 1-»Obcigzenia priorytetowe
podtaczone i zasilane przez linie LOAD
falownika

Pozycja 0-»Obcigzenia priorytetowe, ktére
nie sg zasilane ani z falownika, ani z sieci
energetycznej

STYCZNIK DWUSTYKOWY

W przypadku systeméw wymuszonych mozliwe jest zainstalowanie podwdjnego stycznika tgcznikowego,
urzadzenie to zapewni, ze obcigzenia krytyczne sg normalnie dostarczane przez sie¢, bedg one dostarczane przez
linie EPS LOAD falownika tylko w przypadku zaniku napiecia elektrycznego i dzieki przetgczaniu stykéw stycznika.

DA P . .
g UL,MW

podtaczone i zasilane z sieci

UWAGA: W opisanych powyzej warunkach, w przypadku zaniku zasilania, cze$¢ systemu zasilana przez port

LOAD falownika zachowuje sie jak system informatyczny.

Carichi
critici

Teleruttore
adoppio
scambio

Uwaga: Jesli falownik powinien by¢ zainstalowany w innych warunkach niz te pokazane na powyzszych schematach
prosimy o kontakt z dziatem serwisu w celu sprawdzenia jego wykonalnosci.

) A

W przypadku wystepowania napiecia przemiennego zasilanego z sieci (normalny stan dziatania), zaréwno
obcigzenia standardowe instalacji, jak i obcigzenia priorytetowe sg zasilane z sieci bez koniecznosci uzycia stycznika

dwuwymiennego. Ponizsza ilustracja przedstawia ten tryb dziatania.

Alle utenze
. ’ . GRID domestiche
Nalezy rowniez e contatore
. F p di scambio
zauwazy¢, ze I
wyjscie LOAD jest
zasilane nawet przy
obecnosci napiecia
sieciowego. F
|
o 0@ °
Selettore manuale: 1\ N 2 . i
a doppio scambioc | 1\ N 2
Al carichi —— ; » 3
critici b
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W przypadku awarii pradu, napiecie zmienne zasilane z sieci zostanie utracone; warunek ten przetgcza
wewnetrzne przetgczniki falownika hybrydowego, ktéry po ustawionym czasie aktywacji bedzie zasilat
napiecie zmienne 230V do wyjscia LOAD, zasilajgc wytacznie napiecia krytyczne w zaleznosci od dostepnosci
baterii i systemu fotowoltaicznego.

Alle utenze
domestiche
e contatore
di scambio

o e e :
Selettore manuale: |\ N 2
a doppio scambio ;

UWAGA: Przy féj konfiguracji podczas stanu zaciemnienia system jest systemem
informatycznym.

Uwaga: Podczas pracy w stanie EPS, jesli baterie sa wystarczajaco natadowane, system jest w stanie dostarczyé
prad zmienny o wartosci:

* System z jednq baterig Pylontech: 5 A (1.100 W)
*System z jednq bateriq Azzurro: 11 A przy prqgdzie statym (2.500 W)
*System z jednq lub wiecej bateriami WECO: 21 A przy prqdzie statym (5.000 W)

18.4 TRYB EPS (OFF GRID) - WLACZENIE MENU
Aby witgczy¢ tryb EPS (OFF GRID) nalezy:
1. Wigczy¢ funkcje EPS z wyswietlacza

1.Ustawienia
podstawowe

L
5. Wybrac tryb EPS

1.Wiaczyé tryb EPS

1.Tryb kontroli EPS

2.Wytaczy¢ tryb EPS

2. Nalezy ustawi¢ nastepujgce parametry wchodzgc do menu
Gteboko$é roztadowania

2. Ustawienia
= zZaawansowane

1. Parametry baterii

3. Gtebokos¢ roztadowania \/




Po wtaczeniu falownika HYD-HP w przypadku braku sieci, jest on w stanie pracowaé, dostarczajgc
energie wejsciowg z PV i przechowywang w falownikach we wczesniej ustalonych obcigzeniach
krytycznych. W tym celu nalezy uruchomic tryb EPS (Emergency Power =~ ~" "

HYBRYDA

Panele PV

Uscita EPS (Emergency Power Supply) 1PHHYD 3000 1PHHYD3600 1PHHYD 4000 1PHHYD 4600 1PH HYD 5000 1PH HYD 6000

0 bciqieriia kryfyczne

i 3000VA (3600VA  3680VA (4400VA  4000VA (4800VA 4600VA &
Massima potenza erogata in EPS' per 605) per 605) per 605) (5520VA per 605) S000VA (6000VA per 60s)
Tensione e frequenza uscita EPS Monofase 230V 50Hz/60Hz . . ..
Corrente erogabile in EPS 13.6A 16A 182A 209A 227A ** Moc dostarczana w EPS zalezy od rodzaj baterii oraz
Distorsione armonica totale <3% stanu systemu (liczba baterii, zdolno$¢ rezydualna,
Switch time <10ms
temperatura)
0 RYR A ° RID A A

1) Sprawdzié, czy wbudowany
wytacznik pradu statego
znajduje sie w pozycji off
wytacznika.

2

2) Wiaczy¢ baterie:

W przypadku baterii WeCo i Azzurro nalezy nacisng¢

Aby wigczy¢ i Nacisna¢ przez jedng ] przycisk POWER na kazdej baterii przez 1 sekunde,
Pylontech : w’rac.zyc sekunc.le czerquy prZYC'Sk zapali sie dioda LED RUN, a wewnetrzny stycznik
na ON przetacznik SwW r._\o_|edyncze_| ba_1ter||, zamknie sie automatycznie.

umieszczony z przodu stycznik zamknie sie

wszystkich baterii automatycznie.

3) Wiaczyé system fotowoltaiczny, przekrecajgc wytacznik sekcyjny do

pozycji ON

A ON
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20.1 TRYB FALOWNIKA ROWNOLEGLEGO - KONFIGURACJA

Replica Maximum number of parallel : 6

Inverter 3 Inverter n

Link Port 0| Link Port 1 LinkPoct 0 Link Port 1 Lik Port 0 Lenk Post 1 LinkPort 0 Liak Post

$%_99 PO [

Do pierwszego i ostatniego falownika nalezy .
podtaczy¢ rezystory terminujgce (w zestawie) m

Sl

Réwnolegty przewdd potgczeniowy w zestawie o dtugosci 2,5 m

1.Falowniki muszg by¢ potaczone ze sobg za pomocg przewodu dostarczonego w opakowaniu, zwracajac uwage na

to, aby wejscia byty wypetnione w nastepujacy sposéb:

sLink port 0 falownika Master - podfaczony do opornika obcigzeniowego (zacisk 8-pinowy)

sLink port 1 falownika Master -» Link port 0 falownika Slave 1

*Link port 1 falownika Slave 1 - Link port 0 falownika Slave 2

sLink port 1 falownika Slave 2 - Link port 0 falownika Slave 3

sLink port 1 falownika Slave n-1 - Link port 0 falownika Slave n

sLink port 1 falownika Slave n - podtgczony do opornika obcigzeniowego (zacisk 8-pinowy)

Uwaga: oporniki obcigzajace sg dostarczane jako wyposazenie maszyny

UWAGA: dostarczony przewdd réwnolegty falownika ma dtugos¢ 3 metréw i nie mozna go przedtuzyc.

2.Jesli podtgczone falowniki sg tej samej wielkosci, mozliwe jest réwnolegte zasilanie wyjs¢ LOAD w celu
dostarczenia tej samej grupy obcigzen priorytetowych. W tym celu nalezy zastosowac falowniki rownolegte.
Nalezy upewnié sie, ze podtgczenia pomiedzy kazdym falownikiem a réwnolegta tablica rozdzielczg sg
prawidtowe:
* ta sama dtugosc
* ten sam przekroj
* jak najmniejsza impedancja.
Zaleca sie umieszczenie odpowiedniego zabezpieczenia na kazdym przewodzie tgczgcym falownik z panelem.

3.Catkowite obcigzenie podtgczone do wyjs¢ LOAD musi by¢ mniejsze niz catkowita suma mocy wyjsciowych
falownikéw w trybie EPS.

4.Mierniki muszg by¢ podtgczone do falownika Master (Primary)
20.2 TRYBY FALOWNIKA ROWNOLEGLEGO - USTAWIENIA

2. Ustawienia
zaawansowane Psw 0715

6.Ustawienia rownolegte . .
1.Parallel Control Wiaczanie/wytaczanie

Wiaczy¢ Wiaczyd Wiaczy¢ Wiaczyé 2.Parallel Master-Slave Podstawowe / Repliki

Primary Replikacj Replikacj Replikacj 3.Parallel Address 00 (Primary)
00 e
ok 01

ok
—SmveTr—

Link Port 0 Link Port 1 LinkPort 0 Link Port 1 k . 1 LinkPort 0 Link Port 1

01 (replika 1)

On (Replica n)




Menu gtéwne

1. Ustawienia podstawowe

2. Ustawienia zaawansowane

3. Lista zdarzen

4. Info sistema

Psw 0715 5. Aktualizacja

oprogramowania

6. Statystyki dotyczace energii

Aby zaktualizowac urzgdzenie fotowoltaiczne, wtozy¢ do USB rozpakowany folder o nazwie "firmwareHYD-EP", ktéry mozna pobrac
ze strony https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azzurro-hybrid-storage-inverter-single-phase-ep5kw
Wewnatrz folderu znajdg sie pliki aktualizacji w formacie .bin lub .hex

T + Cartella generica « v > Unita USB (D) > firmware

o Nome Uitima modifica Tipa v 4 Accesso rapido Nome Ultima modifica Tipo
. i Deskioy * ESHV_ARM.bin File BIN

Presktop » hrmwareH\‘D-EPI : - ! b
bownioad  # < Downioad ESH_DhLbin File BIN

& Documenti

ESHY_DS bin File BIN

et ‘ IR immagini ¢ -

A U

Przed przeprowadzeniem autotestu upewnij sie, ze ustawites
witasciwy kod kraju!ll!!l

1.Ustawienia
|_podstawowe Uwaga: Procedura autotestu STD jest taka sama jak w
5. Autotest przypadku.szyb.klggo autt?testu, zta rozana, ze
czas oczekiwania jest dtuzszy (okoto 12 minut dla
1. Autotest Fast szybkiego autotestu w poréwnaniu do 45 minut
STD).
2. Autotest STD

RYB %tADOWANIA
Aby zréwnowazyc¢ zle ustawione baterie, moze by¢ konieczne rLe_ge_ndE:_ - - - _|
wymuszenie tadowania sieciowego, aby baterie osiggnety 100%
| |
= ';r};b% . |Dotytu  Zmienia ustawienie Dalej |
adowania |  ———— = — = — — — — —
Zasady. 0: Wiaczonf Wybraé Wtaczone, aby witgczyé
i | Dot funkcje tadowania
od A soc emiona
Czas rozpoczecia i funkcja .
konczenia AN . Moc tadowania
Zakonczenia 02h00m - 04h00m| | 100% |01000 W
tadowania T ‘
Effective data ' Maksymalny procent tadowania
Okres tadowania
S Ogblny 01 - Gru. 31 o
Po wprowadzeniu zadanych
Dni tygodnia, w Weekdayselect ustawien przewingé w dét do
ktorych jest p pozycji poczgtkowej i nacisngc
wilaczonv trvb < Pon. Mar. Sr. Czw. rzveisk 63
Iat. S0D. Niedz. przycisx



https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azzurro-hybrid-storage-inverter-single-phase-ep5kw

4 5 DR A DU .

Nacis’niecie menu gtéwnego daje natychmiastowy dostep do
informacji na temat baterii i sieci pradu przemiennego.

Nacisniecie menu gtéwnego daje natychmiastowy dostep do
informacji na temat strony pradu statego falownika.

Gdy energia z instalacji fotowoltaicznej jest wieksza niz
wymagana przez obcigzenia, Falownik hybrydowy
nataduje baterie z nadmiarem mocy.

Petniona
funkcja

Gdy bateria jest w petni natadowana, lub gdy moc
tadowania jest ograniczona, (aby zachowac¢
integralno$¢ baterii), nadmiar energii zostanie
wyeksportowany do sieci.

Gdy moc z instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza niz
wymagana przez obcigzenia, system wykorzystuje
energie zgromadzong w baterii do zasilania
odbiornikéw w domu.

Roztadowana

Gdy suma mocy wytworzonej przez instalacje
fotowoltaiczng i dostarczonej przez baterie jest
mniejsza niz wymagana przez obcigzenia, brakujaca
energia zostanie pobrana z sieci.

64




Standby

Falownik hybrydowy pozostanie w Standby do
czasu:

*Réznica pomiedzy produkcjg fotowoltaiczng a
zapotrzebowaniem na energie bedzie mniejsza niz
100w

*bateria jest w petni natadowana, a produkcja
fotowoltaiczna jest wyzsza od zuzycia (z tolerancja
100W)

*bateria jest roztadowana i produkcja
fotowoltaiczna jest nizsza od zuzycia (z tolerancja
100W)

64




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65

