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Medidas y distancias a respetar:

1. INSTALACION Y DISTANCIAS
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Para garantizar espacio suficiente para la instalacién y la disipacién del calor, reserve espacio suficiente
alrededor del inversor de acumulacién de energia doméstica 1PH HYD3000-HYD6000-ZP1.
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Instalacion de la base:

Second Battery %
T—wal PACK_ ] QEJSE:E%

2. INSTALACION
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Inverter J

Levelling instrument
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Ground %S:
First Battery
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If holes cannot be drilled on the ground,the battery
expansion modules must be secured on the wall

Instalacion de los médulos:
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Install the connecting
pieces on both sides
and tighten the

six scerws.
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Fase 1: Coloque la bancada contra una
pared, y separela entonces unos 10-25
mm de la pared. Ajuste las posiciones de
los orificios utilizando un nivel vy
marquelos con un rotulador.

Fase 2: Para instalar la bancada, retirela,
practique los orificios utilizando un
taladro de percusién (@ 8 mm, intervalo
de profundidad 60-65 mm) y apriete los
tornillos de expansién para garantizar
una instalacién firme.

Fase 3: Utilice un rotulador para marcar
los orificios de fijacién de los mdédulos de
bateria y de los inversores conforme a las
medidas que se muestran en la figura
siguiente.

Fase 1: Alinee el primer médulo de
bateria a la bancada.

Fase 2: Instale los conectores en
ambos lados y apriete los seis
tornillos mediante un
destornillador de cruz.

Fase 3: Instale los demas modulos
de bateria e inversor de abajo
arriba. (Antes de instalar el médulo
siguiente, asegurese de que los
tornillos en los conectores laterales
del mddulo anterior estén
firmemente apretados).
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Instalacion del panel de soporte:

Instalacion de la cubierta:

Fase 1: Practique los orificios con un
taladro de percusion (¢ 8 mm,
profundidad 60-65 mm). Ajuste la
posicién y practique los orificios, si la
desviacion fuera excesiva.

Fase 2: Instale el panel de soporte B en la
pared y fije el perno de expansién.

Fase 3: Ajuste el panel de soporte A,
asegurandose de que los orificios entre el
panel Ay B se correspondan.

Fase 4: Conecte y fije el panel A y B con
tornillos M6*16.

Una vez completadas las conexiones eléctricas, tras comprobar que las conexiones de los cables sean
correctasy fiables, instale la cubierta protectora externa y fijela mediante los tornillos.
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3. PANTALLA Y BOTONES

|  MENU/ATRAS |

N\

| INTRO/ADELANTE |

Indicador de alimentacion del sistema Capacidad de la

bateria
80-100 %
{
b 0,
. Indicador N D
Estado del sistema
On-grid Encendida ‘\,_ 40-60%
Standby (On-Grid) Intermitente
Off-grid Encendido ~_ 20-40 %
Alarma Intermitente
0-20 %




4. MENU PRINCIPAL

En la pantalla principal, pulse el
botdn “Menu/atras” para acceda al
menu principal.

1. Idioma

2. Fechay hora

3. Pardmetros de
Seguridad
4. Modalidad de trabajo

5. Autotest

6. Entrada config. Canales
7. Modalidad EPS

. 8. Selec. dir. Comunicac.
Menu principal 7y

PWD: 0715

. Parametros de bateria

1. Configuracién base

. Bateria activa

2. Configuracién avanzada . Limitacion de feed-en

. Lectura curva IV

3. Estadisticas

. Interfaz logica

4. Info de Sistema ¢

. Reset de fabrica

5. Lista de eventos - Info de Inversor . Configuracién en paralelo.

- Info de bateria 8. Reset Bluetooth
. Pardmetros de seguridad 9 Calibracion CT

5. Actualizaciéon de software

7. Info en tiempo real de baterias - Debug info 10. Set electricity meter
. Info PCU

. Info BMS

11. Neutral Point Grounding

1. Lista actual de eventos

»[ 2. Historial de lista de
eventos

» PWD: 0715 | Iniciar actualizacion...

Estadisticas:

Hoy Semana Mes Afo Ciclo
vida
Prod. FV Prod. FV Prod. FV Prod. FV Prod. FV

AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon

Export Export Export Export Export

Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo

AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon AutoCon

Import Import Import Import Import




5. CONEXION A LA RED

Fase 2: En funcién del
Fase 0: Seleccione el i signo, bloquee el hilo en
i0o de cable v | cable a través del e .
tipo de cable y las R terminal = el orificio del cierre en el
especificaciones + ’ o s terminal y apriételo.
adecuadas. —

Fase 1: Pase el

Fase 3: Empuje el

terminal hacia
adelante hasta S Componente Descripcion Cinode f:able e aconseiaday
4 Y aconsejado para el cable

escuchar un “clic”.

L(U)

p) Cable de cobre Area de la seccion transversal
Fase 4: Conecte el terminal de carga (L m N W) multipolar para del conductor 8 AWG

. -
conectado al puerto de carga del inversor exterior
y empuje el terminal hacia adelante hasta
que escuche un “clic”.

Cable de cobre
multipolar para
exterior

Area de la seccién transversal
del conductor 8 AWG

6. CONEXIONES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Area en seccién transversal (mm?)

Especificaciones técnicas recomendadas ; )
Valor Area externa del cable (mm?)

Int |
para los cables de entrada CC ntervalo recomendado

de4,0a6,0 4,0 4,5~7,8

Prepare los cables fotovoltaicos positivos y
negativos. 1 8-10 mm

C T ——
1. Contacto positivo @L]D_:L )
2. Contacto negativo :TTIE:IT /' .

2 8-10 mm crimping tool

Introduzca los cables crimpados positivos y negativos en sus respectivos conectores fotovoltaicos

3. Conector positivo
4. Conector negativo

Asegurese de que los parametros CC de las cadenas sean aceptables segun las especificaciones técnicas indicadas en la hoja de datosy en
el configurador Azzurro ZCS. Compruebe también que las polaridades de los cables fotovoltaicos sean las correctas.

s IEED—

Antes de quitar los conectores PV positivo y negativo, Utilice una llave MC4 para

aseglrese de que el seccionador giratorio CC esté en desconectar los conectores
posiciéon OFF — fotovoltaicos




' ATENCION Antes de conectar/desconectar las cadenas al inversor compruebe
o que el seccionador CC presente en el lateral del inversor esté en posicidon de OFF.

NOTA: Las dos entradas MPPT del inversor deberian estar cubiertas, incluso en el caso de que el equipo

esté formado por una sola cadena. Utilice un cable en “Y” o una caja para desdoblar |a cadena.

Configure el inversor en modalidad en paralelo:
Configuracién base = Configuracién de canales >
Entrada canal 3: Entrada FV1 ;

Entrada canal 4: Entrada FV1

7. CONEXION DE LA COMUNICACION — PUERTO COM

Conexiones para modalidades méaster/slave:

— —

Definicion Funcidn

Link Port 1 Salida de senal de paralelo

Link Port 0 Entrada de sefial paralelo

Puerto sefal de paralelo (RJ 45)

Dip switch Link Port 1
Activa y desactiva la
resistencia

Dip switch Link Port 0

El selector puede adoptar los
valores 0 (selector arriba) y 1
(selector abajo). 1 significa
resistencia habilitaday 0
significa resistencia
deshabilitada




Conexion puerto de comunicacion COM:

=

OCOoONOUBEAEWNPR

Definicion Funcidn Observacion
N/D N/D
UC-A Senal diferencial RS485 -A o . .
UC-B Sefial diferencial RS485 -B Sefial de monitoreo del inversor 485
EN+ Senal diferencial RS485 + " ,
EN- Senal diferencial RS485 - Seiellcle lomizet 222
MET-A Senal diferencial RS485 -A o . .
MET-B Sefial diferencial RS485 -B Sefial contador inteligente 485
CAN-H CAN datos a alta velocidad " . ,
CAN-L T GEn e R e Sefial de comunicacion CAN bateria
N/D N/D
N/D N/D
GND
D1/5 , . .
D4§8 (DRMS) Interfaces I6gicas para Australia
D2/6 Sefial de interfaz lgica inferior al estandar (AS4777) , Europa
Do general (50549) , Alemania (4105)
D3/7
Terminal positivo de salida del
CT+ trasformador de corriente Senal de comunicacion del transformador de
Polo negativo de la salida del corriente (CT)
CT- transformador de corriente
N/D N/D

10




8. CONEXION DE LAS BATERIAS

Conexiones de potencia de hasta 3 baterias (1 canal):

@ - Conecte los cables de toma de tierra como se indica en la figura.

- (BAT +, BAT -) del canal BAT 1 del inversor conectados en paralelo a (B+, B-) del mé6dulo de bateria

bateria 1.
- (B+, B-) del médulo de bateria 1 conectados en paralelo a (B+, B-) del m6dulo de bateria 2.
- (B+, B-) del médulo de bateria 2 conectados en paralelo a (B+, B-) del m6dulo de bateria 3.

Conexiones de comunicacién de hasta 3 baterias (1 canal):

- COM 1 del inversor = Link Port IN del médulo de bateria 1.

@ - Link Port OUT del médulo de bateria 1 = Link Port IN del m6dulo de bateria 2.
- Link Port OUT del médulo de bateria 2 = Link Port IN del m6dulo de bateria 3.
- Introduzca resistencia de terminacién en Link Port OUT del médulo de bateria 3.




En caso de 4 baterias, es necesario adquirir el kit de extensidon, c6digo ZZT-ZBT5K-EXT-KIT.

Conexiones de potencia hasta 4 baterias (2 canales):

@ - Conecte los cables de toma de tierra como se indica en la figura.

- (BAT +, BAT -) del canal BAT 1 del inversor conectados en paralelo a (B+, B-) del médulo de bateria 1.
@ - (B+, B-) del médulo de bateria 1 conectados en paralelo a (B+, B-) del mdédulo de bateria 2.

- (BAT +, BAT -) del canal BAT 2 del inversor conectados en paralelo a (B+, B-) del mddulo de bateria 3.
- (B+, B-) del médulo de bateria 3 conectados en paralelo a (B+, B-) del mdédulo de bateria 4.

Conexiones de comunicacion hasta 4 baterias (2 canales):

- COM 1 del inversor = Link Port IN del médulo de bateria 1.
- Link Port OUT del médulo de bateria 1 = Link Port IN del médulo de bateria 2.
@ - Introduzca la resistencia de terminacion en Link Port OUT del mdédulo de bateria 2.

- COM 2 del inversor = Link Port IN del médulo de bateria 3.
- Link Port OUT del médulo de bateria 3 = Link Port IN del m6dulo de bateria 4.
- Introduzca la resistencia de terminacion en Link Port OUT del mdédulo de bateria 4.

® ©, ®

20kWh 20kWh 20kWh

BAT 1 BAT 1 ( BAT 1
BAT 2 BAT 2 ( BAT 2

R
BAT 3 BAT 3 BAT 3
BAT 4 BAT 4 Rﬂ BAT 4
L
20kWh 20kWh 20kWh
7
BAT 3 BAT1 </ BAT 3 BAT 1 /| BAT3 BAT 1
BAT 4 BAT2 BAT 4 BAT 2 ( BAT 2
BAT 4 BAT 4 BAT2 R.I BAT4 Rq BAT2
| H . ¢

12




Nota: Asegurese de que los cables estén firmemente conectados.

Si la capacidad del sistema es superior a 15 kWh, las baterias estan conectadas a la interfaz de entrada de
bateria del inversor en dos grupos independientes.

La capacidad de la bateria varia de 5 a 20 kWh (en caso de 4 baterias, es necesario adquirir el kit de extension,
codigo ZZT-ZBTS5K-EXT-KIT). 20000

En caso de apagado del sistema, CORTE LA TENSION CA, abriendo el interruptor a ello
dedicado. NO APAGUE NUNCA las baterias sin antes haber cortado la tensién CAvy, por
.

\ tanto, con el sistema de acumulacién conectado a la red CA.

9.1 AJUSTE DE LOS CANALES DEL FOTOVOLTAICO

Para configurar los canales del fotovoltaico:

Configuracién base = Configuracién de canales

En caso de conexion de las cadenas en modalidad independiente:
O Entrada canal 3 —Entrada FV 1
O Entrada canal 4 — Entrada FV 2

En caso de conexion de las cadenas en modalidad paralelo:
O Entrada canal 3 —Entrada FV 1
O Entrada canal 4 — Entrada FV 1

9.2 AJUSTES DE LOS CANALES DE BATERIA

Para establecer 1 canal de bateria: Para establecer 2 canales de bateria:

Configuracién base = Configuracion de canales Configuracién base = Configuracion de canales

O Entrada canal 1 — Entrada Bat 1 O Entrada canal 1 — Entrada Bat 1
O Entrada canal 2 — No utilizada O Entrada canal 2 — Entrada Bat 2

Configuracién avanzada = 0715 = Pardmetros bateria Configuracién avanzada = 0715 = Pardmetros bateria

- NUmero de baterias: - Numero de baterias:

Grupo 1 >(introduzca el nimero de baterias instaladas) Grupo 1 = (introduzca el nimero de baterias instaladas)
Grupo2 >0 Grupo 2 = (introduzca el nimero de baterias instaladas)

- Bateria 1: - Bateria 1:

Profundidad de descarga: 80 % Profundidad de descarga: 80 %
- Bateria 2:
Profundidad de descarga: 80 %




l[%' J PIN Definicion
188556566 T e
Lo =0 (negro/amarillo) s . .
B ‘ i Utilicese para distancias
61 18 CT+ (rojo) inferiores a 50 m entre

inversory CT

Conecte negativo y positivo en el sensor respectivamente en las entradas 19 y 18 del conector COM

COLOCACION DEL SENSOR CT:

v'Situado en la salida del contador de intercambio de modo que se puedan leer todos los flujos en entrada
y en salida, debe incluir todos los cables de fase que entren o salgan del contador.
v'El sentido del CT es independiente de la instalacién y el sistema lo reconoce durante el primer encendido.

Utilice COMO CABLE ALARGADOR un cable STP, categoria de 6 a 8 polos, utilice todos los polos de
color

(azul-naranja-verde-marrdn) para prolongar el cable positivo del CT y todos los polos blanco/color
(blanco/azul- blanco/naranja- blanco/verde-blanco/marrén) para prolongar el cable negativo del CT.
El apantallamiento debera estar conectado a tierra en uno de los dos lados.

Magn. Dif. (300 mA) Contador
Inversor O K .
N Intercambio
g Wk - -
_; _- 1 CT - (mide la corriente

b intercambiada con la
Contador red)
Produccién i

1
|
1
Magn. Dif. (30 '
& ' mA)General !

1

1

Cargas domésticas

Magn. Dif. (300mA)  Contador N Contador
: Inversor Produccidn Intercambio

= '1 =)

.s | | )

Magn. Dif. (30 mA) \IJ
- General 1
L5 |
Fr !
1

Cargas domésticas
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PannelliPVv

Interruttore di

protezione

o=

 Contatore

El sensor debe abarcar todos los cables
de fase que entran o salen del contador.

PIN INVERSOR

PINES DEL
MEDIDOR

6

—> 24

7

—> 25

Comunicacién del Medidor de Intercambio

—i=

GRID SIDE

PV AND LOAD SIDE
M

Ltz




Conexiones del Medidor DDSU

1. Conecte el Medidory el inversor a través del puerto serie

RS485.
Por el lado del Medidor este puerto se identifica con los PIN 24 H‘[
25. 345 =
y 66660000
. . » Medidor .
Por el lado del inversor, se utiliza el puerto de conexidn en
identificado como “COM” conectando losPIN6y 7 : Intercambi
o]
1L 3
2. Conecte el Medidor en mgdo “insercion directa”, mas concretamente: — "—LL d
v’ Conecte el PIN 2 del Medidor con el cable de neutro (N); cROS0E ® o
v" A suvez, conecte el PIN 3 a la fase de direccién del contador de | — ,‘M
intercambio; E
v’ Conecte el PIN 1 a la fase de direccién del equipo fotovoltaicoy /09/
cargas. =
PV AND LOAD SIDE 95 - 25’
y I ]
—

A NOTA: Para distancias entre Medidor e inversor hibrido superiores a 100 metros se aconseja conectar a lo largo de la daisy chain 485 | ,
\ dos resistencias de 120 Ohm, la primera al inversor (entre los PIN 6 y 7 del puerto COM del inversor), la segunda directamente al Medidor (PIN 24 y A
b 25). ‘

U A ) DIDOR DD RCAIVIBIO ROORK

1. Controle, pulsando el botén,
que la direccion del Medidor esté
establecida en 001.

En la pantalla se visualizan, ademas de todo
lo arriba indicado, los valores de:

v Corriente;

v’ Tension;

v’ Factor de potencia;

v’ Potencia.

Direccién Corriente Potencia Tension Power Factor

2. Para configurar la lectura del Medidor en el

Inversor, acceda a la pantalla del Inversor (como en BVLNA Bz -
las figuras): ) §.Statistiche Pr
4. Info Sistema
1. Primera tecla a la izquierda del inversor; B 1 i i il W
2. Configuracién avanzada; sellfEEEy
3. Introduzca la contrasefia «0715» e
4. Set Medidor PCC;
5. Habilitar;
6. Ok.
T 88t PCC Neter
1:13:1-1;;-31“é)::wﬂrd. I

16
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@

Medidor

Ik

W 3
o-hd

Red

PIN INVERSOR PIN MEDIDOR Nota

Comunicacion del Medidor de
Produccién Externa

CcT

Contador

Conexiones del Medidor DDSU

1. Conecte el Medidory el inversor a través del
puerto serie R$485.

Por el lado del Medidor, este puerto se identifica con

los
PIN 24y 25.

Por el lado del inversor, utilice el puerto COM

Medidor
en
Produccion
Externa 1

conectando los
PIN6y7

2. Conecte el Medidor en modo “insercion directa”, mas concretamente:
v’ Conecte el PIN 2 del Medidor con el cable de neutro (N);
v" A suvez, conecte el PIN 3 a la fase de direccidn de produccién externa;

v Conecte el PIN 1 a la fase de direccidn del nuevo equipo fotovoltaico y

A

=
&=
S—
L
¢ o
9 1011 12
| e
=
|
5 6 24 25
& PV AND LOAD SIDE 9 9
N | ]
N

=
il

NOTA: Para distancias entre el Medidor y el inversor hibrido superiores a 100 metros, se aconseja
conectar a lo largo de la daisy chain 485 dos resistencias de 120 Ohm, la primera al inversor (entre los
PIN 15y 16 del inversor COM), la segunda directamente al Medidor (PIN 24 y 25).
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10.2.3 AJUSTES DEL MEDIDOR DDSU EN PRODUCCION EXTERNA

1.1 Controle, pulsando el botén,

que la direccion del Medidor esté establecida en 002.

En la pantalla se visualizan, ademas de todo lo arriba indicado, los valores de:
v Corriente;

v' Tensidn;

v’ Factor de potencia;

v Potencia.

Direccién Corriente Potencia Tension Power Factor

1.2 Configuracién de la direccion del medidor de produccion:

Presién prolongada Se alternaran el Tan pronto como
durante tipo de protocolo aparezca la pantalla

para entrar en el men : y el nimero de 8 con el nimero de
de ajustes “ - direccién el e direcciéon modbus,
modbus pulse la flecha
para aun'= la
cifra

2. No se necesitan ajustes en el inversor para la configuracion del Medidor en la produccién externa.

10.2.4 CONFIGURACION DE MEDIDOR DDSU DE INTERCAMBIO Y MEDIDOR DDSU DE PRODUCCION

Paneles PV

AERARRw
MR

Medidor de
produccién

8-
Inversor

Medidor de
intercambio

Paneles PV

Contador




U X A 0 ) A DRR . RA U DIDOR DU

Para verificar la correcta lectura del medidor en el intercambio, es necesario asegurarse de que el inversor hibrido
y cualquier otra fuente de produccidn fotovoltaica estén apagados.
Encienda cargas de entidad superior a 1kW.
Situese ante el medidor y, utilizando las teclas
“ =N " para ver las distintas opciones, se debe comprobar que:
La Potencia P sea:

*De entidad superior a 1 kW.

*En linea con los consumos domésticos.

*El sigho ante cada valor negativo (-).

En caso de medidor para la lectura de la produccidn de sistemas de generacidn solar ya presentes, es
necesario repetir las operaciones anteriores:

1. Elsigno de las potencias esta vez debera ser positivo para P.

2. Encienda el Inversor Hibrido, dejando en posicidn off el interruptor PV del lado CC; verifique que el
valor de potencia total Pt fotovoltaica externa esté en linea con el valor mostrado en la pantalla del
inversor.

U RA DIA DIDOR D

Esquema monoconductor Inversor hibrido modalidad de lectura Medidor solo en intercambio

Esquema monoconductor Inversor hibrido modalidad de lectura Medidor en intercambio y produccion
externa

o
L
.o .

!' ‘_.n‘
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Conexiones Meter DTSU — con puerto COM

Medidor en
produccion
externa

1. Conecte el Medidor y el h %-[

inversor a través del 123432 ]

]
. 2]
puerto serie RS485. |
Por el lado del Medidor ;]
este puerto se identifica | !

p| — P Grid

con los PINES 24 y 25.

Por el lado del inversor, se |

utiliza el puerto de Medidor en el =Xt T i = lo@0o)
conexién identificado intercambio : AN : THEHE
como “COM” conectando | ~  ~~~~-~-~---- t--+--}F

losPIN6y 7 #CTr +CTs +CTr

2. Conecte el PIN 10 del Medidor con el cable de neutro (N), conecte los PIN 2, 5 y 8 respectivamente a las fases D, [ y T.
Conexiones CT, el sensor situado en la fase R debera tener las terminales conectadas a los PIN 1 (cable rojo) y PIN 3 (cable negro).
El sensor situado en la fase S debera tener los terminales conectados a los PIN 4 (cable rojo) y PIN 6 (cable negro).

El sensor situado en la fase T debera tener los terminales conectados a los PIN 7 (cable rojo) y PIN 9 (cable negro).

Coloque los sensores prestando atencidn a la indicacion en el sensor (flecha en direccién a la red).
ATENCION: enganche los CT a las fases solo después de haberlos conectado al medidor.

‘;‘f Y
NOTA: Para distancias entre Medidor e inversor hibrido superiores a 100 metros se aconseja conectar a lo largo de la daisy chain 485
dos resistencias de 120 Ohm, la primera al inversor (entre los PIN 6y 7 del puerto COM del inversor), la segunda directamente al Medidor (PIN A

247 25Y):

PIN INVERSOR PIN MEDIDOR Nota

Comunicacién del medidor

AJUSTES DEL MEDIDOR DTSU EN INTERCAMBIO E INVERSOR

1. Controle, pulsando el boton,

que la direcciéon del Medidor esté establecida en 001.
En la pantalla se visualizan, ademas de todo lo arriba
indicado, los valores de:

v' Corriente;

v' Tension;

v’ Factor de potencia;

v' Potencia.

2. Para configurar la lectura del Medidor en el Inversor, acceda
a la pantalla del Inversor (como en las figuras):
1. Primera tecla a la izquierda del inversor;

2. Configuracién avanzada;

3. Introduzca la contrasefia «0715»
4. Set Medidor PCC;

5. Habilite;

6. Ok.
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Para configurar el dispositivo en modalidad de lectura en el intercambio es necesario entrar en el ment de
ajustes, como se indica seguidamente:
ePulse SET, aparecerd el mensaje CODE
«Pulse de nuevo SET
eEscribala cifra“701”:
1.En la primera pantalla en que aparezca el niimero “600”, pulse la tecla “=”
una vez para escribir el nimero “601”.
2. Pulse “SET” dos veces para mover el cursor hacia la izquierda para
resaltar “601”;
3.Pulse una vez més la tecla “—” hasta escribir el nimero “701”
Nota: En caso de error, pulse “ESC” y de nuevo “SET” para restablecer el cddigo solicitado.

«Confirme pulsando SET hasta entrar en el menu de configuracién.
«Entre en los siguientes menus y establezca los parametros indicados:

1. CT:

pooTp o

Pulse SET para entrar en el ment

Escriba “40”:

ZOEETIRMET

CODE
;@B

ELETTE N e

_701
e ool —

- Kel
3xzz03807
ax500A
S0H:

400 impncarn

En la primera pantalla en que aparecera el niimero “1”, pulse la tecla “—” varias veces hasta escribir el nimero “10”.
Pulse “SET” una vez para mover el cursor hacia la izquierda a fin de resaltar “10”
Pulse la tecla “—»” varias veces hasta escribir el nimero “40”

Pulse “ESC” para confirmary “—” para pasar al ajuste siguiente.

EUETRESSTEIC

f—
@@

“ 8o
3x220:380%
356 00 A
StHz
400impacan

v Ao

acoimpean

{U )
£

ZAREETIEMEEN

o e
: 60 B B

Nota: En caso de sondas CT
distintas de las incluidas con el
equipo, escriba el informe de
transformacion correcto.

Nota: En caso de error, pulse “SET” hasta resaltar la cifra correspondiente a los miles y, hecho esto, pulse “—” hasta que aparezca solamente el

numero “1”; hecho esto, repita el procedimiento arriba descrito.
2. ADDRESS:
Pulse SET para entrar en el menu:

a.
b.
c.

Deje “01” para Medido

r en el intercambio

Escriba “02” (pulsando una vez “-” desde la pantalla “01”). Con
la direccion 02, el inversor asignara como potencias

correspondientes ala p

medidor. Pueden configurarse hasta un maximo de 3 medidores
para la produccién (Direcciones 02 03 04)

roduccion los datos enviados por el

ELLTEESETEIEN

ADDRESS

ZOREEFIRERGN

o a0
352203807

35,0014 O
50Hz i
sl =

oh

ZOREEFIRERGN

x589
50Hz

B8
g e s = |

d. Pulse “ESC” para confirmar.

. A () ) A

a0 e i = |

oh

Medidor en el
intercambio

Medidor en la
Produccion

Para verificar la correcta lectura del medidor en el intercambio , es necesario asegurarse de que el inversor hibrido y cualquier otra fuente de produccion
fotovoltaica estén apagados.
Encienda cargas de entidad superior a 1 kW para cada una de las tres fases del equipo;

Situese delante del medidor y utilizando las teclas “->” para desplazarse entre las opciones y “ESC” para volver atras, verifique que:

1.  Los valores de Power Factor para cada fase Fa, Fby Fc
(desfase entre tensidn y corriente), estén comprendidos
entre 0,8-1,0. En caso de valor inferior, debera
desplazarse el sensor en una de las otras dos fases hasta
que ese valor esté comprendido entre 0,8- 1,0.

2. Las Potencias Pa, Pby Pc sean:
*De entidad superior a 1 kW.
*En linea con los consumos domésticos.
*El signo ante cada valor negativo (-).
En caso de signo positivo, invierta el sentido del toroide en

cuestion.

En caso de medidor para la lectura de la produccion de sistemas de generacion solar ya presentes, es necesario repetir las operaciones anteriores:
1.  Verifique Power factor como se ha descrito en el caso anterior
2.  Elsigno de las potencias esta vez debera ser positivo para Pa, Pb, y Pc
3. Encienda el Inversor Hibrido, verifique que el valor de potencia total Pt fotovoltaica esté en linea con el valor mostrado en la pantalla del inversor.
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RED

Asegurese de que el interruptor CA dedicado 1
al inversor esté abierto, de modo que no
haya tensién en la caja de bornes del
inversor.

| OFF

Compruebe que el seccionador CC montado en el
inversor esté en posicion off .

Asegurese de que la casa tenga una carga minima de 200 W, midiendo <F|Uj° de corriente

bajo el contador de intercambio con ayuda de una pinza amperométrica.
Contador de intercambio

8888

3
0
0
5

Encienda las baterias:

1) Lleve el seccionador a ON;
2) Pulse el boton.

Una vez pulsado, el botdn se iluminara y el contacto interno se cerrara.

Ponga en ON el seccionador CA situado entre el
inversor y la red de corriente alterna.

ON

17
]

3

Para proporcionar tensién CC al inversor hibrido,
gire el seccionador llevandolo a la posicién ON
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IMPORTANTE: Tenga a mano un PCy USB en
caso de que hay solicitudes de actualizaciéon y

configuraciones correctas de cédigos de pais

Parametro

Nota

1. Opciones de idioma

El idioma predefinido es el inglés.

*2. Configuraciény confirmacién de la
hora del sistema

Si se estd conectado al ordenador central como la app del colector o para
dispositivos méviles, la hora deberd calibrarse segin la hora local.

**3. Importacion de parametros de
seguridad

Es necesario encontrar el archivo de parametros de seguridad (que toma
sunombre del pais de seguridad correspondiente) en el sitio Web,
descargarlo en la unidad flash USB e importarlo.

**#* 4, Ajustes de los parametros de la
bateria

Los valores predefinidos pueden visualizarse en funcién de la
configuracién del canal de entrada.

5. La configuracién esta completa

*2. Importacién y confirmacién de la hora del sistema

1.Ajustes

2. Fechay hora

**3, Importacién de parametros de seguridad (Codigo de pais)

1. Configuracion base:

3. Pardmetros de seguridad |

Code Code
[o00 | VDE4105 [ooo | ENS0438
[001 | BDEW 018 [o01] EU ENS0549
002 EU-ENS0549-HV
000 | 002 | Germany VDEO1ZE 019 |000| IECENe1727
003 VDE$105-HV 000 Horea
004 BDEW-HV 920 ooy Korsa Korea-DASS
[0 | CEL-021 [nternal | 021 [000|  Sweden
[o01 | CEL-016 Italia (000 | EU General
022 001 | Europe General | EU General-MV
001 —— Ialia — 1
[ooz | CEL-021 Eternal 002 EU General-HV
[003 | CEI-021 In Areti 02¢ | 000 Cyprus Cyprus
004 CEL-021In--HV [ooo | India
025 [o01] India India-MV
00z 000 | Australia 002 India-HV
208 | suseralia Australia-B oz |22 Philippines PHI
| 001 PHLMV
009 Australia-C | 000 | New Zealand
[o00 | ESP-RD1699 027 [001] NewzZealand |[Iew Zealand-MV
[o01 | RD1699-HV 002 New Zealand-HV
003 [o02| Smain. NTS (000 Brazil
003 UNE217002+RDE47 (001 | Brazil LV
004 Splan Island 028 [o0z] Brazil Brazil-230
004 | 000 | Tugkex Turkey | 003 | Brazil-254
005 [ 000 Denmask 004 Brazil-288
001 DK-TR322 [ooo | SK-VDS
005 000 | Gressr GR-Gonti 029 | oo | Sloxakia SH-55E
001 GR-Lsland 002 SK-ZSD
[o00 | 030|000
007 | 001 | Wethedlane | Metherland Mv [ 031-032
002 Nesherlapd-HV 033|000 Uksaine
foa [ Eelzum oo e
O Toor] R By %% [oop] Memw Noma-LV |
a0s |22 G99 035|000 Mexico Mesico LV
[oo1] uk 698 036-037
002 G99-HV 038|000 60Hz
010 000 ChinaB 039 | 000 | Ireland EN50438 Ieeland
001 Taiwan PV 77 R Thai-PEA
0oz | TiinsHome 001 Thai-MEA
003 [ Hongitons oa1
loos] . SKYWORTH 042|000 50Hz LV-50Hz
005 CSlsalar 043
006 CHINT 000 ) sA
007 China-MV 034 [pgy| SouthAfrica S4-HV
[o0s | China-HV 045
009 China-A w200 ubar DEWG
[o00 | France 001 DEWG-MV
o1t 19 prnee FAR Amete23 | 047-106
[o0z | FRVDEO126:HV | 107 |000 Croatia Groatia
003 France VFR2019 | 108 |000| Lithuania Lithuania
[o00 | Poland 105|000
001 Poland-MV 110
012 Tog] Polnd Paland-HV 000 ] Columbia
RN |—foandEV 1y, 000 golumbia | COmmOE
003 Poland-ABCD 001 Columbia-LV
013 [000 | Austia Tor 112-120
000 121|000 LArabia IEC62116
014 —— Japan -
001 122|000 Latvia
015 | 003 | Swimzerlan 123 [000]  Romania
1617

Para establecer el pais correcto, copie en la llave USB
la carpeta descomprimida denominada “safety”, que
se puede descargar en el sitio web :
https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/ea

sy-power-one-all

= Unita US8 (D)

Nome
A Accesso rapido fome

Utima modifica

Dimensione

i Deskiop » satety 022 1654 Carelladifile
4 Download *»
@ Commensi  #
I immagini *
« 4 * Unitd USBID:) » safety
DU
. Deskiop # (17 oao-0o0-0s07
4 Downioad * | 5 oor-oo0cser
[ Documenti »
001-002-0507
W immagini .
" 002-000-0507,

asistencia

NOTA: Los inversores estan configurados por defecto con el codigo
de pais correspondiente a la CEI-021 para interfaz interna; si se
necesitase el uso de un cédigo de pais distinto, contacte al servicio de
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13. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO

1) Lleve el seccionador fotovoltaico a la posicién de off y desconecte el inversor de la red

Bateria

Bateria

3) Compruebe que el valor de potencia tomada de la red en pantalla sea aproximadamente igual al valor de
potencia absorbida mostrado en el contador, u obtenido midiendo con pinza amperométrica bajo el
contador de intercambio.




4) Active el fotovoltaico llevando el seccionador CC a
la posicién ON

/ 1 | oN RED

ON 2

=

LE]

OFF | 3

Una vez activado el fotovoltaico debera verificarse que:

El valor de los consumos- se mantenga
constante* al aumentar la potencia fotovoltaica. -

| * Compruebe que las cargas encendidas no estén sujetas a variaciones de 1
| potencia: 1
1 * Bomba de calor o bomba - carga variable en el tiempo |

1
1

* Luz o secador - Carga constante en el tiempo

5) Encienda la bateria (una o varias) comprobando
gue el sistema pase a trabajar en los modos descritos
en el apartado ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO EN
MODO AUTOMATICO:

*PV>Load ->bateria en carga 1| on RED
*PV<Load Bateria en descarga
*PV=Load Bateria en stand-by
ON
L]
_“-I II— 2
.q '.

0N3

Bateria

NOTA: Al primer encendido, las baterias se cargaran al 100 %

Nota: Si no se dan las condiciones arriba descritas, es necesario:
*Compruebe que el sensor de corriente esté correctamente situado y efectie
entonces un nuevo encendido del sistema.




14. VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE INVERSOR ESTABLECIDOS

Para verificar si los pardmetros establecidos son correctos, entre en el menu de pantalla, opcidn “Info inversor”,
y controle los datos resaltando en particular los sefialados:

»Numero de serie de la mdquina
» Informacidn sobre el modo

> Version del hardware MPPT Scan
» Informacion en el modo DRMsO

> L .
Version del software instalado (habilitar solo para Australia)

» Versién del Cédigo de Servicio

» Cddigo de pais seguin la normativa > Valor del factor de potencia

» Potencia mdx. inversor
» Informacidén sobre el modo de

mdxima inyeccion en red

»Valor medido de la resistencia
de aislamiento

»Modalidad de entrada fotovoltaica (Independiente /
Paralelo)
» Informacidn sobre la modalidad de trabajo (debe ser automdtica)

» Direccién de comunicacion (el valor debe ser distinto de 00)

» Informacidn sobre el modo EPS




15. MODO CERO INYECCION

2. Configuracion Introducir 0715
avanzada:

2. Antirreflujo (Limit. -feed-in)

El usuario puede habilitar el “Control antirreflujo” para Activado

limitar la potencia maxima exportada hacia la red. La 1. Control antirreflujo
potencia de reflujo establecida corresponde a la potencia
mdxima de exportacidn deseada hacia la red. 2. Potencia de reflujo XKW

Desactivado

16. INTERFAZ LOGICA (DRMSO0)

Atencidn: jjjjesta funcion debe deshabilitarse!!!!

2. Configuracién
avanzada:

4. Interfaz légica Activado

Desactivado v/

17.1 MODALIDAD EPS (OFF GRID)

En caso de una interrupcién de red, o de inicio en modo OFF-Grid, si la funcion EPS estd activa, el inversor
HYD3000-HYD6000-ZP1 funcionara en modo EPS (alimentacion de emergencia), utilizando corriente y energia
fotovoltaica almacenada en la bateria para proporcionar energia a la carga critica a través del puerto de conexion
LOAD.

17.2 MODALIDAD EPS (OFF GRID) - PROCEDIMIENTO DE CABLEADO Y TIPOS DE INSTALACION

Identifique las cargas domésticas criticas o prioritarias: se aconseja identificar las cargas domésticas estrictamente
necesarias en condiciones de apagon, como por ejemplo la iluminacién, los frigorificos o congeladores, las tomas de
emergencia.

* Cargas de alta potencia (como hornos, lavadoras, bombas de calor): El inversor en estado de
EPS podrian no tener la capacidad de soportarlas, habida cuenta de la maxima potencia que
puede suministrar en esas condiciones.

* Cargas con altas corrientes de arranqgue (como por ejemplo bombas, compresores o, en
general, dispositivos accionados por motores eléctricos): El inversor en estado de EPS podria no
tener la capacidad de soportarlas, ya que la corriente de arranque, aunque sea por un periodo
de tiempo extremadamente limitado, resulta notablemente superior a la que el inversor puede
suministrar.

* Cargas de tipo inductivo (como por ejemplo placas de induccién): El inversor en estado de EPS
podria no soportarlas, a causa de la forma de onda propia de estos dispositivos.

Conecte los cables de fase, neutro y toma de tierra a la salida LOAD situada a la derecha de la parte inferior del
inversor.
NOTA: la salida LOAD debe emplearse solamente para la conexién de la carga critica.




CONMUTADOR

En caso de mantenimiento en los componentes del equipo de generacion solar, o en caso de inversor no utilizable,
es aconsejable disponer la instalacién de un conmutador, de ese modo se podran alimentar directamente de la red

las cargas normalmente conectadas a la linea Load del inversor.

REDY

CONSUMO

DISPOSITIVOS DE

o &

CONMUTADOR 1‘ 2 1“ 2
CARGAS CRITICAS

Posicion 1-> Cargas prioritarias conectadasy
alimentadas por la linea LOAD del inversor

Posicién 0> Cargas prioritarias no
alimentadas ni por el inversor ni por la red.

Posicion 2-> Cargas prioritarias conectadasy
alimentadas por la red

TELERRUPTOR DE DOBLE INTERCAMBIO

Para los equipos incentivados se puede instalar un telerruptor de doble intercambio; este dispositivo hara que las
cargas criticas reciban alimentacién normal de la red, y la recibiran de la linea EPS LOAD del inversor solamente
en caso de apagon eléctrico y gracias a la conmutacion de los contactos del telerruptor.

=
GRID -

LOAD
=

Teleruttore

Carichi

critici

adoppio
scambio

NOTA: Para las condiciones arriba descritas, en caso de apagon eléctrico, la parte de equipo alimentado por el

puerto LOAD del inversor se comporta como un sistema IT

Nota: En caso de instalar el inversor hibrido en sistemas distintos de los indicados en el esquema de arriba, contact

al servicio de asistencia para comprobar la viabilidad.

En caso de presencia de corriente alterna suministrada por la red eléctrica (condicién de funcionamiento normal),
tanto las cargas estandar del equipo como las prioritarias reciben alimentacion de la red eléctrica sin necesidad de
utilizar un telerruptor de doble intercambio. En la siguiente figura se muestra ese funcionamiento.

Alle utenze
B GRID domestiche
Se muestra ademas gicontato_re
. scambio
que la salida LOAD F P =
tiene energia
siempre, incluso en
presencia de la
tension de red. F
Tl -
Selettore mamuale; 1\ 2 s 00
a doppio scambio | 1\ N 2
Al carichi —— ; » \
critici » |




En caso de apagon eléctrico, faltara la tension alterna procedente de la red eléctrica; esa condicién
conmutara los contactos internos del inversor hibrido que, una vez superado el tiempo de activacion, seguird
proporcionando una tensidn alterna de 230 V en la salida LOAD, alimentando Unicamente las cargas criticas
conforme a la disponibilidad de las baterias y fotovoltaico.

Alle utenze
domestiche
e contatore
di scambio

a0 @ '
Selettore manuale! I\N 2

a doppio scambio ;

NOTA: con esta configuracidon durante el estado de apagon, el equipo resulta ser un
sistema IT.

17.4 MODALIDAD EPS (OFF GRID)- HABILITACION DE MENU
Para habilitar el modo EPS (OFF GRID) debe:

1. Estar habilitada la funcién EPS en pantalla.

1. Configuracion
tiw
base:
5. Seleccione la modalidad
EPS

1. Modalidad de control EPS 1. Habilite la modalidad EPS \/

2. Deshabilitar la modalidad EPS

2. Deben establecerse los siguientes parametros desde el menu
Profundidad de descarga

2. Configuracion
avanzada

1. Pardmetros de bateria

3. Profundidad de descarga \/




ODALIDAD SOLO O RIU

Al encender el inversor HYD3000-HYD600O-ZP1 en ausencia de red, este puede trabajar
suministrando la energia en entrada del PV y almacenada en las baterias a las cargas criticas
preestablecidas. Para hacerlo, es necesario activar la modalidad EPS (Emergency Power Supply,
Suministro de Potencia de Emergencia).

Paneles PV

AC GRID

AC LOAD

Baterias

1PHHYD3000  1PHHYD3680  1PHHYD4000  1PHHYD4600  1PHHYDS000  1PHHYD 6000
Uscita EPS (Emergency Power Supply) 7P1 ZP1 ZP1 ZP1 ZP1

Cargas criticas

Massima potenza erogata in EPS™* 3000vA 3680VA S000VA G00OVA

*** | a potencia suministrada en EPS depende del tipo de

rogabile in EPS 13A 16A 25A 30A
Distorsione armonica totale baterias y del estado del sistema (n.2 de baterias,
Switch time . .
capacidad residual, temperatura)
S DDA DAD SOLO O RIU DIDO

1) Compruebe que el seccionador
CC montado en el inversor
esté en posicion off.

2

2) Encienda las baterias:

1) Lleve el seccionador a ON;
2) Pulse el botdn.

Una vez pulsado, el botdn se iluminara y el contacto interno se cerrara.

3) Encienda el fotovoltaico llevando el seccionador a la posicion ON.

V.

i ON

30




19.1 MODALIDAD INVERSOR PARALELO - CONFIGURACION

Inverterl Inverter2 Inverter3 Inverter n

1. Los inversores deben interconectarse entre si utilizando el cable incluido de serie asegurandose de poblar las
entradas como se indica a continuacién:
*Link port 0 del inversor Master con resistencia de terminacion habilitada (switch establecido en 1)
eLink port 1 del inversor Master - Link port 0 del inversor Slave 1
sLink port 1 del inversor Slave 1 - Link port 0 del inversor Slave 2
sLink port 1 del inversor Slave n-1 - Link port 0 del inversor Slave n
eLink port 1 del inversor Slave n con resistencia de terminacion habilitada (switch establecido en 1)

Nota:
Las resistencias de terminacidn se habilitan mediante switch
El cable de paralelo entre los inversores se incluye con el equipo.

2. En caso de que los inversores conectados sean de la misma medida, se pueden poner en paralelo las salidas
LOAD a fin de alimentar el mismo grupo de cargas prioritarias. Para hacerlo es necesario utilizar un tablero de
paralelo. Es necesario asegurarse de que las conexiones entre cada inversor y el cuadro de paralelo tengan:

* La misma longitud

* La misma seccién

* Una impedancia lo mas baja posible.

Se aconseja introducir en cada linea de conexidn entre inversor y tablero una proteccién adecuada.

3. La carga total conectada a las salidas LOAD debera ser inferior a la suma conjunta de las potencias que los

inversores pueden suministrar en modalidad EPS.
4. Los medidores deberan estar conectados al Inversor Master (Primary)

19.2 MODALIDAD INVERSOR PARALELO - AJUSTES

| 2. Configuracioén avanzada: owd 0715

6.Configuracion en paralelo .
8 P 1.Parallel Control Enable / disable

2.Parallel Master-Slave Primary / Réplica

Enable Enable Enable Enable

s 3.Parallel Add 00 (Pri
Primary Réplica Réplica Réplica arafie ress (Primary)

00 01 02 03 01 (replica 1)
ok ok ok ok

On (Replica n)

Master Slave 1 Slave 2 Slaven

ok

Link Port 0 Link Port 1 LinkPort 0 Link Port 1 LinkPort 0 Link Port 1

® @le)




20. ACTUALIZACION DEL FIRMWARE

Menu principal

Pwd 0715

1. Configuracion base

2. Configuracién avanzada:

3. Lista de eventos

4. Info de Sistema

5. Actualizacién de software

6. Estadisticas de energia

Para efectuar la actualizacidn del fw, copiar en la llave USB la carpeta descomprimida denominada “firmware” que
puede descargarse del sitio web https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/easy-power-one-all

En la carpeta se encontraran los archivos para la actualizacién en formato .bin o .hex

“

A s firmware

s Accesso rapido

& Creative Cloud Files

v P Cereai

n firmware
Uttima modifica Tipo

22/00/2003 16:56 Cartella difile

v 1 Accesso rapido
I Desktop »
L Downloag

. oA > Unitd USB(D) > firmware

Nome Ultima modifica

ESHV_ARM.bin
NG

22 Dropbox

@@ OneDrive - Personal

A immagini *

ESHV_DM.bin

& Documenti

ESHV_DS.bin

21. AUTOTEST

iiiiAntes de efectuar el autotest, asegurarse de haber
establecido el codigo de pais correcto!!!!

carga desde la red para permitir a las baterias llegar al 100 %

1. Configuracion
base

2.Modo % Carga

5.Autotest

1. Autotest Fast

2. Autotest STD

Nota: El procedimiento de Autotest STD es el mismo
que el de Autotest fast, con la diferencia de que
los tiempos de espera son mas largos (unos 12
minutos el fast, frente a los 45 minutos del STD).

22. MODO % CARGA

Para equilibrar baterias desalineadas puede resultar necesario forzar una

a

Avanzar

| Atrés Cambiar ajuste

Rules. 0:

Habilitado

Seleccionar Habilitado para

Horario de inicio y

De

A SoC

Carga

activar la funcion de carga

de fine de carga

uZll uuIn
00m

- U 100 %

01000

_

Potencia de carga

Effective

data

Periodo de carga <—

En. 01

- Dic. 31

Porcentaje maximo de carga

Dias de la semana

Seleccionar dia de semana

en que se activa la

é—-

modalidad

Lun. Mar. Mié. Jue.
Sab. Dom.

Vie.

Una vez efectuados los ajustes
deseados, desplazarse hasta volver

a la opcidn inicial y pulsa
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DR B U RAPIDA D ADO U A

Al pulsar uen el menu principal, se tendrd acceso a la informacién
instantanea de bateria y red CA.

Al pulsar menu principal se tendrd acceso a la informacién
instantdnea del lado CC del inversor.

U DDO A U 4 U

Cuando la potencia producida por el equipo
fotovoltaico supere la requerida por las cargas, el
inversor cargara la bateria con la potencia en exceso.

Carga

Con la bateria completamente cargada, o cuando se
limite la potencia de recarga (para preservar la
integridad de la bateria), la potencia en exceso se
exportard a la red.

Cuando la potencia del equipo fotovoltaico sea
menor de la requerida por las cargas, el sistema
utilizara la energia almacenada en la bateria para
alimentar las cargas de la casa.

Descarga

Cuando la suma de la potencia producida por el
equipo fotovoltaico y la proporcionada por la
bateria sea menor que la requerida por las cargas,
la que falte se tomara de la red
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Standby

El Inversor permanecerd en Standby hasta que:

*la diferencia entre la produccidon fotovoltaica y la
potencia requerida por las cargas, sera inferior a
100 W

*La bateria esta cargada al maximoy la produccién
fotovoltaica es superior a los consumos (con
tolerancia de 1000 W)

*La bateria esta descargada y la produccion
fotovoltaica es inferior a los consumos (con
tolerancia de 1000 W)
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