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Advertencias

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben seguir y respetar durante la
instalacién y el mantenimiento del aparato.

iConservar estas instrucciones!

Este manual debe considerarse parte integrante del aparato y debe estar disponible en cualquier momento
para todo el que interactiie con dicho aparato. El manual deben acompafiar siempre al aparato, incluso
cuando se cede a otro usuario o se transfiere a otro equipo.

Declaracion de copyright

El copyright de este manual pertenece a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Se prohibe a otras empresas o
individuos su copia y reproduccidn total o parcial (incluidos los programas de software, etc.), asi como su
distribucion en cualquier forma o por cualquier canal sin la autorizacion de Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Todos los derechos reservados. ZCS se reserva el derecho de interpretacidn final. Este manual esta sujeto a
modificaciones en funcidn del feedback de los usuarios, los instaladores y los clientes. Visite nuestro sitio
web http://www.zcsazzurro.com para asegurarse de disponer de la tltima version.

Soporte técnico

ZCS ofrece un servicio de soporte y consultoria técnica accesible mediante el envio de una solicitud
directamente desde el sitio web https://www.zcsazzurro.com/it/support.

El siguiente niimero gratuito esta disponible para el territorio italiano: 800 72 74 64.
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Prefacio

Informacion general

Se ruega leer atentamente el manual antes de la instalacion, el uso o el mantenimiento.
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben respetar durante la instalacién y
el mantenimiento del equipo.

Ambito de aplicacién

Este manual describe el montaje, la instalacion, las conexiones eléctricas, la puesta en funcionamiento, el
mantenimiento y la resolucion de problemas en relacion con los inversores:

1PH 3000TLM -V1/ 1PH 3680TLM-V1/ 1PH 4000TLM-V1/ 1PH 4600TLM-V1/ 1PH 5000TLM-V1/
1PH 6000TLM-V1

Conservar el manual de modo que se pueda tener acceso a él en cualquier momento.

Destinatarios

Este manual se dirige al personal técnico cualificado (instaladores, técnicos, electricistas, personal de
asistencia técnica o cualquier otra figura profesional cualificada y certificada para trabajar en un equipo de
generacion solar), responsable de la instalacién y de la puesta en marcha del inversor en el equipo
energético fotovoltaico, asi como al operador del equipo fotovoltaico.

Simbolos utilizados

Este manual proporciona informacién para intervenir en condiciones de seguridad y utiliza algunos
simbolos con la finalidad de asegurar la incolumidad del personal y de los materiales, asi como para el uso
eficiente durante el funcionamiento normal.

Es importante comprender esta informacién para evitar accidentes y dafios a objetos. Se ruega tomar nota
de los simbolos que a continuacién se presentan y que se emplean en este manual.

Peligro: indica una situacion de peligro que, si no se resuelve o evita, puede
causar graves lesiones personales, heridas o la muerte.

Peligro

Advertencia: indica una situacién de peligro que, si no se resuelve o evita,
puede causar graves lesiones personales, heridas o l1a muerte.

Precaucidon: indica una situacién de peligro que, si no se resuelve o evita,
puede causar lesiones personales leves o moderadas.

Atencioén: indica una situacion de peligro que, si no se resuelve o evita,
puede causar daiios al equipo, objetos u otros elementos.

Atencion

Nota: sugerencias importantes para el funcionamiento correcto e ideal del
producto.

%@F > 9'9
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1. Normas de seguridad preliminares

siguiente informacién, contactar a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. a través

I}g Si se encuentran problemas o preguntas en la lectura y comprensiéon de la
de los canales establecidos.

Informacion general de este capitulo

Instrucciones de seguridad

Introduce principalmente las instrucciones de seguridad que se deben seguir durante la instalacién y el uso
del aparato.

Simbolos e iconos

Introduce los principales simbolos de seguridad que se encontraran en el inversor.

1.1. Instrucciones de seguridad

Leer y comprender las instrucciones de este manual y familiarizarse con los respectivos simbolos de
seguridad que aparecen en capitulo, y solo entonces comenzar la instalacién y proceder a hacer operativos

los aparatos.

Segin los requisitos nacionales y locales, antes de conectarse a la red eléctrica, es necesario obtener el
permiso del gestor de la red local y realizar las operaciones de conexién solo con ayuda de un electricista

cualificado.

Contactar al centro de asistencia autorizado mas proximo si fuera necesaria alguna reparacién u operacion
de mantenimiento. Consultar al distribuidor para obtener informaciéon sobre el centro de asistencia
autorizado mas cercano. NO realizar las reparaciones de forma auténoma; dicha operaciéon puede ser causa

de accidentes o dafios.

Personal cualificado

Asegurarse de que el operador cuente con las competencias y la formacién necesarias para llevar a cabo su
funcion. El personal responsable del uso y del mantenimiento de la herramienta debe ser competente,
consciente y estar familiarizado con las actividades descritas, ademas de poseer los conocimientos
adecuados para interpretar correctamente los contenidos de este manual. Por motivos de seguridad, solo un
electricista cualificado, que haya recibido la debida formacién y/o haya demostrado la debida capacitacion y
conocimientos en la instalacién y mantenimiento del dispositivo, puede instalar este inversor. Zucchetti
Centro Sistemi S.p.A. se exime de toda responsabilidad por los dafios a la propiedad o las lesiones personales
causadas por un uso incorrecto del dispositivo.

Requisitos para la instalacion

Instalar y encender el inversor conforme a las siguientes indicaciones. Colocar el inversor sobre soportes
adecuados con capacidad de carga suficiente (como paredes o bastidores solares); asegurarse también de
que el inversor quede en posicion vertical. Elegir un lugar adecuado para la instalaciéon de aparatos
eléctricos. Asegurar el espacio suficiente para la dispersién de calor y para facilitar posibles intervenciones
de mantenimiento. Mantener una adecuada ventilaciéon y asegurarse de que la circulacidon del aire de
refrigeracion sea suficiente.
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Figura 1 - No perder ni dafiar este manual

Requisitos para el transporte

Si se detectan problemas en el embalaje que puedan causar dafios al inversor, o en caso de dafos visibles, se
ruega contactar inmediatamente a la sociedad de transporte responsable. Si es necesario, pedir ayuda a un
instalador de equipos fotovoltaicos o a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. El transporte del equipo,
especialmente por carretera, debe realizarse con medios adecuados para proteger los componentes (en
particular los componentes electrénicos) de choques violentos, humedad, vibraciones, etc.

Conexiones eléctricas

Es necesario respetar todas las normativas eléctricas vigentes en materia de prevenciéon de accidentes
ligados a inversores fotovoltaicos.

Antes de la conexion eléctrica, asegurarse de seccionar los médulos
fotovoltaicos desconectando todos los interruptores CC del generador. En
caso de exposicion al sol, jlos paneles fotovoltaicos generan una tension
que puede ser peligrosa!

Todas las operaciones de instalacion deben ser realizadas exclusivamente por
un técnico electricista profesional. El técnico debe:
e Contar con la necesaria preparacion.

e Leer atentamente este manual y comprender los argumentos correspondientes.

Antes de conectar el inversor a la red, obtener los permisos necesarios de parte
del operador local de la red eléctrica; llamar a un técnico profesional para
realizar todas las conexiones eléctricas y solo entonces conectar el inversor a la
red eléctrica.

AN
AN

Atencion
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I]@D Se prohibe quitar la etiqueta informativa o abrir el inversor.
ZCS no proporcionara garantia o asistencia alguna en caso de

incumplimiento de esta norma.

Funcionamiento

iEl contacto con la red eléctrica o con el borne del aparato puede causar
electrocucion o incendio!
e No tocar el borne o el conductor si estan conectados a la red eléctrica.

e Prestar atencion a todas las instrucciones y a los documentos de seguridad en relacion

. con la conexion a la red.
Peligro

Algunos componentes internos alcanzan temperaturas muy altas durante
el funcionamiento del inversor. jUtilizar guantes de proteccién!

Atencion

Il

Mantenimiento y reparacion

e Desconectar el inversor de la red eléctrica (lado CA) y del equipo de generacién solar
(lado CC) antes de cualquier intervencion de reparacion.

e Después de haber apagado el interruptor CA y el interruptor CC, esperar 5 minutos;
hecho esto, se podran realizar el mantenimiento o la reparacion del inversor.

Peligro

e Elinversor deberia volver a funcionar después de la resolucién de posibles averias.
Para cualquier intervencién de reparacién, contactar al centro de asistencia local
autorizado;

e No desmontar los componentes internos del inversor sin autorizacién. Hacerlo supone
la anulacidén de la garantia. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. no asume responsabilidad
alguna por las problematicas derivadas de dichas acciones.

Atencion

HE
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1.2. Simbolos e iconos

Simbolos de seguridad

Prestar atencion a las posibles lesiones por quemaduras debidas a partes

calientes.
Durante el funcionamiento del inversor solamente se permite tocar la pantalla o

pulsar las teclas.

Las cadenas de generacion solar deberian estar conectadas a tierra de
acuerdo con las normativas locales.

Para garantizar la seguridad del sistema y de las personas, es necesario conectar a
tierra el inversor y las cadenas de generacion solar de manera fiable.

Asegurar la tension CC adecuada en entrada; debera ser inferior a la
tension CC maxima admitida. jUna sobretension puede causar al inversor
dafios permanentes que no estan cubiertos por la garantia!

Simbolos en el inversor

En el inversor se han aplicado algunos simbolos relacionados con la seguridad. Es necesario leer y
comprender el contenido de los simbolos antes de efectuar la instalacién del inversor.

., iPuede haber tension residual en el inversor! Antes de abrir el inversor,
/ E esperar 5 minutos para asegurarse de que los condensadores estén
fas® completamente descargados.
5min

Prestar atencion a la alta tension

Prestar atencidn a las altas temperaturas

Punto de toma de tierra

€ Conforme a las normativas europeas (CE)
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Leer este manual antes de instalar el inversor.

jmie

Indicacion del intervalo de temperaturas admitido.

Grado de proteccion del aparato de acuerdo con el estandar IEC 70-1 (EN
60529 Junio 1997).

Polo positivo y polo negativo de entrada (CC).
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$ZCS

2. Caracteristicas del producto

Informacion general de este capitulo

Medidas del producto
Se indican el campo de empleo y los tamaiios de los inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1.

Descripcion de las funciones
Describe el funcionamiento de los inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 y los mddulos
operativos en su interior.

Curvas de eficiencia
Se describen las curvas de eficiencia del inversor.

2.1. Presentacion del producto

Campo de empleo

Los inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 son inversores fotovoltaicos conectados a la red y
dotados de doble mé6dulo MPPT, capaces de convertir la corriente continua generada por las cadenas
fotovoltaicas en corriente alterna monofasica de onda sinusoidal y de inyectar la energia en la red eléctrica
publica. Se debe emplear un seccionador CA (ver el capitulo relativo) como dispositivo de desconexién y
deben estar siempre facilmente accesibles.

Figura 2 - Equipo fotovoltaico conectado ala red

Los inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 pueden emplearse exclusivamente con mdédulos
fotovoltaicos que no requieran la puesta a tierra de uno de los polos. La corriente operativa durante el
funcionamiento normal no debe superar los limites indicados en las especificaciones técnicas. Solo los
modulos fotovoltaicos pueden conectarse a la entrada del inversor (no conectar baterias u otras fuentes de
generacion eléctrica).

« La eleccion de los componentes opcionales del inversor debe ser realizada por un técnico cualificado que
conozca las condiciones de instalacion.

e Medidas: LxPxA =478 mm x 344 mm x 170 mm
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Figura 3 - Vista frontal, lateral y posterior del inversor y del soporte

o Etiquetas presentes en el inversor

A = on g~
=5 = Solar Grid-tied Inverter
N M- b

— —
Mode| No AZZURRO 1PH 5000TLM-V1

Vmax.DC Input Voltage

Protectlve Class Class|

Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno 305/A
52028 Terranuova Bracciolini (AR) , Italy

Manufactured in PRC
CEl0-21

(ACEA A AE

Figura 4 - No quitar la etiqueta aplicada en el lado del inversor.
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2.2, Descripcion de las funciones

La tensidn continua generada por los mddulos fotovoltaicos se filtra a través de la tarjeta de entrada antes
de llegar a la tarjeta de potencia. La tarjeta de entrada ejerce también la funcién de deteccién de la
impedancia de aislamiento y de la tensién/corriente de entrada en CC. La tarjeta de potencia se encarga de
convertir la corriente continua en corriente alterna. La corriente convertida en CA se filtra a través de la
tarjeta de salida, y de ahi se inyecta en la red. La tarjeta de salida ejerce también funciones de medicion de la
tension/corriente de red, de GFCI y de relé de aislamiento en salida. La tarjeta de control proporciona la
alimentacion auxiliar, controla el estado de funcionamiento del inversor y lo hace visible en la pantalla. La
pantalla muestra ademas los cddigos de error en caso de funcionamiento anémalo. Al mismo tiempo, la
tarjeta de control puede activar el relé de proteccién para asi proteger los componentes internos.

Funciones del inversor

A. Inyeccion de potencia reactiva en la red

El inversor puede producir potencia reactiva e inyectarla en la red a través de la configuracién del factor de
diferencia de fase. El operador de la red puede controlar directamente la gestiéon de la alimentacién a través
de una interfaz dedicada RS485.

B. Limitacion de la inyeccién de potencia activa en la red
Si estd habilitado, el inversor puede limitar la cantidad de potencia activa inyectada en la red conforme al
valor deseado (expresado en porcentaje).

C. Reduccion automatica de la potencia en caso de sobrefrecuencia de la red
Cuando la frecuencia de la red supera el valor limite establecido, el inversor reduce la potencia producida
para asi garantizar la estabilidad de la red.

D. Transmision de datos
El inversor (o un grupo de inversores) puede monitorearse a distancia mediante un sistema de
comunicacion avanzado basado en una interfaz RS485 o mediante wifi.

E. Actualizacion de software
La tarjeta micro SD se utiliza para la actualizacion del firmware.
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Figura 5 - Esquema de bloques del inversor 3K-6K TLM
2.3. Curva de eficiencia

Curva de eficiencia para un modelo Azzurro ZCS 1PH 5000 TLM-V1

LS ’,I/’il [ I I | | |

86% —
e =

94% //r//

92% /

90%

BEY

Efficiency[%]

86% —_—Vpy=230V [
84% —Vpy=360V -
82% Vpv=450V
B0% | |

5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 75% @80% 80% 100%
% of Rated Quiput Power

Figura 6 - Curva de eficiencia para un inversor Azzurro ZCS 1PH 5000 TLM-V1
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3. Instalacion

Informacion general de este capitulo
Este capitulo explica como instalar el inversor de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1.

Notas acerca de la instalacion:

>

e NO instalar los inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 cerca de materiales
inflamables.
- e NO instalar los inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 en una zona
Peligro . . . .
destinada a almacenar materiales inflamables o explosivos.

El carter y el disipador de calor pueden ponerse muy calientes durante el
funcionamiento del inversor; NO instalar el inversor en lugares en que esos elementos

e Tomar en consideracion el peso del inversor durante el transporte y los desplazamientos.

puedan ser tocados inadvertidamente.

e Elegir una posicion y una superficie de montaje adecuadas.

R e Destinar al menos a dos personas a la instalacién del inversor.

3.1. Proceso de instalacion

Determinare

Controlli Preparazione . )
S - posizione di
preliminari strumenti . .
installazione
Installazione Installazione Preparazione
inverter staffa inverter

Figura 7 - Pasos de instalacion

3.2. Controles preliminares a la instalacion

Control externo del embalaje

Los materiales de embalaje y los componentes pueden sufrir dafios durante el transporte. Por ello, se ruega
controlar los materiales del embalaje externo antes de la instalacion del inversor. Controlar si la superficie
de la caja presenta dafios externos como agujeros o desgarres. Si se detecta algun tipo de dafio, no abrir la
caja que contiene el inversor y contactar al proveedor y al transportista lo antes posible.

Se aconseja sacar de la caja los materiales embalados 24 horas antes de la instalacién del inversor.

Control del producto
Después de quitar el inversor de su embalaje, comprobar que el producto esté intacto y completo. Si se
encontraran dafios o que falta algin componente, contactar al proveedor y al transportista.
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Comprobar atentamente el contenido del embalaje antes de la instalacion, asegurandose de que no falten
elementos y de que no haya elementos dafiados.
Dentro del embalaje se encontraran los siguientes componentes:

1 mounting bracket

2 - input terminals

2 metal terminals for +
DC power cables

2 metal terminal for - DC
power cables

2 M5 hexagonal screws

10 M6 flat washers

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1
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Herramientas necesarias para la instalacion

Para la instalacidn del inversor y para las conexiones eléctricas se necesitan las siguientes herramientas, que
deberan prepararse antes de la instalacién.
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N.2 Herramienta Funcién
Taladro Practicar orificios en la pared
1 : N
Broca aconsejada: 6 mm para la fijacién del soporte
? Destornillador Desatormllz_lr y apretar tqrnlllos
para las distintas conexiones
3 Pelacables Preparar los c?bles para el
tendido
Llave inglesa regulable
4 (apertura superior a 32 mm) Apretar los pernos
Atornillar el inversor al soporte
5 Llave Allen de 4 mm de montaje en la pared y abrir la
tapa frontal del inversor
6 Crimpadora RJ45 Crimpar los conectores .R]4.5,
para los cables de comunicacién
7 Martillo de goma Introducir lo.s. t{:lCOS de expansion
en los orificios en la pared
8 M Herramienta extractora MC4 Quitar los_conectores CC del
inversor
3
3 . . Cortar y apretar los extremos de
9 Pinzas diagonales
los cables
17 /104
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10 Pelacables Quitar la funda externa de los
cables
11 Cortacables Cortar los cables de potencia
12 Crimpadora Crimpar los cables de potencia
13 Multimetro Verificar los valc_)res de tension y
corriente
14 ] Rotulador marcador Crear senale.s.(?n la pare”d para
mayor precision en la fijacion
15 Metro Medir las distancias
16 Nivel Asegurarse de la planaridad del
soporte
17 Guantes ESD Prendas de proteccion
18 Gafas de seguridad Prendas de proteccion
19 Mascara de proteccion Prendas de proteccion
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3.4. Posicion de instalacion

Elegir una posicion de instalacién adecuada para el inversor
Atenerse a los siguientes requisitos para determinar la posicién de instalacion.

o< ‘R\a
I' v

o

Figura 8 - Requisitos de instalacién para un solo inversor
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1000mm

200mm

Figura 9 - Requisitos de instalacién para varios inversores

Por motivos de seguridad, ZCS S.p.a. y/o los colaboradores por ella encargados no podrdn realizar
intervenciones técnicas de reparacién o mantenimiento, ni efectuar el desplazamiento del inversor desde o
hacia el suelo, en caso de que este se encuentre instalado a una altura superior a 180 cm del suelo.

Para poder efectuar intervenciones en instalaciones a alturas superiores, se requiere que el inversor sea
llevado previamente al suelo.

3.5. Desplazamiento del inversor 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1

En este apartado se explica la manera de mover correctamente el inversor

1) Tras abrir el embalaje, meter las manos en las ranuras a ambos lados del inversor y tomar el inversor
como se muestra en las la siguiente figuras.

(IS EsJ s s]s]s] s s] ] s}
pooooooooooOonn
[sels]e]els]els]e]s]s]o]s]s}
goooooooooonoon
pooooQOOQORROOOL
[s]s]s]els]s]ufslefslsls]s]s}

G00000000000000

Figura 10 - Retirada de las protecciones de poliestireno
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Figura 11 - Extraccion del inversor del embalaje

2) Levantar el inversor de la caja de embalaje y llevarlo hasta la posicién de instalacién, quitando
entonces las protecciones de poliestireno.

e Para prevenir dafios y lesiones personales, sujetar firmemente el inversor durante
los desplazamientos, ya que se trata de un aparato pesado.

e No colocar el inversor con los terminales de entrada/salida en contacto con otras
superficies, ya que no han sido disefiados para sostener el peso del inversor.
Colocar siempre el inversor en horizontal.

e Cuando se coloque el inversor sobre el suelo, situar por debajo del mismo un

soporte para proteger el portillo delantero.

3.6. Instalacion del inversor 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1

1) Situar correctamente el soporte de montaje en la pared, comprobando la planaridad con un nivel, y
marcar los 8 agujeros utilizando un rotulador. Manteniendo el taladro de percusién perpendicular a la
pared y evitando movimientos bruscos durante la perforacion, practicar los 8 agujeros en los puntos
marcados en el muro utilizando una broca de 6 mm. En caso de errores durante la perforacion, sera
necesario reajustar la posicién de los agujeros.

2) Introducir horizontalmente los tacos en los agujeros practicados, prestando atencién a la fuerza y a la
profundidad con que se introducen (asegurarse de que el taco entre completamente en el agujero).

3) Alinear el estribo de montaje con la posicién de los agujeros y fijarlo a la pared utilizando los tornillos y
la arandelas planas incluidas de serie, apretandolas adecuadamente.

4) Situar el inversor en el soporte de montaje.
5) Fijar el inversor en el soporte de montaje con el correspondiente perno M5 para asegurar su estabilidad.

6) (OPCIONAL) En funcién de las necesidades del cliente, el inversor puede asegurarse al soporte de
montaje con un candado de seguridad (no incluido con el kit).
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Figura 12 - Pasos para la instalacién del inversor en la pared
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4. Conexiones eléctricas

Informacion general de este capitulo

En este capitulo se describen las conexiones eléctricas del inversor de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1.
Leer atentamente esta seccion antes de conectar los cables.

Nota: Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de que el seccionador CC esté desactivado. Se
recuerda que los condensadores del inversor pueden estar cargados después de la desactivacién del
seccionador CC. Por consiguiente, es necesario esperar un minimo de 5 minutos para que el condensador
pueda descargarse completamente.

La instalacién y el mantenimiento del inversor deben ser realizadas por técnicos
o electricistas profesionales.
Atencion

Los médulos fotovoltaicos generan energia eléctrica cuando se exponen a la luz solar y
pueden crear riesgos de electrocucion. Antes de conectar el cable de alimentacién de
entrada CC, asegurarse de haber interrumpido las cadenas mediante los seccionadores
correspondientes.

Peligro

La tension maxima con circuito abierto de la cadena fotovoltaica debe ser inferior
a 600 V. La potencia producida por un equipo fotovoltaico debe ser inferior a
13,8 kW en Alemania.

La serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 tiene 2 canales de entrada independientes
(MPPT); todos los mé6dulos fotovoltaicos conectados a ellos deben ser del mismo
modelo y de la misma marca, y deben estar colocados con la misma orientacién
(azimut solar y angulo de inclinacién).

Il g

4.1. Conexiones eléctricas

Connessione cavo di Connessione cavi di
messa a terra potenza DC
Connessione cavi di Connessione cavi di
. comunicazione potenza AC

Figura 13 - Pasos para la conexion de los cables
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4.2. Conexiones de los cables PNGD (toma de tierra)

Conectar el inversor 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 al electrodo de tierra usando los cables de proteccién de
tierra (PGND).

El inversor no lleva transformador y requiere que los polos positivo y negativo
de la cadena fotovoltaica NO estén conectados a tierra. De no ser asi, el
inversor puede averiarse. En el equipo de produccién fotovoltaica, todas las
partes metalicas no conductoras de corriente (como el bastidor del médulo
fotovoltaico, el rack fotovoltaico, la caja del combinador, la carcasa del

Atencion inversor), deben estar conectados a tierra.

Requisitos previos:

Preparar los cables PGND que se van a conectar (se recomiendan cables de potencia para exteriores con
seccion de 5 mm2 adecuados para la toma de tierra); se aconseja usar cables de color amarillo-verde para
que sean mas faciles de reconocer.

Procedimiento:

1) Con ayuda de un pelacables, como se muestra en la siguiente figura, quitar una longitud adecuada de
la capa de aislante externo.

Nota: L2 es unos 2-3 mm mas largo que L1

| | L2=L1+(2-3)mm
=

e —
©

Figura 14 - Preparacién del cable de tierra (1)

L1

2) Introducir los hilos expuestos en el terminal OT y unirlos usando una crimpadora como la que se muestra
en la siguiente figura.

Nota 1: L3 es la longitud entre la capa aislante del cable de tierra y la parte unida con crimpadora. L4 es la
distancia entre la parte unida con crimpadora y los hilos conductores que sobresalen de la parte asi unida.
Nota 2: La cavidad que se forma después de crimpar el conductor debe envolver completamente los hilos
conductores. El alma del hilo debe estar en estrecho contacto con el borne.

_L3<2mm

(O

L4<1.5mm

Figura 15 - Preparacion del cable de tierra (2)

e

—_—
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3) Instalar el terminal OT crimpado y la arandela plana usando el tornillo M5 en el orificio para ello
situado sobre el disipador del inversor como muestra la figura; apretar el tornillo con un par de 3 Nm

usando una llave Allen.
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Figura 16 - Conexion del terminal de tierra

4.3. Conexion de los cables de alimentacion en entrada CC
Conectar el 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 a las cadenas fotovoltaicas mediante los cables de alimentacion en

la entrada CC.
Seleccionar la modalidad de entrada: el inversor 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 posee 2 MPPT, los cuales

pueden funcionar tanto independientemente como en paralelo, en funcidon de como esté disefiado el sistema.
El usuario puede elegir la modalidad de funcionamiento MPPT adecuada.

Modalidad independiente (predefinida):
Si las cadenas son independientes (por ejemplo, instaladas en dos vertientes distintas), la modalidad de

entrada debe establecerse como “modalidad independiente”.
El método de configuracion se describe en el capitulo relativo.

Modalidad paralela:
Si las cadenas estan conectadas en paralelo, la modalidad de entrada debe configurarse como “modalidad

paralela.”
El método de configuracion se describe en el capitulo relativo.

Nota: Elegir los accesorios adecuados en funcién del inversor de que se trate (cables, portafusibles, fusibles,
interruptores, etc.). La tension de circuito abierto del equipo fotovoltaico debe ser inferior a la tensién de
entrada CC maxima del inversor. La tension de salida de las cadenas debe ser coherente con el campo de

tension MPPT.

Los polos positivo y negativo del panel en el inversor debe conectarse por separado. El cable eléctrico debe

ser adecuado para usos fotovoltaicos.
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Nota: Las dos entradas MPPT del inversor deberian estar cubiertas, incluso en el caso de que el equipo esté
formado por una sola cadena. En caso de que las cadenas estén dispuestas en paralelo, se aconseja utilizar
un cable de conexiéon en Y o en T para desdoblar las corrientes en entrada desde el campo fotovoltaico y
cubrir todas las entradas MPPT del inversor, como se muestra en la figura. En caso de cadenas en
disposicién independiente, conectar simplemente las dos cadenas a los dos MPPT del inversor.

Figura 17 - Cable solar de conexién en Y

Asegurarse de que se respeten las siguientes indicaciones: En caso
contrario, se puede incurrir en riesgo de incendios.

e Los mdédulos conectados en serie en cada cadena deben ser de la misma marca y
modelo.

e Latension en circuito abierto para cada cadena debe ser menor o igual a 600 VCC.

e La potencia en salida para cada cadena FV debe ser inferior o igual a la maxima
permitida en entrada por los inversores de la familia 1PH 3000TLM -
6000TLM-V1.

e Los terminales positivos y negativos de las cadenas FV deben conectarse
Atencién respectivamente a las entradas positivas y negativas de la regleta de entrada.

e Antes de la conexion eléctrica, asegurarse de desconectar el interruptor CC
del generador. En caso de exposicion al sol, jel generador fotovoltaico
genera una tension peligrosa!

e Antes de la conexion eléctrica, asegurarse de que la tension de los cables CC
entre en un intervalo de seguridad, y de que el seccionador CC esté abierto.

Peligro En caso contrario, la alta tensién puede provocar graves dafios.

e Controlar la polaridad de la cadena FV para asegurar la correcta conexién de los
cables ala cadena.

e Asegurarse de no conectar a tierra el polo positivo o negativo de la cadena FV.

Nota

°1>1 >

Seccion transversal de los cables (mm2/ AWG)

Diametro externo del cable (mm)
Intervalo Valor recomendado

4.0-6.0 / 11-9 4.0/11 4.5-78

Tabla 1 - Especificaciones técnicas recomendadas para los cables de entrada CC
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Los conectores de entrada CC (MC4) se clasifican en conectores positivos y negativos, como se muestra en
las siguientes figuras.

-
L .
N

1. Housing 2. Cable gland 3. Negative connector

Figura 18 - Conectores MC4 positivo (1) y negativo (2)

Nota: Los terminales metalicos positivo y negativo se embalan junto con los conectores positivo y negativo
respectivamente. Separar los terminales de metal positivo y negativo después de haber desembalado el
inversor para evitar confundir las polaridades.

Procedimiento
1) Quitar los prensacables de los conectores positivo y negativo

2) Quitar una longitud adecuada de funda aislante de los cables de alimentacion positivo y negativo
utilizando para ello un pelacables, como muestra la figura.
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L2=8-10 mm I_“_
]
= |

L2=8-10 mm

I

\ J

1. Positive power cable 2. Negative power cable

Figura 19 - Conexidn de los cables de potencia CC en entrada (1)

Nota: L2 es unos 2 o 3 mm mas largo que L1.
3) Introducir los cables de alimentacién positivos y negativos en los prensacables correspondientes.

4) Introducir los cables de alimentacion positivos y negativos antes pelados en los terminales de metal
positivo y negativo respectivamente, y crimparlos utilizando la herramienta adecuada. Asegurarse de
que los cables queden fijados de modo que no puedan extraerse con una fuerza inferior a 400 N,
como muestra la siguiente figura

==

— —
\ | o L g \h
\ '*‘ {9 \\, ¢
(P  — ~

1. Positive power cable 2. Negative power cable
Figura 20 - Conexidn de los cables de potencia CC en entrada (2)

5) Introducir los cables de alimentaciéon crimpados en los alojamientos correspondientes hasta
escuchar un “clic”. Hecho esto, los cables de alimentacién quedaran sujetos en la posicién correcta.

6) Montar nuevamente los prensacables en los conectores positivo y negativo y girarlos contra las
cubiertas aislantes.

7) Introducir los conectores positivo y negativo en los correspondientes terminales de entrada CC del
inversor hasta que se escuche un “clic”, como se muestra en la figura.
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Figura 21 - Conexidn de los cables de potencia CC en entrada (3)

Nota: Introducir los tapones en los conectores CC no utilizados.

Procedimiento de extraccion
Para quitar los conectores positivo y negativo del inversor, introducir una llave de extracciéon en el
acoplamiento de bayoneta y presionar la llave con una fuerza adecuada, como se muestra en la figura

siguiente.
Antes de quitar los conectores positivos y negativos, asegurarse de que el
seccionador del inversor esté hacia arriba, desactivado. En caso contrario, la
corriente continua puede provocar un arco eléctrico y dar lugar a un incendio.
Advertencia

Figura 22- Retirada del conector CC
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Conexion de los cables de alimentacion en salida CA

Conectar el inversor a la red de distribucion CA o a la red eléctrica usando los cables de potencia CA

/AN |

No se permite emplear el mismo seccionador CA para varios inversores.

No se permite instalar cargas entre el inversor y el seccionador CA.

El interruptor usado como dispositivo de desconexion deberia estar siempre

operativo y listo para entrar en funcionamiento.

Contexto
Todos los cables de potencia CA usados para el inversor deben ser cables tripolares para exteriores. Para
facilitar la instalacién, usar cables flexibles. La tabla presenta las especificaciones técnicas recomendadas
para los cables y seccionadores.

Tipo | 3000TLM-V1 | 3680TLM-V1 | 4000TLM-V1 | 4600TLM-V1 | 5000TLM-V1 | 6000TLM-V1
Cable >4 >4 >4 >5 >5 >5
(mm?)

Interry | 20A/230V/2 | 25A/230V/2 | 25A/230V/2 | 32A/230V/2 | 32A/230V/2 | 32A/230V/2
btor P/0.3A P/0.3A P/0.3A P/0.3A P/0.3A P/0.3A

Tabla 2- Especificaciones técnicas recomendadas para los cables de salida CA

Nota: Por motivos de seguridad, asegurarse de usar cables de la medida correcta; caso contrario, la
corriente puede provocar calentamientos o sobrecargas excesivos, hasta causar incendios.

» a
‘;L Inverter
»
N
Nt

Figura 23 - No se permite la conexién de cargas entre el inversor y el seccionador
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Las medidas de la seccion transversal de una linea de potencia
deben prever las desconexiones del inversor de la red por
sobretensiones debidas a la alta impedancia del cable que conecta
el inversor al punto de suministro. Ademas, las medidas del cable
CA deben calcularse correctamente para asegurar que la pérdida
de potencia en el cable sea inferior al 1% de la potencia nominal y
garantizar el correcto funcionamiento de la proteccién anti-isla.
Del inversor a la red, la longitud del cable no deberia ser superior
a 150 m.

En la segunda figura se presenta la relacion entre la pérdida de
potencia en el cable, su longitud y el area de la seccion
transversal.

v
P

Figura 24 - Relacion entre pérdida de potencia, longitud y seccion de los cables

Los inversores de la familia 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 son inversores con salida monofasica, que
responden estrictamente a los requisitos de conexidon a las redes locales y a los estdndares de seguridad.

Los inversores estan dotados de conectores de salida en CA con protecciéon IP66 adecuados para el empleo
fotovoltaico; el cliente debe realizar por su propia cuenta las conexiones del cable de salida CA;
seguidamente se muestra la figura del conector CA.
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Figura 25 - Conector CA de salida

Procedimiento de conexion de los cables
1) Localizar los cables adecuados segiin se muestra en la tabla 3 y quitar una longitud adecuada de la funda

protectora, como se muestra en la figura (A: 30-50 mm B: 6~8 m).

A "‘“\_H,ik

7

Figura 26- Conexion de los cables CA de salida (1)

2) Desmontar el conector CA segun se indica en la figura siguiente; introducir el cable de salida CA (con su
capa aislante pelada como se indicé en el paso 1) a través del pasacables impermeable PG.

Figura 27 - Conexidn de los cables CA de salida (2)

3) Conectar el cable de potencia CA respetando los siguientes criterios:

» Conectar el hilo amarillo-verde a la abertura etiquetada "PE", apretar el hilo con una llave Allen;
¢ Conectar el hilo marrén a la abertura etiquetada "L", apretar el hilo con una llave Allen;
» Conectar el hilo azul a la abertura etiquetada “N", apretar el hilo con una llave Allen;

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 32 / 104
Rev. 1.1 del 25/03/2021

Identificacion: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 del 25/03/2021 - Aplicacion: GID



ZUCCHETTI | &

Centro Sistemi [movior

Figura 28 - Conexion de los cables CA de salida (3)

4) Asegurar el prensacables de bloqueo girandolo en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra a
continuacion; asegurarse de que todos los hilos estén conectados de forma segura.

5) Conectar el conector de salida CA al terminal de salida del inversor; hacer girar el conector CA en el

sentido de las agujas del reloj hasta que el dispositivo de fijaciéon alcance la posicién prevista, como se
indica seguidamente:

Figura 29 - Conexion de los cables CA de salida (4)

4.5. Conexion de los cables de comunicacion
Conexion del puerto de comunicacion

Nota: El procedimiento de cableado es el mismo, tanto para la entrada RS485, la entrada /0 y la entrada CT;
este apartado describe los pasos a seguir para el cableado de los cables empleados para la comunicacidn.

Puerto de RS485 I/0 CT
comunicacion
Seccion de los cables 0,5-1,5 mm? 0,5-1,5 mm? 0,5-1,5 mm?
Diametro externo 2,5-6 mm 2,5-6 mm 2,5-6 mm

Tabla 3 - Especificaciones técnicas recomendadas para los cables de comunicacién
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1) Quitar la tapa impermeable central correspondiente a la regleta de comunicacién usando un
destornillador de estrella;

Figura 30 - Retirada de la tapa central

2) Girar el prensacables impermeable; quitar la tapa del pasacables impermeable;

Figura 31 - Retirada del prensacables y de los topes

Nota:

Los conectores impermeables se refieren (de izquierda a derecha) respectivamente a: RS485, Input/Output,
CT. Quitar los conectores impermeables segin las funciones de comunicacién que se quieran utilizar. NO
quitar los conectores que no se vayan a usar.

3) Elegir un cable adecuado seguin la Tabla 3 y quitar la funda aislante externa utilizando un pelacables:
el cable conductor debe tener una longitud aproximada de 6mm; introducir el cable a través del
prensacables y el pasacables impermeable, como se muestra en la figura siguiente:

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 34 / 104

Rev. 1.1 del 25/03/2021

Identificacion: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 del 25/03/2021 - Aplicacion: GID



p

= ZUCCHETTI | &

GREEN

Ce ntro Si Ste mi INNOVATION

Figura 32 - Introduccion de los cables en los respectivos pasacables

4) Elegir el terminal segin la Tabla 4-4, conectar los cables como se indica en las etiquetas y

asegurarlos usando un destornillador plano.

Nota: conservar los bornes no utilizados para posibles usos futuros.

Tipo RS485 I/0 CT
Conector
Etiqueta TX- TX+ 5V GND 12 I1 CT+ CT-
Funciéon | RS485 sefial | RS485 sefial | Fuente | Tierra Input 2 | Input1 CT+ CT-
diferencial - | diferencial +
Tabla 4 - Descripcion de los bornes de comunicacién y de su funcién
35 /104
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Figura 33 - Apriete de los bornes en los cables

5) Introducir el borne segin la etiqueta impresa; apretar entonces los tornillos para fijar la tapa
impermeable; girar el prensacables en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos.

E)
®

Figura 34 - Cierre del portillo central

¢ Si se deben conectar varios inversores a través del cable RS485, tener en consideracion los
siguientes aspectos:

Los cables RS485 estan conectados en paralelo, por lo cual son necesarios 4 cables para efectuar la conexion.
En primer lugar, conectar los dos cables 485+ (TX+) en paralelo; hecho esto, conectar los dos cables 485-
(TX-) en paralelo, y solo entonces introducirlos en el borne y apretar los tornillos con un destornillador

plano.

Nota: Es importante usar hilos de dos colores distintos para conectar TX- (485-) y TX+ (485+). Los hilos del
mismo color pueden conectarse juntos para evitar conexiones erroneas.
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Figura 35 - Conexion de varios inversores
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5. Puesta en servicio del inversor

5.1. Inspeccion de seguridad antes de la puesta en servicio

A Asegurarse de que la tension CC y CA entre dentro del intervalo permitido
por el inversor.

¢ Cadenas fotovoltaicas
Antes de efectuar el encendido del inversor, es necesario examinar la cadena fotovoltaica. Controlar la
tension con circuito abierto de cada panel fotovoltaico y compararla con los datos indicados en la
tarjeta técnica.
- Asegurarse de que la tensidn con circuito abierto de cada cadena FV corresponda a los datos
técnicos;
- Asegurarse de que las polaridades positiva y negativa sean correctas;
- Asegurarse de que las polaridades positiva y negativa sean correctas;

e Conexion CC
Utilizar el multimetro para controlar la tensidn del cable CC; controlar el cable CC, asegurarse de que
los polos positivo y negativo non estén invertidos, de forma coherente con los polos positivo y
negativo de la cadena fotovoltaica.

e Conexion CA
Asegurarse de que el interruptor CA del inversor esté apagado. Controlar que el inversor esté
correctamente conectado a la red. Controlar que la tension esté dentro del intervalo correcto. De ser
posible, medir el THD; en caso de que la distorsidn sea excesiva, el inversor podria no funcionar.

5.2. Encendido del inversor

1) Activar el interruptor CC tanto en el tablero de campo como en el inversor fotovoltaico (si lo hubiera);
esperar a que se encienda la pantalla.

2) Activar el interruptor CA instalado en la pared.

Cuando la corriente continua generada por la cadena fotovoltaica sea suficiente, el inversor se
encenderd automaticamente. La palabra "normal” que aparecerd en pantalla indica que el
funcionamiento es correcto.

3) Establecer el cddigo de pais correcto (ver capitulo relativo de este manual).

Nota: Los distintos operadores de la red de distribucién en los distintos paises requieren caracteristicas
técnicas distintas en lo que se refiere a las conexiones a la red de los inversores FV. Por ello, es muy
importante asegurarse de haber seleccionado el cédigo de pais correcto segun los requisitos de las
autoridades locales.

Consultar al disefiador del equipo o al personal cualificado de las autoridades de seguridad eléctrica al
respecto.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. no se hace responsable de las consecuencias que puedan derivarse de la
errénea seleccion del codigo de pais.

Si el inversor indica la presencia de averias, consultar el capitulo relativo de este manual o al servicio de
asistencia técnica Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
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6. Interfaz operativa

Informacion general de este capitulo

Esta seccidn describe la pantalla y su funcionamiento, los botones y los indicadores LED luminosos de los
inversores de la serie 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1.

6.1. Panel operativo y pantalla

Botones e indicadores led

® GFI Led allarme GFCI

# NORMAL Led di stato

® ALARM

Led di allarme

onalpu] *——
ns
no
p.[o)

Figura 36 - Pantalla LCD con botones e indicadores led

Botones principales:

Menu/Atras: para volver atras o acceder al menu principal.
Arriba: para subir o aumentar el valor en 1.

Abajo: para bajar o reducir el valor en 1.

OK/Entrar: para confirmar la selecciéon y acceder a los ments.

Indicadores luminosos:

e Luzde estado (VERDE)
o Intermitente: en espera o control de estado
o Fijo: funcionamiento normal
o Apagado: error provisional o permanente

e Indicador de alarma (RO]JO)
o Fijo: error provisional o permanente
o Apagado: funcionamiento normal

e Indicador de aviso del interruptor automatico diferencial GFCI (ROJO)
o Fijo: sefalizacién de averia GFCI
o Apagado: funcionamiento normal
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La interfaz LCD principal se utiliza para visualizar los estados del inversor, la informacidn, la configuracién

de los parametros, etc.
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Figura 37 - Interfaz principal de la pantalla LCD

En la pantalla LCD se puede visualizar el valor de potencia producida por el inversor, la informacion de
entrada procedentes del equipo FV, la informacién en relacién con los errores, etc.

Al A2

|
S — — g3 @t
initializing. .. ffgj
.
A3 A4

All A12 A13

Al4

| ‘L{ass =
888a /v

J]»T

8

E

A15 A16

AS A6 A7

|

8@8.

18 wn)

[Totar |8

8888

kWh]

‘Power 3

A8 A9

00%

88.881w

Al0

-
| R Gl W3t
6. 9 1271 N1ena

—A17

Figura 38 - Indicadores presentes en la interfaz principal

A1l - Direccién de comunicacion Modbus

A2 - Comunicacién RS485

A3 - Luz fija para comunicacién RS485 activa

A4 - Comunicacion wifi

A5 - Luz intermitente para indicar el estado de sobrefrecuencia y depotenciacién (power derating). Luz fija

para sefialar el control remoto

A6 - Indica la energia producida el mismo dia
A6 - Indica la energia producida en total
A8 - Luz fija para alta temperatura del inversor

A9 - Potencia en salida en tiempo real

A10 - La funcién MPPT SCAN esta activada (no disponible por defecto)
A11 - Luz fija cuando la tension de entrada es superior a 350V

A12 -Canal de entrada y tension de entrada en tiempo real

A13 - Tension y corriente en entrada de la cadena 1y 2 alternativamente cada tres segundos
A14 - Luz encendida cuando el estado es normal
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A15 - Tension de red
A16 - Corriente y frecuencia de red alternativamente cada tres segundos
A17 - Energia producida de las 3:00 a las 21:00 del mismo dia

Al encender, la pantalla LCD muestra el texto ZCS INNOVATION..., como en la imagen siguiente

ZCS INNOVATION...

cuando la tarjeta de control esté correctamente conectada a la tarjeta de comunicacién, la pantalla LCD
mostrara el estado actual del inversor, como se muestra en la figura siguiente.

Attesa 10 secondi —— Statodi attesa, conto alla rovescia di 10 secondi
Controllo 1 —» Statodicontrollo
Normale — Statodi normale produzionedi energia
Errore [ Statodi errore o allarme
Permanente [ Statodi errore irreversibile

Los estados del inversor son los siguientes:

Espera: el inversor esta en espera del estado de Control al final del tiempo de reconexion. En este estado, la
tension FV debe ser superior a 250 V, el valor de la tension de red debe estar entre los limites minimo y
maximo admisibles, al igual que los demas parametros de red; de no ser asi, el inversor entrara en estado de
error.

Control: el inversor esta controlando la resistencia de aislamiento, los relés y otros requisitos de seguridad.
Ejecuta ademas un test automatico para garantizar que el software y el hardware del inversor funcionen
correctamente. El inversor pasara al estado de error si se producen errores.

Normal: El inversor pasa al estado normal y a alimentar la red eléctrica; el inversor pasara al estado de
error si se producen errores de funcionamiento.

Error: el inversor ha detectado un error no permanente. Deberia, por consiguiente, volver al estado normal
si los errores se resuelven de forma auténoma. Si el estado de error persiste, se ruega controlar el codigo de
error.

Permanente: el inversor ha encontrado un error permanente. Es por tanto necesario que el instalador
realice el debug de este tipo de error en funcion del cddigo encontrado para llevar de nuevo el inversor a su
correcto funcionamiento.

Si la tarjeta de control y la tarjeta de comunicaciéon no estan conectadas, la interfaz de la pantalla LCD
aparecera como se muestra en la figura siguiente.

Errore comunicazione DSP
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6.3. Menu principal

Pulsar el botén “Menti/Atras” desde la pantalla de la interfaz principal para acceder al menu principal, que
tendra el siguiente aspecto.

Normale — Tasto Menu/Indietro

1. Impostazioni

2. Llista Eventi

3. Info Sistema

4. Orario

5. Aggiornam SW

(A) Pulsar la tecla "OK" para acceder al menu de "Configuracion”.
El mend “Configuracién” presenta el siguiente submenu:
1. Impostazioni

1. Datae Ora 13. VSicurezza
2. AzzeraEnergia 14. HZ Sicurezza
3. Elimina Eventi 15. Isolamento
4. Imposta Paese 16. TestRelay
5. Contr Remoto 17. Imp Reattiva
6. Comando Relay 18. Derating P(W)
7. Abilita Paese 19, Contr P{rete)
8. ImpostaEnergia 20. Autotest Fast
9. Indiriz Modubs 21. AutotestSTD
10. Imposta MPPT 22. Imposta P(f)
11.Lingua 23 Imposta Qfv)
12 Parametrilniz 24. Control 81.51

e Fechayhora

Seleccionar “1. Fecha y hora” y pulsar “OK” para acceder al menu de programacion de la fecha/hora.
Establecer primero la fecha y seguidamente la hora utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo”; hecho esto, pulsar
“OK” para pasar al caracter siguiente y confirmar. Fecha y hora se expresan en el formato 20AA- MM - DD
HH:MM:SS.

En pantalla se visualizara la indicacion “OK” si la configuracién es correcta y “Error” en caso de error.
La fecha y el horario pueden verse en el submenu dedicado “4. Horario” dentro del menu principal.
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¢ Puesta a cero energia

Seleccionar “2. Puesta a cero Energia” y pulsar “OK” para acceder al menu de cancelacién de los datos

energéticos y en particular de la energia producida a diario y en total, visible en la interfaz principal. Pulsar

“OK” para dar comienzo al procedimiento; en pantalla aparecera la indicacion “jIntroducir PWD!”, pulsar “OK”
para introducir la contrasefia. Escribir la contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para

elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “jError, probar

de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras” y escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, el

inversor eliminard los datos correspondientes a la energia producida y en pantalla se visualizara la

indicacion “OK” si la configuracion se ha efectuado de forma satisfactoria.

e Eliminar Eventos

Seleccionar “3. Eliminar eventos” y pulsar “OK” para acceder al menu de eliminaciéon de los eventos
histéricos, o para eliminar todos los avisos de error presentes en el submenu “Lista de eventos histéricos”.
Pulsar “OK” para dar inicio al procedimiento; en pantalla se visualizara la indicaciéon “OK” si la configuracién
se ha completado de forma satisfactoria.

o Establecer pais

Seleccionar "4. Establecer pais”, y pulsar “OK” para acceder al mend de configuracién de la normativa
nacional en materia de conexidn a la red eléctrica. Si aparece la indicaciéon “Configuraciéon deshabilitada”,
pasar al punto ”7. Habilitar pais” para habilitar esta funcién. Con la funcién habilitada, repetir los pasos antes
descritos y establecer el c6digo en relacién con la normativa nacional deseada utilizando las teclas “Arriba” y
“Abajo”, confirmando con la tecla “OK”; en pantalla se visualizara la indicacion “OK” si la configuracion se ha
completado de forma satisfactoria. Se podra entonces controlar el c6digo de pais actual en el menu “Info
Sistema”.

Nota: La modificacion del cédigo de pais sera efectiva después de reiniciar el inversor.

Para mas informacién y para conocer las normativas del pais presentes en el inversor, consultar la siguiente

tabla.
Codigo |pais Cédigo |pais Codigo |pais
00 Alemania VDE AR- 12 Polonia 24 Chipre
N4105
01 CEI 0-21 Internal 13 Alemania BDEW 25 India
02 Australia 14 Alemania VDE 26 Filipinas
0126
03 Espafia RD1699 15 [talia CEI 0-16 27 Nueva Zelanda
04 Turquia 16 UK-G83 28 Brasil
05 Dinamarca 17 Grecia - islas 29 Eslovaquia
06 Grecia - continente 18 EUEN50438 30 Eslovaquia SSE
07 Paises Bajos 19 IECEN61727 31 Eslovaquia ZSD
08 Bélgica 20 Corea 32 CEI 0-21 Areti
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09 R.U.-G59 21 Suecia 33-49 Reservado
10 China 22 Europa en general
11 Francia 23 CEI 0-21 External

Tabla 5 - Cédigos de pais
e Habilitar pais

Seleccionar “7. Habilitar pais” y pulsar “OK” para acceder al menu de habilitacién de la seleccidn del codigo
de pais. En pantalla aparecera la indicaciéon “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducir la
Contrasefia. Escribir la contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK”
para pasar a la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “jError, probar de nuevo!”, pulsar la
tecla “Atras” y escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al menu.

Esta operacidn es necesaria siempre que se quiera modificar el cdigo de Pais y este no se haya cambiado en
las Gltimas 24 horas de funcionamiento del inversor.

o Establecer energia

Seleccionar “8. EstablecerEnergia” y pulsar “OK” para acceder al menua de configuracién de la energia ya
producida por el equipo fotovoltaico. En pantalla aparecera la indicaciéon “jIntroducir PWD!”, pulsar “OK”
para introducir la contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para
pasar a la cifra siguiente. Si en pantalla apareciese el mensaje “;Error, probar de nuevo!”, pulsar la tecla
“Menu/Atras” y escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al
menu. Se podré indicar la cantidad de energia ya producida por el equipo antes de la instalacion del inversor
actual, que puede verse en la interfaz principal.

e Direccion modbus

Seleccionar “9. DireccModBus” y pulsar “OK” para acceder al menu de seleccion de la direcciéon de
comunicacién. Utilizar las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y
confirmar. Después de haber establecido la direccion, pulsar “OK”.

La direccion Modbus indica la direccién con que el inversor envia sus datos al servidor de monitoreo. En el
caso de un solo inversor, se emplea la direcciéon 01; si se quiere extender el monitoreo a varios inversores, se
utilizaran direcciones de comunicacién progresivas.

Nota: asegurarse de que la direccién introducida no sea nunca 00, porque esa configuracién excluiria la
posibilidad de comunicacién entre inversor y red wifi.

e Configurar MPPT

Seleccién de la modalidad de entrada: los inversores 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 estan dotados de 2 MPPT,
que pueden operar independientemente o en paralelo, segin las necesidades del equipo en que estén
instalados. El usuario puede establecer la modalidad de entrada a través de la pantalla LCD.

Seleccionar “10. MPPT” y pulsar “OK” para acceder al menu de configuracién de la modalidad de entrada.
Pulsar las teclas “Arriba” y “Abajo” para cambiar el modo de entrada entre “1. Paralelo” y “2. Independiente”,
y pulsar entonces “OK” para confirmar. En pantalla se visualizara la indicacién “OK” si la configuracion se ha
completado correctamente; caso contrario, se visualizara la indicacién “Error”.
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e Idioma

Seleccionar “11. Idioma” y pulsar “OK” para acceder al menu de seleccion del idioma. Elegir el idioma
utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo”; pulsar “OK” para confirmar

En pantalla se visualizara la indicacidon “OK” si la operacidn se ha completado correctamente; caso contrario,
se visualizara la indicacién “Error”.

Un método mas rapido para modificar el idioma es pulsar las teclas “Ment/Atras” y “OK” simultdneamente.

En la version de firmware actual (V4.30) los idiomas disponibles son: chino, inglés e italiano; en futuras
actualizaciones de firmware podrian afiadirse otros idiomas.

e Parametros iniciales

El usuario puede modificar los parametros de inicio directamente en la pantalla LCD. En primer lugar, se
requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos pueden solicitarse al
servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “12. Parametroslnic” y pulsar “OK” para acceder al ment de configuracién de los parametros de
inicio. En pantalla aparecera la indicaciéon “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla.
Escribir la contraseiia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a
la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “iError, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras”
y escribir de nuevo la contraseia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al menu. Los nuevos
parametros de inicio se cargaran ahora en el inversor automaticamente.

En pantalla se visualizara la indicaciéon “OK” si la modificacién se ha completado correctamente; de no ser
asi, se visualizari la indicacién “Error”.

Atencion: no acceder a dicho mena si la tarjeta micro SD no esta introducida en la correspondiente ranura
del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

e Vseguridad

El usuario puede modificar el valor de la tensién de proteccién directamente en la pantalla LCD. En primer
lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos pueden
solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “13. V seguridad” y pulsar “OK” para acceder al menu de configuracion de la tension de
proteccion. En pantalla aparecera la indicacion “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla.
Escribir la contrasena “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a
la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “iError, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras”
y escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al ment. La nueva
tension de proteccion se cargara automaticamente en el inversor.

En pantalla se visualizara la indicaciéon “OK” si la modificacién se ha completado correctamente; de no ser
asi, se visualizara la indicacién “Error”.

Atencion: no acceder a dicho men si la tarjeta micro SD no esta introducida en la correspondiente ranura
del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

e Hz Seguridad

El usuario puede modificar el valor de la frecuencia de protecciéon directamente en la pantalla LCD. En
primer lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos
pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “14. Hz Seguridad” y pulsar “OK” para acceder al menu de configuracién de la frecuencia de
proteccién. En pantalla aparecera la indicacion “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla.
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Escribir la contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a
la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “iError, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras”
y escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al menu. La nueva
frecuencia de proteccion estara ahora cargada en el inversor.

En pantalla se visualizara la indicacién “OK” si la modificaciéon se ha completado correctamente; de no ser
asi, se visualizara la indicacién “Error”.

Atencién: no acceder a dicho men si la tarjeta micro SD no esta introducida en la correspondiente ranura
del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

e Aislamiento

El usuario puede modificar el valor de la resistencia de aislamiento directamente en la pantalla LCD. En
primer lugar, se requiere copiar en la tarjeta SD los archivos de texto .TXT necesarios; dichos archivos
pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica de Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Seleccionar “15. Aislamiento” y pulsar “OK” para acceder al mend de configuracion de la resistencia de
aislamiento. En pantalla aparecera la indicacion “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla.
Escribir la contraseia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a
la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “iError, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras”
y escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al ment. La nueva
resistencia de aislamiento se cargara ahora en el inversor automaticamente.

En pantalla se visualizara la indicaciéon “OK” si la modificacién se ha completado correctamente; de no ser
asi, se visualizara la indicacién “Error”.

Atencién: no acceder a dicho ment si la tarjeta micro SD no esta introducida en la correspondiente ranura
del inversor, o si no se han copiado en su interior los archivos de texto .TXT correctos.

e Configuracion de Potencia reactiva

Seleccionar “17. Conf. Reactiva” y pulsar “OK” para acceder al menud de configuraciéon del componente de
potencia reactiva producida. En pantalla aparecera la indicaciéon “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK”
para introducirla. Escribir la contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y
“OK” para pasar a la siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “;Error, probar de nuevo!”,
pulsar la tecla “Atras” y escribir de nuevo la contrasefa. Al introducir la contrasefia correcta, se podra
acceder al mend. Llegados aqui, las teclas “Arriba” y “Abajo” permitiran elegir la opciéon “1.Habilitar” o
“2.Deshabilitar” y seleccionarla con la tecla “OK”. Si se selecciona la opcién “1.Habilitar”, las teclas “Arriba” y
“Abajo” permitiran elegir la opcion “Subexcitado”, “Gestor de red” y “Sobrexcitado”, y para cada una de ellas
se podra indicar el valor de potencia reactiva producida. En pantalla se visualizara la indicacién “OK” si la
configuracién se ha completado correctamente; caso contrario, se visualizara la indicacién “Error”.

e Derating de potencia

Seleccionar “18. Derating P(W)” y pulsar “OK” para acceder al menu correspondiente, desde el cual se podra
habilitar la funcién “Derating”, que ofrece la posibilidad de establecer la potencia producida por el inversor.
En pantalla aparecera la indicacion “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla. Escribir la
contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la siguiente y
confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “iError, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras” y escribir de
nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al ment. Con las teclas “Arriba” y
“Abajo” se podra configurar la opcién “1. Habilitar” y “2. Deshabilitar y seleccionarla con la tecla “OK”". Si se
selecciona la opcién “1.Habilitar”, las teclas “Arriba"”, "Abajo” y “OK” permitiran seleccionar el valor en
porcentaje (comprendido entre 0 y 100) de potencia maxima que el inversor va a producir; si la radiacion
solar permitiera producir una cantidad mayor de energia, el inversor llevara a cabo las operaciones
necesarias para limitar la potencia de salida al valor establecido; En pantalla se visualizara la indicacién “OK”
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si la configuracién se ha completado satisfactoriamente; en caso contrario, se visualizara la indicacién de
“" "
Error”.

e Control P(red)

Seleccionar “19. Contr P(red)” y pulsar “OK” para acceder al menu correspondiente, desde donde se podra
habilitar la funcién de “Reflux Power”, es decir, la posibilidad de establecer la potencia maxima inyectada en
la red. En pantalla aparecera la indicaciéon “jIntroducir PWD!”; pulsar entonces “OK” para introducirla.
Escribir la contrasefia “0001” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifra y “OK” para pasar a la
siguiente y confirmar. Si en pantalla aparece el mensaje “iError, probar de nuevo!”, pulsar la tecla “Atras” y
escribir de nuevo la contrasefia. Al introducir la contrasefia correcta, se podra acceder al menu. Con las
teclas “Arriba” y “Abajo” se podra configurar la opcién “1. Habilitar” y “2. Deshabilitar y seleccionarla con la
tecla “OK”. Si se selecciona la opcion “1.Habilitar”, con las teclas “Arriba", "Abajo” y “OK” se podra seleccionar
el valor de potencia (expresado en kW, hasta el segundo decimal) de potencia maxima que el inversor
inyectard en la red; de ese modo, el inversor podra inyectar en la red eléctrica nacional una cantidad de
potencia maxima comprendida entre 0 kw y la potencia nominal del inversor, en funcién de la radiacion
solar disponible y de los consumos domésticos. En pantalla se visualizard la indicacién “OK” si la
configuracién se ha completado satisfactoriamente; en caso contrario, se visualizara la indicacién de “Error”.

Nota: En los inversores monofasicos, para activar la modalidad Reflux Power es necesario instalar una
sonda de corriente TA como se sefiala en el procedimiento correspondiente.

¢ Autotest fast

1) Durante el funcionamiento normal del inversor, pulsar el botén “Atrds” para acceder al menu
principal.

2) Pulsar el boton "OK" para acceder al menu de "Configuracion”.

3) Pulsar varias veces el bot6n "Abajo" hasta que en pantalla se visualice "20. Autotest Fast”.

1. Impostazioni —*Tasto OK

1. Datae Orario

T s .

ﬂ Git .

20 Autotest Fast

4) Pulsar el botén “OK” para dar inicio al autotest.

5) Llegados aqui, el autotest comenzara automaticamente; una vez completado, pulsar “Abajo” para
visualizar los resultados del autotest como se muestra en la figura.
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Testing 59.51...
J Attesa
Test 59.51 OK!
J Premere il tasta Giu per vedere il risultato del test
59.51:253.0v300ms
J,, Attesa per il test successivo
Testing 59.52...
Jr Attesa
Test 59.52 OK!
J Premere il tasto Giu per vedere il risultato del test
59.52:264.5V200ms
J, Attesa per il test successivo
Testing 27.51...
J Attesa
Test 27.51 OK!
J Premere il tasto Gii per vedere il risultato del test
27.51:195.5V400ms
J Attesa per il test successivo
Testing 27.52...
J Attesa
Test 27.52 OK!
Jr Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test
27.52: 92.0v200ms
J Attesa per il test successivo
Testing 81>51...
Jr Attesa
Test 8151 OK!
J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test
81>5150.5Hz100ms
\I, Attesa per il test successivo
Testing 81>52...
J- Attesa
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Test 81>52 OK!

J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

81>5251.5Hz100ms

\[, Attesa per il test successivo

Testing 81<51...

J Attesa

Test 81<51 OK!

J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test
81<5149.5Hz100ms
\[, Attesa per il test successivo

Testing 81<52...

J Attesa

Test 81<S2 OK!

J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

81<5247.5Hz100ms

4

Autotest OK!

e Autotest estandar

1) Durante el funcionamiento normal del inversor, pulsar el botén “Atrads” para acceder al menu
principal.

2) Pulsar el botén "OK" para acceder al menu de "Configuracién”.

3) Pulsar varias veces el botén "Abajo" hasta que en pantalla se visualice “21.Autotest estandar”.

1. Impostazioni [—* Tasto OK

1. Datae Orario

T s .

ll Git .

21. Autotest 5STD

4) Pulsar el botén “OK” para dar inicio al autotest.

5) Llegados aqui, el autotest comenzara automaticamente; una vez completado, pulsar “Abajo” para
visualizar los resultados del autotest como se muestra en la figura.
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Testing 59.51...

L

Test 59.51 OK!

L

59.51:253.0V300ms

N

Testing 59.52...

N

Test 59.52 OK!

N

59.52:264.5V200ms

J

Testing 27.51...

J

Test 27.51 OK!

J

27.51:195.5V400ms

4

Testing 27.52...

4

Test 27.52 OK!

4

27.52:92.0V200ms

4

Testing 81=51...

4

Test 81+S1 OK!

4

81>5150.5Hz100ms

4

Testing 81>S2...
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Attesa

Premere il tasto Gid per vedere il risultato del test

Attesa per il test successivo

Attesa

Premere il tasto Gid per vedere il risultato del test

Attesa per il test successivo

Attesa

Premere il tasto Gid per vedere il risultato del test

Attesa per il test successivo

Aftesa

Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

Attesa per il test successivo

Attesa

Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

Attesza per il test successivo

Attesa
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Test 81>52 OK!

J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

81»5251.5Hz100ms

\[, Attesa per il test successivo
Testing 81<51...
J Attesa

Test 81<51 OK!

J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

81<5149.5Hz100ms

\[, Attesa per il test successivo

Testing 81<52...

\1/ Attesa

Test 81<52 OK!

J Premere il tasto Gil per vedere il risultato del test

81<5247.5Hz100ms

4

Autotest OK!

e Configuracion P(f)

Seleccionar “22. Configurar P(f)” y pulsar “OK” para acceder al menu correspondiente, desde donde se podra
variar la potencia activa en funcion de la frecuencia de red segun los requisitos de las normativas locales;
dicha funcién puede ser requerida por distintas normativas para inversores conectados a la red eléctrica.
Utilizando las teclas “Arriba”, “Abajo” y “OK”, se podra establecer el valor temporal expresado en segundos
(****s) de retraso para la intervencion de la variacion de la potencia activa P.

e Configuracion Q(v)

Seleccionar “23. Configurar Q(v)” y pulsar “OK” para acceder al menu correspondiente, desde donde se
podra variar la potencia reactiva en funcién de la tensiéon de red segun los requisitos de las normativas
locales; dicha funcién puede ser requerida por distintas normativas para inversores conectados a la red
eléctrica. Utilizando las teclas “Arriba”, “Abajo” y “OK”, se podra establecer el valor temporal expresado en
segundos (*.***s) de retraso para la intervencién de la variacion de la potencia reactiva Q.

e (Control 81.51

Seleccionar “23. Control81.S1” y pulsar “OK” para acceder al menu correspondiente, desde donde se podran
habilitar los limites de restriccién de frecuencia requeridos en casos particulares por las normativas locales.
Con las teclas “Arriba” y “Abajo” se podra configurar la opcién “1. Habilitar 81.51” y “2. Deshabilitar 81.51” y
seleccionarla con la tecla “OK”. En pantalla se visualizara la indicacién “OK” si la configuracién se ha
completado de forma satisfactoria.

o Configuraciones deshabilitadas

La siguientes funciones:
= Control Remoto, en relacion con la opcién “5. Contr Remoto”
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= Mando Relay, en relacion con la opcién “6. Mando Relay”

= Test Relay, en relacion con la opcion “15. Test Relay”
no son utilizables en este modelo de inversor; ni el instalador ni el usuario final tienen permiso de acceso a
dichos subments. ZCS S.p.a. se exime de toda responsabilidad derivada de la activacion de una de las
configuraciones arriba descritas.

(B) Pulsar la tecla “OK” para acceder al menu “Lista de eventos”.

El menu “Lista de eventos” se utiliza para visualizar los eventos que el inversor ha registrado, tanto
de historial como en tiempo real, mostrando el niimero progresivo del evento, el cédigo de
identificacion, la fecha y el horario en que ha tenido lugar. El usuario puede acceder a esta interfaz de
la pantalla LCD para controlar los detalles de las alarmas y de los avisos. La lista de errores se
presentara en funcion de la fecha y la hora en que se han producido, por lo cual los eventos recientes
apareceran en primer plano. Para mas informacién, tomar como referencia la siguiente imagen.
Pulsar el boton "Atras” en la interfaz principal seguido del boton “Abajo” para acceder al submend “2.
Lista de eventos”. Aqui elegir el menu “1. Eventos Actuales” para la lista de los eventos actuales o “2.
Historial de eventos” para la lista del historial de eventos.

2. Lista Eventi —* Tasto OK

1. EventiAttuali —* Tasto OK D02 — Tasto Gil 1D04
011015 021016
2. Storico Eventi Tasto OK 08061049 Tasto Giu 08021673
Q) Pulsar la tecla “OK” para acceder al menu “Info sistema”.
El ment “Info sistema” presenta el siguiente submen:
3. Info Sistema

1. Tipolnverter 7.lngresso
2. Seriale B. FattorePotenza
3. Versione SW 9.lmmiss P(rete)
4. Versione HW 10.P(f)
5. Paese 11.Qiv)
6. Comando Relay 12. Cod Servizio
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e Tipo de inversor

En el mend “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder
al ment “1. Tipo de inversor”. Aqui se podra visualizar la potencia del modelo de inversor.

e Numero de serie

Del ment “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
menu “2. Numero de serie”. Aqui se podra visualizar el nimero de serie del modelo de inversor.

e Version SW

En el menu “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder
al menu “3. Version SW”. Aqui se podra visualizar la versién del software.

e Version HW

Del ment “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
menu “4. Version HW”. Aqui se podra visualizar la versién del hardware.

e Pais

Del ment “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
mend “5. Pais”. Aqui se podra visualizar el cddigo de pais establecido.

e Entrada

Del ment “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
menu “7. Entrada”. Aqui se podra visualizar el tipo de entrada de las cadenas fotovoltaicas.

e Factor de potencia

Del menu “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
menu “8. Factor de potencia”. Aqui se podra visualizar el valor del factor de potencia.

e InyeccP(red)

Del ment “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
mend “9. Inyecc P(red)”. Aqui se podra visualizar el valor establecido de potencia inyectada en red.

e P(f)

Del menu “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
menu “10. P(f)”. Aqui se podra visualizar el valor establecido de P(f).

e Q)

Del menu “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
menu “11. Q(v)". Aqui se podra visualizar el valor de Q(v) establecido.

e (Cdd.Servicio

Del menu “Info sistema”, utilizar la teclas “Arriba” y “Abajo” para desplazarse y la tecla “OK” para acceder al
mend “12. Céd.Servicio”. Aqui se podra visualizar la versién del firmware actualmente instalada.

(D) Pulsar la tecla “OK” para acceder al menu de “Fecha y hora”.

Pulsar el botén "Atras" en la interfaz principal y los botones "Arriba" o "Abajo" para acceder al submenu “4.
Fecha y hora”; hecho esto, pulsar “OK” para visualizar la fecha y la hora actual establecida en el inversor.

4. Orario —* Tasto OK

2018 -08-19

A Tasto Gil

14:10:26
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(E) Pulsar la tecla “OK” para acceder al menu “Software update”.

Pulsar el botdn "Atras" en la interfaz principal y los botones "Arriba" o "Abajo" para acceder al submenu "5.
Actualizacion Software”, y pulsar “OK” para acceder. En pantalla aparecera la indicacién “jIntroducir PWD!”,
pulsar “OK” para introducir la contrasefia “0715” utilizando las teclas “Arriba” y “Abajo” para elegir la cifray
“OK” para pasar a la cifra siguiente y confirmar. Si en pantalla apareciese el mensaje “jError, probar de
nuevo!”, pulsar la tecla “Atras” y escribir de nuevo la contrasena. Cuando la contrasefia escrita sea la
correcta, se podra acceder al menu y dar comienzo a la actualizaciéon del firmware.

5. Aggiornam SW — Tasto OK

Immettere WD

Je Tasto ok

LLE L]

Nota: la versiéon del firmware actualmente presente en el inversor se puede comprobar en el subment
“Cédigo de servicio” presente dentro del menu “Info sistema”.

IMPORTANTE: No efectuar la operaciéon de actualizacion si dentro del inversor no se encuentra la tarjeta
micro SD o si dentro de la tarjeta micro SD no se encuentran los correspondientes archivos de actualizacidn.
Asegurarse siempre de haber cargado en la tarjeta micro SD los archivos de actualizacién correctos, y de
haber introducido correctamente la tarjeta en la ranura correspondiente.

Nota: la tarjeta micro SD no se entrega con el inversor, por lo cual el instalador o el cliente deberan
procurarse una ellos mismos.

A continuacién se presenta el procedimiento completo y detallado para realizar la actualizacion del
firmware.

Requisitos para efectuar la actualizacion

- TARJETA Micro SD de 4 GB
- Adaptador de Micro SD a SD o de micro SD a USB, necesario para introducir la tarjeta micro SD en el
PC

Procedimiento de actualizacion de firmware

1. Apagar el inversor ZCS cortando primero la alimentacién CA mediante el seccionador para ello
instalado en el equipo y seccionando seguidamente la alimentacién CC mediante el interruptor
situado en el lado inferior del inversor (si lo hubiera) o mediante el seccionador instalado en el
equipo. Esperar entonces a que la pantalla se apague completamente.

2. Quitar, desatornillando los cuatro tornillos de estrella, la tapa central que se encuentra en la parte
inferior del inversor, asegurandose de haber aflojado los cuatro prensacables.
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LM—H—H—‘

Figura 39 - Extraccion de la tapa central

J@0
@0

Sacar (EN SU CASO) la TARJETA MICRO SD de su ranura presionando ligeramente en la TARJETA SD
y extrayéndola del inversor. También se puede utilizar una tarjeta micro SD propia. Introducirla
después en el PC con ayuda del adaptador adecuado.

Abrir la unidad de TARJETA MICRO SD y crear una nueva carpeta con el nombre firmware,
respetando las mindsculas y mayusculas segin se indica y comprobando que no se introducen
espacios. Hecho esto, copiar dentro de la carpeta firmware los archivos proporcionados por ZCS.
Sacar la TARJETA MICRO SD del PC mediante el procedimiento de expulsién segura de los
dispositivos.

Introducir la TARJETA MICRO SD en la correspondiente ranura del inversor.

S

SR PP 2—”—”—” | 41

% B

Figura 40 - Posicion y extraccion de la tarjeta micro SD

]
@J

@0

@0

Dar al inversor solamente alimentacion CC utilizando para ello el seccionador correspondiente y
esperar unos segundos antes de que la pantalla se ilumine.
Desde la pantalla, entrar en el menud pulsando la tecla “Ment/Atras” (primera a la izquierda) y
acceder a la opcién ACTUALIZACION SOFTWARE pulsando la tecla “OK” (cuarta por la izquierda).
Introducir la contrasefia 0715 y pulsar de nuevo “OK” para comenzar la actualizacion.
El proceso de actualizacién durarda unos 3 minutos y se realizara de forma completamente
auténoma. Aparecera la siguiente secuencia de indicaciones:

a. Actualizacion DSP1

b. Actualizacién DSP2

c. Actualizacion ARM
Comprobar que el inversor termine correctamente la actualizacién y que en pantalla aparezca el
texto “INITIALIZING”; acto seguido, el inversor se iniciara normalmente. En caso de que la
actualizacion no se completase correctamente, en pantalla aparecera uno de los siguiente mensajes:
“COMUNICATE FAIL”, “UPDATE DSP1 FAIL”, “UPDARW DSP2 FAIL”; en ese caso, apagar el inversor,
esperar un minuto y comenzar de nuevo a partir del punto 7 del procedimiento.
Una vez que la actualizacion se haya completado con éxito, es necesario cambiar el co6digo de pais:
acceder al mend “Configuracion” pulsando la tecla “Mentd/Atras” y desplazarse hasta la opcién
“Establecer pais” e introducir el cédigo de pais 22.
Nota: si el inversor lleva mas de 24 horas funcionando, es necesario habilitar la funcién accediendo
al menu “Habilitar pais” que corresponde a la opcién 6 del menu “Configuracién”, e introduciendo
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entonces la contrasefia 0001.

12. Apagar el inversor mediante el seccionador correspondiente en la linea CC.

13. Reiniciar el inversor dando alimentacion CC y acceder de nuevo al menu de seleccidn del pais; hecho
esto, establecer el cddigo de pais correspondiente al estandar de red adecuado (por ejemplo, para
Italia: CEI-021 INT, CEI-021 EXT, CEI-016).

14. Apagar el sistema y volver a encenderlo unos minutos después, como se indica en el punto 13.

15. El procedimiento de actualizacién se completa asi, por lo cual el inversor ahora podra conectarse a la
linea CA conectdndolo a la red. La nueva version firmware puede controlarse ahora bajo el menu
“Codigo de servicio” que se encuentra en el ment “Info sistema”.
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7. Resolucion de problemas y mantenimiento

7.1.

Resolucion de problemas

Esta seccion contiene informacion y procedimientos para resolver las posibles averias y errores que
pudieran presentarse durante el funcionamiento del inversor de acumulacién 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1.

En caso de problemas con el inversor, proceder conforme a los siguientes pasos.

Registrarlos antes de cualquier otra operacion.

- ¢Elinterruptor CC esta cerrado?

dafios?
Seguir los pasos que se indican seguidamente para visualizar las alarmas registradas:
Pulsar “Ment/Atras” para acceder al menu principal desde la interfaz estandar. En la pantalla del menu
seleccionar “Lista de eventos” y, hecho esto, pulsar “OK” para acceder a lista de alarmas y errores.

Informacion en la lista de eventos

(Los cables son del tamafio correcto y lo mas cortos posible?

Controlar los mensajes de aviso y los codigos de error en el panel de informacién del inversor.

Si el inversor no visualiza ningln error, efectuar las siguientes comprobaciones:

(El inversor se encuentra en un lugar limpio, seco y adecuadamente ventilado?

;Las conexiones de entrada/salida y el cableado estdn en buenas condiciones?

;Los parametros de configuracion son correctos para la instalacion realizada?

(El panel de pantalla y el cable flat de comunicacién estan correctamente conectados y no presentan

Posible soluciéon

Codigo de Nombre del error Descripcion del
error error
IDO1 GridOVP La ten51o.n dered es
demasiado alta.
ID02 GridUVP La ten51qn de re.d es
demasiado baja.
ID03 GridOFP La frecuen.c1a de red
es demasiado alta.
ID04 GridUFP La frecuen.c1a de r'ed
es demasiado baja.

Sila alarma se presenta
ocasionalmente, la causa probable es
un estado de anomalia en la red
eléctrica.

El inversor volvera automaticamente

al estado de funcionamiento normal

cuando se restablezca la normalidad
de la red eléctrica.

Si la alarma se presenta con
frecuencia, controlar si la
tensidn/frecuencia de red se
encuentra dentro del intervalo
correcto. De no ser asi, contactar al
servicio de asistencia técnica. En caso
positivo, controlar el interruptor CA
y el cableado CA del inversor.

Sila tension/frecuencia se encuentra
dentro del intervalo aceptable y el
cableado CA es correcto, mientras la
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alarma se presenta repetidamente,
contactar al servicio de asistencia
técnica para modificar los puntos de
proteccion contra sobretension de la
red, hipotensioén, sobrefrecuencia e
hipofrecuencia, después de haber
obtenido la aprobacién del operador
de la red eléctrica local.

Controlar si se han conectado en
serie un niimero excesivo de
modulos fotovoltaicos por cadena, de
modo que la tensiéon (Vmp) de la
cadena fotovoltaica es inferior a la
tension de funcionamiento minima
del inversor. Si asf fuera, regular el
numero de mddulos fotovoltaicos
conectados en serie para aumentar la
tension de la cadena fotovoltaica, a
fin de adaptarla al intervalo de la
tension de entrada del inversor. El
inversor vuelve automaticamente al
estado de funcionamiento normal
después de la correccion de la
cadena.

Controlar las conexiones CA ala red
eléctrica; si son correctas, contactar al
servicio de asistencia técnica.

Controlar si se han conectado en
serie un numero excesivo de
modulos fotovoltaicos por cadena, de
modo que la tension (Voc) de la
cadena fotovoltaica es superior a la
tensiéon maxima de entrada del
inversor. Si asi fuera, regular el
namero de médulos fotovoltaicos
montados en serie para disminuir la
tension de la cadena fotovoltaica, a
fin de adaptarla al intervalo de
tension de entrada del inversor. El
inversor vuelve automaticamente al
estado de funcionamiento normal
después de la correccion de la
cadena.

IDOS PVUVP La tension Fle entrgda
es demasiado baja.
ID06 Vlvrtlow Error funcién LVRT
ID07 Vovrthigh Error funcién OVRT
La corriente de
ID09 PVOVP entrada es demasiado
alta.
La corriente de
ID10 IpvUnbalance entrada no esta
equilibrada.
ID11 PvConfigSetWrong Modalidad de entrada
no correcta

Controlar la configuracién de la
modalidad de entrada (modo
paralelo / modo independiente) del
inversor como se indica en la seccion
relativa (C).

“6 Modo de entrada” de este manual
de usuario; si dicha configuracién no
es correcta, modificarla segunda la
seccion relativa (A) “10.
Configuracién del modo de entrada”
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de este manual.

ID12

GFCIFault

Averia del
interruptor
automatico
diferencial

Sila averia se presenta
ocasionalmente, la causa probable es
que los circuitos externos presenten

anomalias temporales.

El inversor vuelve automaticamente
al estado de funcionamiento normal
después de corregir la averia.
Sila averia se repite a menudo y con
una frecuencia prolongada, controlar
sila resistencia de aislamiento entre
la cadena fotovoltaica y la tierra es
demasiado baja, verificar entonces
las condiciones de aislamiento de los
cables fotovoltaicos.

ID14

HwBoostOCP

La corriente de
entrada es demasiado
alta y ha causado la
activacion de la
proteccion hardware.

Controlar si la corriente de entrada
es mas alta que la corriente de
entrada maxima permitida por el
inversor; hecho esto, controlar el
cableado de entrada; si ambos son
correctos, llamar al servicio de
asistencia técnica.

ID15

HwAcOCP

La corriente de red es
demasiado alta y ha
causado la proteccion
hardware.

ID16

AcRmsOCP

Corriente de red
demasiado alta.

ID17

HwADFaultIGrid

Error de muestreo de
la corriente de red.

ID18

HwADFaultDCI

Error de muestreo
DCI.

ID19

HwADFaultVGrid

Error de muestreo de
la tension de red.

ID20

GFCIDeviceFault

Error de muestreo
GFCI.

ID21

MChip_Fault

Averia del chip
master

ID22

HwAuxPowerFault

Error de la tension
auxiliar

ID23

BusVoltZeroFault

Error de muestreo de
la tension de bus.

ID24

IacRmsUnbalance

La corriente de salida
no esta equilibrada.

ID15_ID24 son averias internas del
inversor; desactivar el seccionador
CCy esperar 5 minutos. Activar
entonces de nuevo el seccionador CC.
Controlar si la averia ha dejado de
estar presente. Si no es asi, contactar
al servicio de asistencia técnica.
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ID25

BusUVP

La tensién del bus es
demasiado baja.

Si la configuracién de la cadena
fotovoltaica es correcta (en ausencia
de la averia ID05), la causa probable

es que la radiacién solar es
demasiado baja. Elinversor vuelve
automaticamente al estado de
funcionamiento normal cuando la
radiacion solar vuelve al nivel
normal.

ID26

BusOVP

La tensién del bus es
demasiado alta.

ID27

VbusUnbalance

La tensién del bus no
esta equilibrada.

ID26_ID27 son averias internas del
inversor; desactivar el seccionador
CCy esperar 5 minutos. Activar
entonces de nuevo el seccionador CC.
Controlar si la averia ha dejado de
estar presente. Si no es asi, contactar
al servicio de asistencia técnica.

ID28

DciOCP

La DCI es demasiado
alta.

Controlar la configuracion de la
modalidad de entrada (modo
paralelo / modo independiente) del
inversor como se indica en la seccion
relativa (C).

“6 Modo de entrada” de este manual
de usuario; si dicha configuracién no
es correcta, modificarla segunda la
seccion relativa (A) “10.
Configuracién del modo de entrada”
de este manual. Si el modo de
entrada es correcto, desactivar el
seccionador CC y esperar 5 minutos;
hecho esto, activar de nuevo el
seccionador CC. Controlar si la averia
ha dejado de estar presente. Si no es
asi, contactar al servicio de asistencia
técnica.

ID29

SwOCPInstant

Corriente de red
demasiado alta.

Averia interna del inversor;
desactivar el seccionador CCy
esperar 5 minutos. Activar entonces
de nuevo el seccionador CC.
Controlar si la averia ha dejado de
estar presente. Si no es asi, contactar
al servicio de asistencia técnica.

ID30

SwBOCPInstant

La corriente de
entrada es demasiado
alta.

Controlar si la corriente de entrada
es mas alta que la corriente de
entrada maxima permitida por el
inversor; hecho esto, controlar el
cableado de entrada; si ambos son
correctos, llamar al servicio de
asistencia técnica.

ID33

Reservado

Reservado

Reservado
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ID49

ConsistentFault_VGrid

Los valores de
muestreo de la
tensién de red entre
el DSP mastery el
DSP slave no son
adecuados.

ID50

ConsistentFault_FGrid

Los valores de
muestreo de la
frecuencia de red
entre el DSP master y
el DSP slave no son
adecuados.

ID51

ConsistentFault_DCI

Los valores de
muestreo de la
corriente del
interruptor
automatico
diferencial (DCI)
entre el DSP master y
el DSP slave no son
adecuados.

ID52

ConsistentFault_GFCI

Los valores de
muestreo de la
corriente del
interruptor
automatico
diferencial (GFCI)
entre el DSP méstery
el DSP slave no son
adecuados.

ID53

SpiCommLose

Error de
comunicacién SPI
entre el DSP mastery
el DSP slave.

ID54

SciCommULose

Error de
comunicacion SPI
entre el DSP méstery
el DSP slave.

ID55

RelayTestFail

Relé averiado.

ID49_ID55 son averias internas del
inversor; desactivar el seccionador
CCy esperar 5 minutos. Activar
entonces de nuevo el seccionador CC.
Controlar si la averia ha dejado de
estar presente. Si no es asi, contactar
al servicio de asistencia técnica.

ID56

PvIsoFault

La resistencia de
aislamiento es
demasiado baja.

Controlar la resistencia de
aislamiento entre la cadena
fotovoltaica y la tierra; en caso de
cortocircuito, rectificar la averia.

ID57

OverTempFault_Inv

La temperatura del
inversor es
demasiado alta.

Asegurarse de que la posicién de
instalacién y el método de instalacion
satisfagan los requisitos de la seccién

relativa de este manual.
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Controlar si la temperatura ambiente

La temperatura del en el lugar de instalacién supera el
ID58 OverTempFault_Boost boost es demasiado limite permitido. En caso positivo,
alta. mejorar la ventilacién para reducir la
temperatura.
La temperatura
ID59 OverTempFaultEnv ambiente es
demasiado alta.
La corriente de red es
demasiado alta y ha
ID65 UnrecoverHwAcOCP causado una averia
hardware
irreversible.
La tension del bus es
ID66 UnrecoverBusOVP demasiado altay l}a
causado una averia
irreversible.
La corriente de red [DE5-ID70 fas Int del
. i - son averias internas de
ID67 UnrecoverlacRmsUnbalance EStif S:Eg;g;biiga y inversor; desactivar el seccionador
averia irreversible. CCy esperar 5 minutos. Activar
; entonces de nuevo el seccionador CC.
La corriente de . , .
. Controlar si la averia ha dejado de
entrada esta estar presente. Si no es asi, contactar
ID68 UnrecoverlpvUnbalance desequilibrada y ha SR .
, al servicio de asistencia técnica.
causado una averia
irreversible.
La tension del bus
esta desequilibrada y
ID69 UnrecoverVbusUnbalance
ha causado una
averia irreversible.
La corriente de red es
demasiado alta y ha
ID70 UnrecoverOCPInstant ,
causado una averia
irreversible.
Controlar la configuracion de la
modalidad de entrada (modo
paralelo / modo independiente) del
inversor como se indica en la seccion
. relativa (C).
ID71 UnrecoverPvConfigSetWrong Modalidad de entrada “6 Modo de entrada"(dg este manual
no correcta L ) .
de usuario; si dicha configuracién no
es correcta, modificarla segunda la
seccion relativa (A) “10.
Configuracion del modo de entrada’
de este manual.
La corriente de red es ID15 1D22 s int del
; son averias internas de
ID74 UnrecoverIPVInstant (izrl:l;s(;zduonzl;izrlil: inversor; desactivar el seccionador
irremediable. CCy esperar 5 minutos. Activar
entonces de nuevo el seccionador CC.
Controlar si la averia ha dejado de
ID75 UnrecoverWRITEEEPROM La EEPROM es estar presente. Si no es asi, contactar
irrecuperable. al servicio de asistencia técnica.
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ID76 UnrecoverREADEEPROM La EEPROM es
irrecuperable.
El relé ha generado
ID77 UnrecoverRelayFail una averia
permanente
Asegurarse de que la posicién de
instalacion y el método de instalacién
s satisfagan los requisitos de la seccién
Depotenciacién a .
causa de relativa de este manual.
ID81 OverTempDerating temperatura Controlar si la temperatura ambiente
. en el lugar de instalacion supera el
demasiado alta. . o "
limite permitido. En caso positivo,
mejorar la ventilacién para reducir la
temperatura.
Se ha depotenciado el El inversor reduce automaticamente
D82 OverFreqDerating inversqr debido a una la poten'cia de salida C}lal’l.dO la
corriente de red frecuencia de la red eléctrica es
demasiado alta. demasiado alta.
El inversor registra ID83 en caso de
operacion de depotenciacién remota.
Elinversor se ha Controlar el cableado de la entrada
ID83 RemoteDerating depotenciado por remotay el puerto de la sefial de
control remoto. control de la salida en la tarjeta de
comunicacién segun la seccion
relativa de este manual de usuario.
El inversor registra ID 84 en caso de
operacion de apagado remoto.
El inversor ha sido Controlar el cableado de la entrada
ID84 RemoteOff apagado por control remotay el puerto de la sefial de
remoto control de la salida en la tarjeta de
comunicacién segun la seccién
relativa de este manual de usuario.
El inversor reduce automaticamente
Se ha depotenciado el la potencia en salida cuando la
D85S UnderFrequency inversor debido a una frecuencia de red es demasiado baja.
Derating corriente de red Asegurarse de que la frecuencia de
demasiado baja. red esté dentro del intervalo
aceptable.
ID89 Reservado Reservado Reservado
Activacién de la . Lo
Lightning proteccién de Se ruega C(zmprobar si la maquina
ID93 . . esta dafiada y contactar a la
protection alarm sobretensiones asistencia técnica.
causadas por rayos

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1
Rev. 1.1 del 25/03/2021

Identificacion: MD-AL-GI-00

Rev. 1.1 del 25/03/2021 - Aplicacion: GID

63 /104




= ZUCCHETTI | &

GREEN

Ce ntro S] Ste m] INNOVATION

El software de la
.. tarjeta de control y de .. . .
La version del software no es . Contactar al servicio de asistencia
1D94 la tarjeta de . .
la adecuada. L técnica para actualizar el software.
comunicacion no se
corresponden.
La tarjeta o
La tarjeta de comunicacién Comunicacién ¥D95'ID96 son averias Internas del
ID95 EEPROM est4 averiada. EEPROM est4 inversor; desactivar el seccionador
averiada. CCy esperar 5 minutos. Activar
entonces de nuevo el seccionador CC.
, ] ) ] ] Controlar si la averia ha dejado de
D96 Anomalia del chip del reloj El Chlpl del r§101 RTC estar presente. Si no es asi, contactar
RTC esta averiado. al servicio de asistencia técnica.
Controlar la configuracién del pais,
como se indica en la seccidn relativa
El pas seleccionado (C). “5 Pais” de este manual de
ID97 Pais no valido p o usuario; si no es correcta, cambiarla
no es valido. , .y . P
segun la seccidn relativa (A) “4
Configuracion cddigo de pais” de este
manual.
, La tarj D A . . .
ID98 Averia SD atar) et? SD esta Sustituir la tarjeta micro SD.
averiada.
ID99 Reservado Reservado
ID100 Reservado Reservado
7.2. Mantenimiento

Generalmente, los inversores no requieren mantenimiento diario o periédico. En todo caso, para un correcto
funcionamiento a largo plazo del inversor, asegurarse de que el disipador de calor para la refrigeracion del
inversor tenga espacio suficiente para garantizar una adecuada ventilacion y no esté obstruido por el polvo u

otros elementos.
Limpieza del inversor

Se ruega utilizar un compresor de aire, un pafo suave y seco o un cepillo de cerdas blandas para limpiar el
inversor. Para dicha limpieza no se deben utilizar agua, sustancias quimicas corrosivas o detergentes
agresivos. Desactivar la alimentacion CA y CC del inversor antes de efectuar cualquier actividad de limpieza.

Limpieza del disipador

Se ruega utilizar un compresor de aire, un pafio suave y seco o un cepillo de cerdas blandas para limpiar el
disipador. Para dicha limpieza no se deben utilizar agua, sustancias quimicas corrosivas o detergentes
agresivos. Desactivar la alimentaciéon CA y CC del inversor antes de efectuar cualquier actividad de limpieza.
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8. Desinstalacion

8.1. Pasos para la instalacion

o Desconectar el inversor de la red de CA.
e Desactivar el interruptor CC

e Esperar 5 minutos

e Quitar los conectores CC

e Quitar los terminales CA

e Destornillar el perno de fijacién al soporte y quitar el inversor de la pared.

8.2. Embalaje

De ser posible, se ruega empaquetar el producto en el embalaje original.

8.3. Almacenamiento

Guardar el inversor en un lugar seco con una temperatura ambiente entre -25 y +60 ° C.

8.4. Desguace

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. no responde de un desguace del aparato, o de partes del mismo, que no
realicen de conformidad con las reglamentaciones y normas vigentes en el pais de instalacion.

Alli donde se haya aplicado, el simbolo del contenedor tachado indica que el producto, al final de su vida util,
no debe eliminarse con los desechos domésticos.

Este producto debe entregarse en el punto de recogida de residuos de la comunidad local del usuario para
su reciclaje.

Para mas informacién, consultar al organismo encargado de la eliminacién de residuos de la poblacion de
que se trate.

Una eliminacién inadecuada de los residuos puede tener efectos negativos para el medio ambiente y para la
salud humana, a causa de sustancias potencialmente peligrosas.

Al colaborar en la correcta eliminacion de este producto, se contribuye a la reutilizacion, el reciclaje y la
recuperacion del producto, asi como a la proteccion del medioambiente.
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9. Datos técnico

1PH 1PH 1PH 1PH

DONNEES TECHNIQUES A600TLMAT 4600TLMV1  S000TLMAVI

3000TLM-V1

Données technigues entrée DC

Puissance DC typique* 3300 W 4048 W 4400 W 5060 W 5500 W 6600 W
Puissance DC maximale pour chagque MPPT czogoﬁgc% " (20343%[% " (zcééﬁggfo V) 3000 w {200 v-500 v} cZSS]SES.;‘EJ V)
Nbre de MPPT indépendants/Nbre de chaines par MPPT 2

Tension d'entrée maximale DC 600V

Tension d'activation ooV 120V

Tension d'entrée nominale DC 360V

Plage MPPT de tension DC 80 V-580V 100 V-580V

Plage de tension DC en pleine charge 160 V-520 V 165 V-520V 175 V-520V 250 V-5320 vV
Courant d entrée maximal pour chagque MPPT 10 A/10 A 2ZAanzZa 1BAMZA 15 A15 A

Courant absolu maximal pour chague MPPT 2AMZA 14 A4 A 16AME A 18 A/18 A

Données technigues sortie AC

Puissance nominale AC 3000 W 3680W 4000 W 4500 W 5000 W 6000 W
Puissance maximale AC 3000 VA 3680 VA 4000 VA 4600 VA 5000 VA 6000 VA
Courant maximal AC 1B3A 16 A 754 204 22 A 26 A

Type de connexion/ Tension nominale de réseau
Plage de tension du réseau

Fréquence nominale de réseau

Plage de fréguence de réseau
Distorsion harmonigue totale

Facteur de puissance

Plage de réglage Puissance active
Limitation d'injection en réseau
Rendement

Rendement maximal

Rendement pesé (EURO)

Rendement MPPT

Consommation nocturne

Protections

Protection d'interface interne
Protections de sécurité

Protection contre I'inversion de polarité DC
Sectionneur DC

Protection contre la surchauffe
Catégorie de surtension/Type de protection
Déchargeurs intégrés

Normes

EMC (CEM)

Normes de sécurité

Normes de connexion au réseau
Communication

Interfaces de communication
Ultérieures entrées et connexions
Stockage de données sur SD

Données générales

Plage de température ambiante admise
Topologie

Indice de protection environnementale
Plage d'humidité relative admise
Altitude maximale de fonctionnement
Miveau de bruit

Poids

Refroidissement

Dimensions (H*L*P)

Ecran

Garantie

Monophasé LIN/PE/220 V, 230 V, 240V
180 V~276 V (selon les normes de réseau locales)
50 Hz/60 Hz
45 Hz~55 Hz / 54 Hz~64 Hz (selon les normes de réseau locales)
<30
1 {programmable +/-0,8)
0~100 %
Injection réglable de zéro 3 la valeur de puissance nominale**

976 %
971% /97,3 %
999 %
AW

Oui
Anti-flotage, RCMU, surveillance des défauts a la terre
Oui
En option (seulement mod&les - WS)
Qui
Catégorie de surtension Ill/Classe de protection |
AC/DC MOV : Type 3 standard

EN 61000-6-1/2/3/4,
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, |EC 62109-1/2
Certificats et normes de connexion disponibles sur www.zcsazzurro.com

Wi-Fi (seulement modéles - WS), RS485 (protocole propriétaire), carte SD
Entrée pour la connexion du capteur de courant
25 ans

25 °C...+60 °C (limitation de puissance au-dessus de 45 °C)
Sans transformateur
PGS
0 %....95 % sans condensation
2000 m
<25dBaim
18 kg 19 kg
Convection naturelle
478 mm*344 mm*170 mm
LCD
10 ans

* La puissance DC typigue ne représente pas une limite maximale de puissance applicable. Le configurateur en ligne disponible sur le site www.zcsazzurro.
com fournira les configurations possibles applicables.

** Possible en connectant un capteur de courant (ZST-ACC-TA)
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10. Sistemas de monitoreo

10.1. Tarjeta Wifi interna
10.1.1. Instalacion

La instalaciéon de una tarjeta wifi interna se requiere dUnicamente para los inversores fotovoltaicos
monofasicos de la familia 1PH 1100TL - 3000TL-V1 y 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 que no llevan tarjeta
wifi montada.

El inversor de acumulacién 3000SP V1 lleva siempre de serie la tarjeta wifi interna.

Para poder monitorizar el inversor es necesario configurar directamente desde la pantalla la direccién de
comunicacién RS485 con el valor 01.

Herramientas necesarias para la instalacion:

e Llave Allen del 5
e Tarjeta wifi interna

Para consultar los “Términos y Condiciones de garantia” ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer
referencia a la documentacién que se encontrara en la caja del producto y en el sitio www.zcsazzurro.com.

1) Apagar el inversor fotovoltaico seccionando primero la linea CA mediante el interruptor para ello
instalado en la pared; seccionar entonces la linea CC mediante el interruptor para ello instalado en la
pared.

2) Desenroscar y quitar los cuatro tornillos Allen que se encuentran en el panel frontal del inversor
utilizando una llave de 5 mm.

Figura 41 - Posicion de los cuatro tornillos Allen que sujetan la tapa frontal.
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3) Levantar la tapa frontal del inversor ayudandose, si es necesario, con un destornillador para hacer
palanca en el envoltorio de aluminio; al realizar esta operacién, prestar atenciéon a no alejar
excesivamente la tapa frontal del cuerpo del inversor, ya que siguen conectados mediante el cable
plano.

4) Levantando la cubierta en la medida en que lo permita el cable plano, abrir los ganchos que conectan
el cable plano al alojamiento del cable plano en la tarjeta de comunicacién del inversor, para asi
poder quitar tanto el cable como la tapa frontal.

Asegurarse de abrir correctamente los dos ganchos de plastico antes de quitar el cable.

A ¥

el alojamiento del conector plano.

Figura 42 - Apertura de los ganchos presentes en

5) Introducir la tarjeta wifi en el espacio a ella dedicado en la tarjeta de comunicacién, segiin indica la
serigrafia, como muestra la siguiente imagen.

e ety 5 ERS0208

2
Figura 43 - Posicion de alojamiento de la tarjeta wifi en la tarjeta de comunicacién

Asegurarse de introducir primero los dos conectores de plastico en los alojamientos situados arriba
y solo entonces hacer coincidir los pin de la tarjeta wifi con los alojamientos situados abajo.
Presionar ligeramente la tarjeta para asegurar el montaje.
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6) Hacer pasar la antena conectada a la tarjeta por el pasacables para ello dispuesto en el lado inferior
del inversor, después de haber aflojado la virola y tras quitar el tope de goma que hay en su interior;
asegurar por ultimo la estabilidad de la antena girando la virola en sentido contrario.

En caso de que durante esta operacion el cable conectado a la antena se separe de la tarjeta,
conectarlo de nuevo superponiendo los dos conectores y ejerciendo una ligera presion, como se
muestra en la imagen siguiente.

=F
f i zapEn m— I b4
ot ) v‘ 4 ‘ IE
T B~ [ ER s e

Figura 44 - Tarjeta wifi correctamente instalada

7) Conectar de nuevo el cable plano en su alojamiento y cerrar los dos ganchos de plastico,
asegurandose de comprobar que cierren perfectamente. Colocar la tapa frontal en su posicién
original y fijarla atornillando los cuatro tornillos Allen que antes se quitaron.

8) Encender normalmente el inversor como se indica en el manual, dando primero la tensién CC y solo
entonces la tension CA usando para ello los interruptores instalados en la pared.

10.1.2. Configuracion

Para la configuracidn de la tarjeta wifi se requiere la presencia de una red wifi préxima al inversor, a fin de
realizar una transmisidn estable de los datos de la tarjeta del inversor al médem wifi.

Dispositivos necesarios para la configuracion:

e Smartphone, PC o tablet

Situarse delante del inversor y comprobar, haciendo una busqueda de la red wifi mediante smartphone, PC o
tablet, que la sefial de la red wifi de casa llegue hasta el lugar donde est4 instalado el inversor.

Si la sefial de la red wifi llega hasta el punto en que se ha instalado el inversor, se podra dar inicio al
procedimiento de configuracidn.

En caso de que la sefial wifi no llegue al inversor, sera necesario preparar un sistema que amplifique la sefial
y lalleve al lugar de instalacion.

1) Activar la busqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las redes
que el dispositivo puede captar.
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{ Impostazioni Wi-Fi < Wi-Fi Wi-Fi Direct  :

Wi-Fi () Attivato ()

Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivate dal
centro di controllo.

Reti disponibili
SCEGLI UNA RETE...

- = ZcsWiFi
AndroidHotspot3829 &7 @ 8 Riconnessione automatica disattivata
AP 517331787 = O

P

N AP_1701917282
WLAN RO
ZcsHotSpot =® “Z  WLAN
ZcsWiFi a7 (D)

Figura 45 - Busqueda de la red wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha)

Nota: Desconectarse de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automatico.

<  Wi-Fi Wi-Fi Direct  :

Attivato

Reti disponibili
= ZcsWiFi

Riconnessione automatica disattivata

=5 AP_1701917282
“Z5  WLAN

Figura 46 - Desactivacion de la reconexion automatica a una red

2) Conectarse a la red wifi generada por la tarjeta wifi del inversor (del tipo AP_******* donde *******
indica el nimero de serie de la tarjeta wifi que aparece en la etiqueta que se encontrara en el lado
izquierdo del inversor), y que actia como Punto de Acceso.

3) Nota: Para garantizar la conexion de la tarjeta al PC o al smartphone durante el procedimiento de
configuracidn, activar la reconexion automatica de la red AP_***#¥+*,
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< AP_1701917282

Password

Inserite la password D

Tipo di indirizzo MAC
MAC casuale

Riconnessione automatica ()

Avanzate

Figura 47 - Solicitud de contrasefa

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirmar que se mantenga
la conexién wifi incluso si no hay internet disponible.

"

Internet non disponibile

Se ora rimanete connessi a questa rete
Wi-Fi, lo smartphone restera connesso ogni
volta che utilizzate questa rete in futuro.

Potete modificare questa opzione in
Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi >
AVANZATE > Passa a connessione dati >
Eccezioni di rete.

Mantieni conn. Wi-Fi

Disconnetti

A v

Figura 48 - Pantalla que indica que no se puede acceder a internet

4) Abrir un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escribir en la barra de direcciones (parte
superior del navegador) la direccién 10.10.100.254.
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En el cuadro de didlogo que aparece escribir “admin” tanto en Nombre de usuario como en
Contraseia.

Accedi

http://10.10.100.254 richiede un nome utente
e una password. La connessione a questo
sito non é privata

Nome utente

admin

Password

Annulla Accedi

Figura 49 - Pantalla de acceso al servidor web para la configuracion la tarjeta wifi

5) Se vera ahora la pantalla de Status que recoge la informacién del logger, como niimero de serie y
version de firmware.

Comprobar que en los campos de Inverter Information se halla introducido la informacién del
inversor.

El idioma de la pagina puede cambiarse mediante el mando que aparece arriba a la derecha.

5 | IS 88 English

|

A Device information

Wizard Device serial number 808032156
Wireless Firmware version H4.01.51MW.2.01W1.0.65(2018-02- facilitate us
271-D) configure the device
Cable = D can also be used as
Advanced Wireless AP mode Enable information terminal
SsSID AP 808032156 ) to connect the
Upgrade ver via wireless
IP address 10.10.100.254
Restar
estart MAC address FO.FE:68:C4.CCA8
Reset Wireless STA mode Enable
Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615
Signal quality 0%
IP address 0.000
MAC address FOFE:68:C4.CC:A9
Cable mode Disable
IP address
MAC address
A Connected Inverter
Number 0
~ Remote server information
Remote server A Unpingable

Figura 50 - Pantalla de Estado
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Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda.

En la nueva pantalla que aparece, seleccionar la red wifi a la que se quiere conectar la tarjeta wifi,
comprobando que la sefial (RSSI) sea superior al menos al 30 %. Si no hubiera ninguna red visible, se
puede pulsar la tecla Refresh.

Nota: verificar que la potencia de la sefial sea superior al 30 %, de no ser asi, asegurarse de haber
extraido suficientemente la antena siguiendo los tres pasos que se indican en la figura.

Si la antena se ha extraido correctamente, sera necesario acercar el router o instalar un repetidor o
un amplificador de sefial.

Hacer clic en la tecla Next.

Please select your current wireless network:

Site Survey
SSID BSSID RSSI|Channel

e iPhone di Giacomo EE:25:EF:6C:31:18 [100 |6
ZcsWiFi FE:EC:DA:1D:C3:9 [86 |1
ZcsHotSpot FC:EC:DA:1D:C3:9 (86 |1
WLAN E:EC:DA:1D:C3:9 (86 |1
ZcsHotSpot FC:EC:DA:1D:C8:A3|57 |11
WLAN E:EC:DA:1D:C8:A3 |57 |11
ZcsWiFi FE:EC:DA:1D:C8:A3|54 |11
WLAN E:EC:DA:1D:C8:8B |45 |1
ZcsWiFi FE:EC:DA:1D:C8:8B(37 |1
ZcsHotSpot FC:EC:DA:1D:C8:8B|35 |1

% Note: When RSSI of the selected WiFi network is
lower than 15%, the connection may be unstable,
please select other available network or shorten the
distance between the device and router.

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note: case sensitive)

iPhone di Giacomo

Encryption method WPA2PSK v
Encryption algorithm AES v
3 2 3 4
=

Figura 51 - Pantalla de seleccion de la red inalambrica disponible (1)

Introducir la contrasefia de la red wifi (modem wifi), haciendo clic en Show Password para
asegurarse de que sea correcta; la contrasefia no debe contener caracteres especiales (&, #, %) ni
espacios.

Nota: Durante este paso, el sistema no puede comprobar que la contrasefia introducida sea
efectivamente la que el médem requiere, por lo cual sera necesario asegurarse de que la contrasefa
introducida sea correcta.

Comprobar ademas que la casilla que esta debajo esté en Enable.

Hacer clic entonces en la tecla Next y esperar unos segundos para la comprobacion.
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Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes) ll”
(Mote: case sensitive)
) Show Password

Obtain an IP address Enable
automatically

IP address

Gateway address

l |
Subnet mask | |
| |
DNS server address | |

Figura 52 - Pantalla para introducir la contraseiia de la red inalambrica (2)

8) Hacer clic de nuevo en la tecla Next sin marcar ninguna de las opciones correspondientes a la
seguridad de la tarjeta.

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following

methods

Hide AP O
Change the encryption mode for AP ]
Change the user name and password for Web server ]

Figura 53 - Pantalla de configuracion de las opciones de seguridad (3)
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9) Hacer clic en la tecla OK.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will
restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings
will be ineffective.

1 2 3 4

Figura 54 - Pantalla final de la configuracién (4)
10) Si el procedimiento de configuracién se completa correctamente, aparecera la siguiente pantalla.
Si no apareciera dicha pantalla, probar a actualizar la pagina del navegador.

En la pantalla se pide cerrar manualmente la pagina; para ello, quitarla del fondo del teléfono o usar
la tecla cerrar del PC.

W 3 | MBS English

Status Setting complete! Please close this page manually!

Wizard *Note:_The IP address of
the device may have

Wireless changed, please refer to
User Manual to check

Cable the procedures to obtain

Advanced the new IP address.

Ubarade Please login our management portal to monitor and manage

P9 your PV system.(Plseae register an account if you do not
Restart have one.)
Reset To re-login the configuration interface, please make sure

that your computer or smart phone and our device are in
the same network segment, and enter the new IP address of
the device to access the interface

Ver:1.0.03

Figura 55 - Pantalla de configuracién finalizada
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10.1.3. Verificacion

Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuracién de la tarjeta.

Acceder nuevamente a la direccion IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin en nombre de
usuario (username) y en contrasefia (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, aparecera la siguiente
pantalla; verificar en ella los siguientes datos:

e Verificar Wireless STA mode
- Router SSID > Nombre del router
- Signal Quality > distinto de 0 %
- IP address > distinto de 0.0.0.0

e Verificar Remote server information
- Remote server A > Pingable

A Device information

Device serial number 811066645

Firmware version H4.01.51MW.2.01W1.0.72(2018-11-

271-D)

Wireless AP mode Enable

SSID AP_811066645

IP address 10.10.100.254

MAC address FO:FE:6B:E4:14:7C

Wireless STA mode Enable

Router SSID FLY-LINK

Signal quality 100%

IP address 192.168.0.116

MAC address FO:FE:6B:E4:14:7D

Cable mode Disable
IP address

MAC address

Connected Inverter

Type zcs
Number 1
Inverter serial number ZE1ES330K5D488 n
Firmware version (main) V200

Firmware version (slave) ==

Inverter model ZE1ES330

Rated power _—

Current power 3080 W
Yield today 1.83 kWh
Total yield 0 kWh
Alerts -—
Last updated 0 min ago

A Remote server information

Remote server A Pingable

Figura 56 - Pantalla principal de Status y verificacion de configuracion correcta
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En caso de que en la pagina de Status la opcion Remote Server A resulte todavia “Unpingable”, la
configuracién no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introduccién de una
contraseila de router errénea o de la desconexidn del dispositivo en fase de conexidn.

Se hace necesario reiniciar la tarjeta:

- Seleccionar la tecla Reset en la columna de la izquierda.

- Confirmar pulsando la tecla OK.

- Cerrar la pagina web y efectuar de nuevo el acceso a la pagina Status. Llegados aqui, se puede repetir
nuevamente el procedimiento de configuracion.

Status Restore factory setting

Wizard

Wireless

Cable *Important:

Advanced After restoring factory settings, all users’ configuration
be deleted. You can reconfigure it on http://10.10.100.2

Upgrade Account and password are both “admin”.

Restart Are you sure to reset now?

Reset
=N

Figura 57 - Pantalla de Reset

10.1.4. Resolucion de problemas

1. Lared wifi AP_*****¥*¥* gepnerada por la tarjeta instalada en el inversor no es visible.

- Verificar la direccion Modbus establecida en el inversor:
Acceder al menu principal con la tecla ESC (primera tecla a la izquierda), pasar a Info Sistema y
acceder al submenu con la tecla ENTER. Deslizandose hacia abajo, asegurarse de que el
parametro direccion Modubs tenga un valor 01 (y en cualquier caso distinto de 00).

En caso de que el valor establecido sea distinto a 01, pasar a Configuraciéon y acceder al ment
Direccion Modbus, donde se podra establecer el valor 01.

- Verificar la correcta conexion de la tarjeta a la mecanica del inversor.
Si fuera el caso, desconectar la tarjeta de su alojamiento e introducirla de nuevo.
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Comprobar en la pantalla del inversor esté presente el simbolo wifi arriba a la derecha (fijo o
intermitente).

Figura 58 - Icono presente en la pantalla de los inversores

2. La opcion Signal Quality esta en 0 % y la IP Address 0.0.0.0

Comprobar que se ha realizado correctamente el procedimiento de configuracién y que la
contraseia de red utilizada es correcta.

Ejecutar el reinicio de la tarjeta como se explica en el apartado anterior y efectuar de nuevo la
configuracion.

3. La opcién Remote Server A resulta Unpingable

Haciendo una busqueda de la red wifi mediante smartphone o PC, comprobar que la potencia de
la sefial wifi sea adecuada (durante la configuracion se solicita una potencia minima de la sefial
RSSI del 30 %). Verificar que se haya extraido correctamente la antena wifi y, si fuera el caso,
aumentar la potencia de la sefial mediante el uso de un extensor de red o de un router dedicado
al monitoreo del inversor.

Comprobar que el router tenga acceso a la red y que la conexidn sea estable; verificar a través de
un PC o de un smartphone que sea posible acceder a internet.

Comprobar que el puerto 80 de router esté abierto y habilitado para el envio de los datos
Ejecutar el reinicio de la tarjeta como se explica en el apartado anterior y efectuar de nuevo la
configuracion.

En caso de que al final de los controles anteriores y la posterior configuracion, esté todavia
presente la indicacion Remote server A - Unpingable, podria haber un problema de transmision
a nivel de red doméstica y, en particular, que no se esté efectuando correctamente la
transmision de datos entre router y servidor. En este caso se aconseja efectuar las
comprobaciones a nivel de router para tener la certeza de que no haya bloqueos en la salida de
los paquetes de datos hacia nuestro servidor.

Para asegurarse de que el problema esté en el router de casa y excluir problemas de la tarjeta
wifi, la configuracién de la tarjeta se puede efectuar utilizando como red wifi de referencia la
hotspot generada por un smartphone en modalidad médem.

e Utilizar un movil Android como médem

a)

b)

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1

Comprobar que la conexién 3G/LTE esté correctamente activa en el smartphone. Acceder al
menu Configuracion del sistema operativo (icono del engranaje que se encuentra en la pagina
con la lista de todas las app instaladas en el teléfono), seleccionar la opciéon Otros del menu
Wireless y redes y asegurarse de que el Tipo de red establecido sea 3G/4G/5G.

Sin salir del ment Configuracién > Wireless y redes > Otros de Android, seleccionar la opcion
Tethering/hotspot portatil, llevando a ON la flag de la opcién Hotspot Wi-Fi portatil; en unos
segundos se creara la red inalambrica. Para cambiar el nombre de la red inalambrica (SSID) o su
clave de acceso, seleccionar la opcién Configurar hotspot Wi-Fi.
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€  Tethering/hotspotp.. Q

Configura hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi portatile
‘ AndroidAP

Configura hotspot Wi-Fi 22
tspot W » WPA2 PSK

Tethering Bluetooth

(] Mostra password

ANNULLA SALVA

< @) O

Figura 59 - Configuracién del smartphone Android como router hotspot

e Utilizar un movil iPhone como modem

a) Para compartir la conexién del iPhone, hay que comprobar que la red 3G/LTE esté debidamente
activa yendo al menud Configuracién > Mévil y asegurandose de que la opcion Voz y datos
establecida sea 5G, 4G o 3G. Para acceder al menu de configuracion de iOS, es necesario hacer clic
en el icono gris del engranaje, que se encuentra en la pagina de inicio del teléfono.

b) Acceder al ment de Configuracién > Hotspot personal y llevar a ON la flag correspondiente a la
opcion Hotspot personal. Ahora la funcion hotspot esta habilitada. Para cambiar la contrasefia de
la red Wi-Fj, seleccionar la opcién Contrasefia Wi-Fi del ment del Hotspot personal.
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ssee T o4 T sssee T [ e
{ Impostazioni  Cellulare < Impostazioni Hotspot personale
< P d
Dati cellulare g Hotspot personale "\L
Voce e dati
Roaming dati

Password Wi-Fi
-
-

Rete dati cellulare

Hotspot personale
Periodo attuale ?
Durata totale

Figura 60 - Configuracion del smartphone iOs como router hotspot

Llegados aqui, es necesario efectuar nuevamente al procedimiento de configuraciéon de la tarjeta wifi
utilizando como dispositivo un PC o un smartphone distinto del empleado como médem.

Durante este procedimiento, en el momento en que se solicite seleccionar la red wifi, se debera
elegir la activada por el smartphone y, hecho esto, introducir la contrasefia a ella correspondiente
(modificable en las configuraciones del hotspot personal). Si al final de la configuracion aparece la
palabra Unpingable junto al texto Remote server A, el problema dependera del router doméstico.

Se aconseja, por tanto, controlar la marca y el modelo del router doméstico que se esta tratando de
conectar a la tarjeta wifi; algunas marcas de router pueden presentar puertos de comunicacidon
cerrados. En este caso es necesario contactar al servicio de asistencia al cliente de la empresa
fabricante del router y solicitar que se abra en salida la puerta 80 (directa de la red hacia los
usuarios externos).
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10.2. Datalogger

10.2.1. Notas preliminares para la configuracion del datalogger

Los inversores AzzurroZCS ofrecen la posibilidad de ser monitoreados mediante datalogger conectado a una
red wifi presente en el lugar de instalacion o mediante un cable ethernet conectado a un médem.
La conexidn de los inversores al datalogger se efectiia mediante linea serie RS485 con conexion daisy chain.
e Datalogger para un maximo de 4 inversores (c6d. ZSM-DATALOG-04): permite monitorear hasta
4 inversores.
La conexion a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.
e Datalogger para un maximo de 10 inversores (cdd. ZSM-DATALOG-10): permite monitorear
hasta 10 inversores.
La conexion a la red se lleva a cabo mediante cable de red Ethernet o Wifi.

-
-
@

Q.____

4+
Dalsy(_ham I
RS485 !
ZSM-DATALOGO4 1
ZSM-DATALOG-20 ]
——— l .)) S( gmloW:f: :
I
1

| Cavodirete I

Figura 61 - Esquema de conexion del datalogger ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10

e Datalogger para un maximo de 31 inversores (c6d. ZSM-RMS001/M200): permite el
monitoreo de un maxima de 31 inversores o de un equipo con una potencia maxima instalada de
200 kw.

La conexion a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet

e Datalogger para un méaximo de 31 inversores (c6d. ZSM-RMS001/M1000): permite el
monitoreo de un maximo de 31 inversores o de un equipo con potencia maxima instalada de
1000 kW.

La conexion a la red se lleva a cabo mediante un cable de red Ethernet
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] 1

Daisy Chain
RS485

+
1
1
1
1
1
Z5M-RMS001/M200 I D
ZSM-RMS001/M1000 1
1
-

‘ Cavodirete ]

Figura 62 - Esquema de funcionamiento del Datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Todos estos dispositivos cumplen la misma funcién, transmitir datos de los inversores a un servidor web
para permitir el monitoreo remoto del equipo tanto mediante la app “Azzurro Monitoring” como mediante el
portal web “www.zcsazzurroportal.com”.

Todos los inversores Azzurro ZCS pueden monitorearse mediante datalogger; el monitoreo puede aplicarse
también a inversores de otros modelos u otras familias.

10.2.2. Conexiones eléctricas y configuracion

Todos los inversores Azzurro ZCS disponen al menos de un punto de conexién RS485.

Las conexiones posibles se llevan a cabo mediante la regleta verde o bien mediante la clavija R]45 presente
en el inversor.

Los conductores a utilizar son positivo y negativo. No se requiere el uso de un conductor para el GND. Esto
es valido tanto si se usa la regleta como si se usa clavija.

Para la creacidn de la linea serie se puede utilizar un cable de red Cat. 5 o Cat. 6 o bien un clasico cable para
RS485 2x0,5 mm?2.

1) En caso de inversor trifasico se puede utilizar también un cable de red debidamente crimpado con
conector RJ45:

a. Situar el cable azul en la posicién 4 del conector y el cable blanco-azul en la posicién 5 del
conector RJ45 como se muestra en la siguiente figura.

b. Enchufar el conector en el borne 485-
OUT.

c. En caso de que haya varios inversores trifasicos, introducir un conector adicional en la
regleta 485-IN para conectarse con él a la entrada 485-OUT del inversor siguiente.

T T

TK+ 485 A
5 Bianco-Blu TX- 485 B

Figura 63 - Patillaje para la conexion del conector RJ45
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2) Daisy chain

a. Apretar el cable azul en la entrada A1l y el cable blanco-azul en la entrada B1.
b. En caso de que haya varios inversores trifasicos, apretar un cable azul en la entrada A2 y un
cable blanco-azul en la entrada B2 con los que conectarse respectivamente a las entradas Al

y B1 del inversor siguiente.

Algunos inversores disponen tanto de regleta RS485 como de clavijas para R]45. En la siguiente figura se
muestra en detalle.

Figura 65 - Conexion de linea serie mediante regleta RS485 y mediante clavija RJ45

Para el inversor hibrido trifasico 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, utilizar un solo positivo y un solo negativo
entre los indicados en la figura siguiente.
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@ Pin1-2/RS485 +
@® rin3-4/Rs485 -

Figura 66 - Conexion de linea serie mediante conector de comunicacion para 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

Colocar los interruptores dip del dltimo inversor de la daisy chain como se indica en la

C.
siguiente figura para activar la resistencia de 120 Ohm y asi cerrar la cadena de
comunicacion. En caso de que no haya interruptores, conectar fisicamente una resistencia de
120 Ohm para completar el bus.
Inverter Inverter Inverter Hioree
485 OUT 1 485IN_| (485 OUT 2 485 IN ssour 1V ass connected
g B
120 Q
fessiof NOT connected
WIFI kit

Figura 67 - Posicion de los interruptores dip para conectar la resistencia de aislamiento

3) Comprobar en la pantalla de todos los inversores aparezca el icono RS485, que indica la efectiva
conexién de los inversores mediante el puerto serie. Si dicho simbolo no apareciese, comprobar que

la conexidn sea correcta, como se indica en esta guia.

84 / 104

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1
Rev. 1.1 del 25/03/2021

Identificacion: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 del 25/03/2021 - Aplicacion: GID



= ZUCCHETTI | &

GREEN

Ce ntro Si Ste mi INNOVATION

Figura 68 - Simbolo RS485 en la pantalla del inversor

4) Establecer una direccion Modbus secuencial en cada inversor conectado:

Acceder al menu “Configuracion”.

Desplazar hasta visualizar el submenu “Direcciéon Modbus”.

c. Modificar las cifras y establecer en cada inversor una direccién en orden creciente
comenzando por 01 (primer inversor) hasta el dltimo inversor conectado. La direccién
Modbus estara visible en la pantalla del inversor junto al simbolo RS485. No debe haber
inversores con la misma direccién Modbus.

SR

10.2.3. Dispositivos ZSM-DATALOG-04 y ZSM-DATALOG-10

El estado inicial de los led presentes en el datalogger sera:

POWER encendido fijo
485 encendido fijo
LINK apagado

STATUS encendido fijo

10.2.4. Configuracion mediante wifi

Para el procedimiento de configuracién del datalogger mediante Wifi, se remite capitulo correspondiente a
los sistemas de monitoreo ya que la configuracién es analoga a la de cualquier tarjeta Wifi.

10.2.5. Configuracion mediante cable ethernet

1) Introducir el conector RJ45 del cable ethernet en la entrada ETHERNET del datalogger.
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Figura 69 - Cable ethernet conectado al datalogger

2) Conectar el otro extremo del cable ethernet a la salida ETH (o equivalente) del m6édem o de un
dispositivo adecuado para la transmisién de datos.

3) Activar la bisqueda de las redes wifi en el teléfono o PC de modo que se visualicen todas las redes
que el dispositivo puede captar.

€ Impostazioni Wi-Fi < Wi-Fi Wi-Fi Direct  :

Wi-Fi O Attivato ()

Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivate dal
centro di controllo.

Reti disponibili
SCEGLI UNA RETE...

. =  ZcsWiFi
Andr°|dH°t5p°t382g & = @ "8 Riconnessione automatica disattivata
AP_517331787 = (i)

o

“5 AP_1701917282
WLAN a = ()
ZcsHotSpot = (i) 2 WLAN
ZcsWiFi a = ()

Figura 70 - Bisqueda de la red wifi en Smartphone iOs (a la izquierda) y Android (a la derecha)

[V

Nota: Desconectarse de las redes wifi a las que se esté conectado, desactivando el acceso automatico.
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< Wi-Fi Wi-Fi Direct
Attivato [ )
Reti disponibili

=  ZcsWiFi

Q)

Riconnessione automatica disattivata

=5 AP_1701917282
5 WLAN

Figura 71 - Desactivacion de la reconexion automatica a una red

4) Conectarse a la red wifi generada por el datalogger (del tipo AP_******* donde ******* indica el
numero de serie del datalogger que aparece en la etiqueta del dispositivo), y que actiia como Punto
de Acceso.

5) Nota: Para garantizar la conexion del datalogger al PC o al smartphone durante el procedimiento de
configuracidn, activar la reconexién automatica de la red AP_****#**,

< AP_1701917282

Password

Inserite la password D

Tipo di indirizzo MAC
MAC casuale

Riconnessione automatica ()

Avanzate

Figura 72 - Solicitud de contrasefia

Nota: el Punto de Acceso no tiene capacidad de proporcionar acceso a Internet; confirmar que se mantenga
la conexién wifi incluso si no hay internet disponible.
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Internet non disponibile

Se ora rimanete connessi a questa rete
Wi-Fi, lo smartphone restera connesso ogni
volta che utilizzate questa rete in futuro.

Potete modificare questa opzione in
Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi >
AVANZATE > Passa a connessione dati >
Eccezioni di rete.

Mantieni conn. Wi-Fi

Disconnetti

A v

Figura 73 - Pantalla que indica que no se puede acceder a internet

6) Abrir un navegador (Google Chrome, Safari, Firefox) y escribir en la barra de direcciones (parte
superior del navegador) la direcciéon 10.10.100.254.

En el cuadro de didlogo que aparece escribir “admin” tanto en Nombre de usuario como en
Contrasefa.

Accedi

http://10.10.100.254 richiede un nome utente
e una password. La connessione a questo
sito non é privata

Nome utente

admin

Password

Annulla Accedi

Figura 74 - Pantalla de acceso al servidor web para la configuracién del datalogger

7) Se vera ahora la pantalla de Status que recoge la informacion del datalogger, como niimero de serie y
version de firmware.

Comprobar que en los campos de Inverter Information se halla introducido la informacién de todos los
inversores conectados.
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A Device information e ’
Wizard N . ) he device can be used as
Device serial number BOBO3Z156 a wirelass access point (AP
Wireless Firmware version H4.01.51MW.2,01W1,0.65(2018-02- moda) to facilitate users to
271-0) configure the device, or it
Cable - can also be used as a
Advanced Wirelass AP mode Enable wirelass information terminal
5500 AP BOBOZZ156 [STAmode) to connact the
Upgrade remote server via wireless
IP address 10.10.100.254 roular.
Restart MAC address FOFE:GB:CACCAS
Reset Wireless STA mode Enable
Router S5I0 AP_SOLAR_PORTAL_M2R_20120815
Signal quality 0%
IP address 0.0.0.0

MAC address FO:FE:G6B.C4.CC.AS

Cable mode Disable
IP address
MAC address
A Connected Inverter
Number V]
A Remote server information
Remote server A Unpingable

Figura 75 - Pantalla de Status

8) Hacer clic en la tecla Wizard que aparece en la columna de la izquierda.

9) Hacer clic sobre la tecla Start para iniciar el procedimiento guiado de configuracion.

Dear user:

Thank you for choosing our device.
Next, you can follow the setup wizard to complete
the network setting step by step;
or you can select the left menu for detailed settings.
*Note: Before setting, please make sure that your
wireless or cable network is working.

1 2 3 4 5 6 7

EE—

Figura 76 - Pantalla de inicio (1) del procedimiento de Wizard

10)Marcar la opcion “Cable connection” seguida de “Next”.
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{3 @ 10.10.100.254 @ :

Connection Settings:

Wireless connection

® Cable connection Wireless Enabled *
1 2 3 4 5 [ 7
I

Figura 77 - Pantalla de seleccion de conexion de cable de red

11)Asegurarse de que esté seleccionada la opcion “Enable” para obtener automaticamente la direccién
[P del router; hecho esto, hacer clic en Next.

Please fill in the following information:

Obtain an IP address Enable v

automatically

IP address 0.0.0.0 |
Subnet mask 1;'0_0_0.0 ‘
Gateway address i0.0.0.0 ‘

DNS server address | ‘

1 2 3 B 5 6 7

Figura 78 - Pantalla de habilitacion para obtener automaticamente la direccion IP (5)

12)Hacer clic en Next sin efectuar ningiin cambio.
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! Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following
methods

Hide AP

Change the encryption mode for AP

Change the user name and password for Web server

1 2 3 B 5 6 7
_—

Figura 79 - Pantalla de configuracion de las opciones de seguridad (6)

13)El procedimiento de configuracion se concluye haciendo clic en OK como se muestra en la siguiente
pantalla.

Configuration completed!

Click OK, the settings will take effect and the system will
restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings
will be ineffective.

1 2 3 4 5 6 7

Figura 80 - Pantalla final de la configuracién (7)

14)Si el procedimiento de configuracion se completa correctamente, aparecera la siguiente pantalla.

Si  no apareciera dicha pantalla, probar a actualizar la pagina del navegador.

En la pantalla se pide cerrar manualmente la pagina; para ello, quitarla del fondo del teléfono o usar la tecla
cerrar del PC.
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Status
Wireless
Cable
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Setting complete! Please close this page manually!

Please login our management portal to monitor and manage
your PV system.(Plseae register an account if you do not
have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure
that your computer or smart phone and our device are in
the same network segment, and enter the new IP address of
the device to access the interface.

B 3 | MBS English

*Note: The IP address of
the device may have
changed, please refer to
User Manual to check
the procedures to obtain
the new IP address.

Ver:1.0.03

Figura 81 - Pantalla de configuracién finalizada

10.2.6. Comprobacion de la correcta configuracion del datalogger

Esperar dos minutos después de haber finalizado la configuracién del dispositivo.
Comprobar en primer lugar que el led LINK en el dispositivo esté encendido y fijo.

Figura 82 - Led que indican que el datalogger esta correctamente configurado

Acceder nuevamente a la direccion IP 10.10.100.254 introduciendo las credenciales admin tanto en nombre
de usuario (username) como en contrasefia (password). Una vez efectuado el nuevo acceso, aparecera la
pantalla de Status; verificar en ella los siguientes datos:
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e Comprobar el Wireless STA mode (en caso de haber configurado el datalogger mediante

wifi)
- Router SSID > Nombre del router
- Signal Quality > distinto de 0 %
- IP address > distinto de 0.0.0.0

e Comprobar el Cable mode (en caso de que el datalogger se haya configurado mediante cable

ethernet)
- IP address > distinta de 0.0.0.0
e Verificar Remote server information
- Remote server A > Pingable

A Device information
Device serial number

508263482

Firmware version

H4.01.51TMW.2.01W1.0.74(2019-03-143-

D)

Wireless AP mode

Enable

SSID

AP_508263482

IP address

10.10.100.254

MAC address

Wireless STA mode

BC:54:F9:F6:B9:74

Enable

Router SSID

iPhone di Giacomo

Signal quality

100%

IP address

172.20.10.10

MAC address

BC:54:F9:F6:B9:75

Cable mode Disable
IP address
MAC address
A Connected Inverter
Type ZCs
Number 1

Inverter serial number

ZATES111G8R273 v

Firmware version (main) V550
Firmware version (slave) -
Inverter model ZA1ES111
Rated power 100W
Current power ow
Yield today 0 kWh
Total yield 0 kWh
Alerts F12F14
Last updated 0 min ago
A Remote server information
Remote server A Pingable

Figura 83 - Pantalla principal de Status y verificacion de configuracion correcta
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Cable mode Enable
IP address 192.168.0.177
MAC address BC:54:F9:F6:B9:77

Figura 84 - Pantalla principal de Status y verificacion de configuraciéon correcta

En caso de que en la pagina de Status la opcion Remote Server A resulte todavia “Unpingable”, la
configuracién no se ha completado correctamente a causa, por ejemplo, de la introduccién de una
contraseiia de router errénea o de la desconexion del dispositivo en fase de conexidn.
Se hace necesario reiniciar el dispositivo:

- Seleccionar la tecla Reset en la columna de la izquierda

- Confirmar pulsando la tecla OK

- Cerrar la pagina web y efectuar de nuevo el acceso a la pagina Status. Llegados aqui, se puede repetir

nuevamente el procedimiento de configuracion.

Status Restore factory setting

Wizard

Wireless

Cable Important:

Advanced After restoring factory settings, all users’ configuration
be deleted. You can reconfigure it on http://10.10.100.2

Upgrade Account and password are both “admin”.

Restart Are you sure to reset now?

Reset
EN N

Figura 85 - Pantalla de Reset
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10.2.7. Dispositivos ZSM-RMS001/M200 y ZSM-RMS001/M1000

10.2.7.1. Descripcion mecanica y interfaz del Datalogger

Medidas mecanicas: 127mm x 134 x 52 mm
Grado de proteccion [P20

Abajo se indican los puertos utilizables.

Puerto de conexion

de cable de red LAN

Puerto de
conexion
cableado
RS485

Puerto de conexién Puerto de conexion

alimentador paqguete de baterias

Figura 86: Trasera del Datalogger
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10.2.7.2. Conexion del Datalogger con los inversores

Parala conexién a los inversores se ha dispuesto una comunicacién serie mediante cable RS485.
Para la conexién a los inversores no es necesario conectar el cable GND. Efectuar las conexiones como se
indica en la siguiente tabla.

- LADO SENSOR
LADO Datalogger BUS Seiial (ZSM-IRR-TEMP-LM2) LADO Inversor

Borne D+ + Borne RS485+/B Borne +Tx

Borne D- - Borne RS485-/4 Borne - Tx

Tabla 6: Conexidn del Datalogger con los inversores

10.2.7.3. Conexion a internet mediante cable Ethernet

Para poder visualizar los datos medidos y elaborados por el Datalogger en el portal es necesario conectarse
a internet mediante cable de red LAN y abrir los siguientes puertos del router:

e Puertos parala VPN: 22y 1194
e Puertos http: 80

e Puertos DB: 3050

e Puertos ftp: 20y 21

La configuracion de red local estandar del dispositivo es en DHCP y no es necesario activar ningtin puerto de
comunicacion en el router. En caso de que se quiera establecer una direccion de red fija, esta debe indicarse
en el momento del pedido junto con la direccién del gateway.

10.2.7 4. Conexion del alimentador y del paquete de baterias al

Datalogger

Una vez conectado el cable RS485 Half Duplex, es necesario alimentar el Datalogger, enchufando el conector
del alimentador incluido en la caja a la entrada MAIN PWR (12V CC - 1A).

Para prevenir posibles vacios de tension y/o ausencia de energia eléctrica, es conveniente conectar también
el paquete de bateria, también incluido en la caja. Este ultimo debe conectarse a las entradas +Vua: y GND del
conector BATT PWR, respectivamente positivo y negativo (rojo en la entrada +Vy. y negro en la entrada
GND).

El paquete de baterias (ZSM-UPS-001) puede adquirirse por separado.
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10.2.7.5. Conexion del sensor de irradiacion y temperatura de

célula LM2-485 PRO al datalogger

Para una correcta instalacion, serd necesario conectar tanto los cables de sefial del sensor como los de
alimentacion.

En particular, para los cables de sefial, es necesario conectar el sensor, como se indica en la siguiente tabla,
en modalidad daisy-chain con los restantes dispositivos del bus RS485.

~ LADO SENSOR
LADO Datalogger BUS Seiial (ZSM-IRR-TEMP-LM2) LADO Inversor
Borne D+ + Borne RS485+/B Borne +Tx
Borne D- - Borne RS485-/4 Borne - Tx

Para la alimentacién del mismo sensor, se podra optar por una conexion directa al datalogger, conforme a la
siguiente tabla, o bien utilizar una fuente de alimentacién externa +12 Vcc.
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LADO Datalogger LADO SENSOR
Borne V1 Borne
(tensién en salida 12 Vcc) RED +12V
Borne GND
(GND/RTN) Borne BLACK 0V
Borne V2
(tensidn pilotable 12 Vcc)

Tabla 7: Conexion eléctrica del sensor con datalogger (alimentacion)

Se garantiza una comunicacién estable en términos de sefial y de alimentacién, hasta 200 m, utilizando el
cable RS485 tipo Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu.

Para tramos mas largos, se aconseja una conexion al datalogger por el lado de la sefial, con una conexién a la
alimentacion +12 V mediante alimentador externo.

10.2.8. Configuracion Datalogger

Ir al sitio dlconfig.it y efectuar el acceso introduciendo las credenciales temporales Username = admin y
Password = admin.

Login required

admin

LOGIN ©

En la siguiente pantalla, introducir el nimero de serie (S/N) del datalogger a configurar y pulsar la tecla
“SEARCH”.
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Datalogger search

Please, enter a datalogger serial number

Serial number

RMS00000005

SEARCH Q,

Hecho esto, en la pagina de configuracién se pueden buscar los dispositivos conectados al datalogger
(inversor, medidor o sensores) haciendo clic en la tecla +, como en la figura.

Configuration

Create and review your datalogger configuration. Use the "plus” button fo scan for devices.

o No yet discovered devices for this datalogger. Use the "plus” button to scan.

Aparecera entonces una ventana donde, para cada tipo de dispositivo conectado, se debera realizar una sola
busqueda, después de haber indicado el intervalo de direcciones asociadas a los dispositivos
correspondientes.

Scan
Command the datalogger to perform a discovery. Find and confirm new
and old devices.

Device Type

Sensor

Meter

Inverter

CANCEL

En caso de que entre los dispositivos conectados al Datalogger haya un Medidor, se debera seleccionar el
tipo de interfaz de comunicacién medidor/Datalogger y el correspondiente protocolo de comunicacion.

Manual de Usuario 1PH 3000TLM - 6000TLM-V1 99 / 104

Rev. 1.1 del 25/03/2021

Identificacion: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 del 25/03/2021 - Aplicacion: GID



ZUCCHETTI | &

GREEN

Ce ntro Si Ste mi INNOVATION

Scan

datalogger to perform a discovery. Find and ¢ ‘orm a discovery. Find and confirm new
Device Type 2 Device Type e
Meter - A e Meter - A e
Interface Interface Protocol
Prota RS-485 -
RS-485 ASCI
TCP RTU
CANCEL

AT rren

Una vez completada dicha operacion, es necesario actualizar la nueva configuracién mediante la tecla
“confirm”, que permitira registrar definitivamente los dispositivos asociados al datalogger.

Confirm changes

State
Confirming new o
Total now 1

Desde este momento, el datalogger resulta correctamente configurado (todos los dispositivos deben
aparecer en el estado “saved”), de modo que el cliente podra crear un nuevo equipo en el portal ZCS Azzurro,
al cual asociar el datalogger y, con él, los dispositivos conectados al mismo.

: Scan for devices
Configuration _
Create and review your datalogger configuration. Use the "plus” button to scan for devices.

Devices

Device Type Direction Vendor Interface Protocol Serial number Slave Id Status

Inverter Zcs RS-485 RTU ZM1ES030JC4258 1 Saved

10.2.8.1. Configuracion de Datalogger en el portal ZCS Azzurro

Acceder al portal Azzurro ZCS (https://www.zcsazzurroportal.com). Para los nuevos usuarios, hacer clic en
“Sign up now” para registrarse en el portal introduciendo el e-mail, el username y la password de referencia.
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Después de haber efectuado el acceso en el portal, hacer clic en la tecla “Panel de Configuracién”, seleccionar
la opcion “Crear campo con Datalogger”. La operacion de Creaciéon de Nuevo Campo solo podran realizarse
en caso de que el usuario, segin sus privilegios, tenga la posibilidad de adquirir nuevos campos (en el
momento del registro, el limite estard en 1, para aumentar el limite es necesario pasar a una version
superior).

/ALZURRO

Crea campo con datalogger Acquisisci Campo mpostazioni Campo

Informazioni datalogger

Serial number:lRMSDOODODO'A I Check Rms ‘

Introducir el nimero de serie (S/N) del datalogger de referencia y pulsar la tecla “check RMS”. Si el
datalogger esta correctamente configurado, se abrira una pagina donde se debera introducir la informacién
solicitada en relacién con el campo a instalar.

Informazioni datalogger

SERIAL NUMBER: RMS00000007

Stato richiesta: OK

ID Inverter: 01

Informazioni Campo

Lingua * [T naliano v

Potenza Nominale [kwp] * D

Tariffa Incentivante [eurofkwh] 0,12

Location * | | Calcola informazioni Location

Una vez introducida la “location”, donde estad situado el campo, es necesario pulsar el botén “Calcular
informacién Location”, para permitir al sistema obtener la latitud, longitud y zona horaria del equipo. Al
terminar, es necesario pulsar el botén “confirmar” para llevar a efecto la configuracién del propio campo.
Bastara esperar unos minutos para poder observar el flujo de datos en el portal ZCS Azzurro.

{ATENCION! El dato correspondiente a la location es fundamental para el correcto funcionamiento
del datalogger en el sistema ZCS. Es necesario definirlo con la maxima atencion.

10.2.8.2. Configuracion de red

En el momento de la compra, el Datalogger esta configurado en DHCP, es decir, en configuracién dindmica.
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Aun asi, si se quisiera establecer para el propio Datalogger una configuracion estatica, se puede acceder a la
pagina Internet mediante el enlace RMSxxxxxxxx:8888, como se ve en la figura (p.ej. RMS00000007).

© & ~oGms00000007:2665xat

R+ Sunflower ' Pow + Powerstard ' Riello - RS Monitoring ' ZCS * ZCS Betatest @) DL-Config " riellotesting fl§ UnixTimeStamp W@ OVH () Bitdefender £ Javascript Obfuscator (Z) Mx toolbox

[TEH

La introduccién de las credenciales username = admin y password = admin, permite modificar la
configuracion, de dinamica a estatica, seleccionando la ventana network (ver flecha azul) y seguidamente la
opcién “STATIC” (ver flecha verde).

NETWORK WIEE)

Configurazione

% Configurazione Ethernet Dispositivo

W n © DHCP STATIC GPRS Hostname  RMS00000007
po rete

VPN -
Internet °

VALORL ATTIVI AL MOMENTO
IP eth®: 192.168.1.134
Netmask: 255.255.255.0
Gatenay: 192.168.1.1
DNS_1: 192.168.1.1

undefined

Para terminar la operacion, hacer clic en la tecla “Aplicar” (ver flecha roja).

10.2.9. Monitoreo en local

Gracias al datalogger, se podra obtener un sistema de monitoreo adicional (monitoreo en local), a través de
la pagina web en local (que por tanto funciona incluso sin conexion a internet), accesible desde cualquier
dispositivo presente en la misma red local del datalogger.

10.2.9.1. Requisitos para instalacion del monitoreo en local

Para instalar el sistema de monitoreo en local, en datalogger, el cliente debe garantizar que:
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El datalogger esté conectado en red local y a internet (es necesaria la conexion a internet, solo en la fase
de instalacion y configuracién del sistema de monitoreo en local).

e Disponer de una direcciéon estatica (que debera proporcionar), con gateway y subnet mask, que servira
para visualizar la pagina en local.

10.2.9.2. Caracteristicas del monitoreo en local

El monitoreo en local permite monitorear, aguas abajo de la instalacién y configuracién, e incluso en
ausencia de conexion a internet, los parametros fundamentales del sistema fotovoltaico, desde cualquier
dispositivo conectado a la misma red local.

En particular, se pueden monitorear las potencias y energias del los inversores y de los sistemas de
acumulacion en los dltimos 7 dias. También permite visualizar las posibles alarmas, y otras informaciones
como temperatura, pico de potencia diaria, ganancia y ahorro de CO..

Veamos a continuacion un ejemplo de pagina de monitoreo en local.

pézunr{g ¥4 ZUCCHETTI[&]

Centro Sistemi (===
DASHBOARD __LOGOUT @

Rl Sesssases [
. -y R ] Last Update
CORnNCr : 2048-04-10 2300

@ Daily Powar Peak

[01) ZE1ES 1 wamirass -
State K _ 24 KWp
- Hiovw Power
[02] ZENES | SewsseEy o 5.5 kW
Ghafe 0K
# Daily Ensrgy
[ ' 0 1 " - 1 &
- i - - i = = 9 554 kWh
[03] ZB1ES 1aesessey
Bamie OH Liss [ Cave Domegy T (g
. Planted Treas
5.55 alberi
[04] ZAIES | Rasdasss

aF  cosoffses

E 202 ton
-

Incoims
9 € 243.65

Stae O
AN
[0:5] ZBAES 1dnkmsrmn
State ERROR
id. 100, 101
S .

B
Sinle OH

Figura 87: Ejemplo de pagina de monitoreo en local
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11. Términosy condiciones de garantia

Para consultar los “Términos y Condiciones de garantia” ofrecidos por ZCS Azzurro se ruega hacer
referencia a la documentacion que se encontrara en la caja del producto y en el sitio www.zcsazzurro.com.
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