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Warnhinweise
Dieses Handbuch enthélt wichtige Sicherheitsanleitungen. Diese Anleitungen in jeder Phase der Installation,
der Benutzung und der Wartung des Produkts immer ausfiithren und einhalten.

Bewahren Sie diese Anleitungen auf!

Dieses Handbuch ist als integraler Teil des Produkts zu betrachten und muss daher jedem, der mit dem
Produkt aus irgendeinem Grund zu tun hat, immer zur Verfiigung stehen. Dieses Handbuch muss das Produkt
in jeder Phase seiner Nutzungsdauer begleiten, einschliefdlich der eventuellen Verbringung in andere Werke
oder Arbeitsstandorte.

Urheberrechtserklarung

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Ist Inhaber des Urheberrechts auf dieses Handbuch. Ohne Zustimmung von
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Ist jede Kopie, Vervielfaltigung, oder auch teilweise Verbreitung der Inhalte
dieses Handbuchs (einschliefdlich der Software oder von anderem) ausdriicklich verboten. Alle Rechte
vorbehalten. ZCS behalt sich das Recht einer endgiiltigen Auslegung vor. Dieses Handbuch kann auf Basis der
Riickmeldungen von Benutzern, Installateuren, oder Kunden Anderungen erfahren. Bitte kontrollieren Sie
unsere Webseite http: //www.zcsazzurro.com beziiglich der aktuellsten Version des Handbuchs.

Technischer Kundendienst

ZCS bietet einen technischen Supportservice an, auf den durch Versenden einer Anfrage direkt auf folgender
Webseite zugegriffen werden kann: www.zcsazzurro.com

Fiir Italien ist die folgende gebiihrenfreie Nummer verfiigbar: 800 72 74 64.
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1. Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch beschreibt die AZZURRO LV ZSX5000 PRO Batterie und stellt sie vor. Vor der Nutzung des
Produkts dieses Handbuch aufmerksam durchlesen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall sofort an den technischen Support von AZZURRO fiir Ratschlage und
Erlduterungen.

1.1.  Giiltigkeit

Dieses Handbuch bezieht sich ausschliefdlich auf die AZZURRO LV ZSX5000 PRO Batterie.

Dieses Benutzerhandbuch enthilt Informationen iber das Produkt AZZURRO LV ZSX5000 PRO:
Gebrauchsanleitung, Sicherheitsinformationen, Installationsanleitung und Details zu verbreiteten
Funktionsstoérungen und zu den Abhilfemafinahmen, die zu ergreifen sind.

1.2. Vorgesehene Nutzung

AZZURRO LV ZSX5000 PRO ist ein Stromspeichergerit, das fiir die Verwendung in Anwendungen in
Wohnbauten ,am Netz“ erdacht und entwickelt wurde und mit einer kurzfristigen Backup-Fahigkeit
ausgestattet ist.

Anmerkungen zur vorgesehenen Nutzung:

AZZURRO LV ZSX5000 PRO ist nicht fiir die Nutzung mit lebenserhaltenden medizinischen Vorrichtungen
geeignet.

Das Produkt ist nur zur Nutzung gemaf3 den Informationen, die in der beiliegenden Dokumentation geliefert
werden, und gemafd den Vorschriften und Regelungen im Gebiet seiner Verwendung bestimmt. Jedwede
andere Nutzung oder Anwendung kann Sach- und Personenschiaden verursachen.

Die in diesem Handbuch wiedergegebenen Bilder dienen lediglich der Erkldrung von Konzepten und
Konfigurationselementen sowie der Verwendung des Systems, der Sicherheitsvorkehrungen, der
verbreitetsten Betriebsstorungen und der Behebungsmafénahmen derselben.

Eventuelle Modifizierungen und Verdnderungen des Produkts sind nur mit ausdriicklicher schriftlicher
Erlaubnis des technischen Kundendiensts von ZCS zulissig. Jede eventuelle unerlaubte Anderung lisst die
Garantie verfallen. Die Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Lehnt jede Haftung fiir eventuelle Schaden ab, die durch
solche unerlaubte Modifizierungen und Anderungen verursacht sind. Jedwede Nutzung des Produkts, die von
der unter ,Vorgesehene Nutzung“ beschriebenen abweicht, muss als NICHT sachgemaf3 betrachtet werden.
Die beiliegende Dokumentation ist ein integraler Teil dieses Produkts. Die Dokumentation an einem leicht
zuganglichen Ort zum kiinftigen Nachschlagen und fiir kiinftige Bezugnahme aufbewahren und alle darin
enthaltenen Anweisungen einhalten. Die Identifikationsplaketten diirfen nicht vom Produkt entfernt werden.
Wenden Sie sich, sobald Sie sich entscheiden, die Nutzung der Produkte ZCS Battery einzustellen, binnen 1
Woche an den technischen Kundendienst von ZCS oder an den Kundendienstleister Ihres Gebietes.

Benutzerhandbuch AZZURRO LV ZSX5000 PRO >/ 38

Rev. 1.1 08.03.2024

Kennung: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 vom 08.03.24 - Anwendung: GID



. ZUCCHETTI[&

Ce ntrO Sl Ste M1 Lwovarion

$Z<S

1.3. Identifikation des Produkts

Auf dem Produkt wurden Plaketten mit den Identifikationsdaten des Produkts angebracht. Der Benutzer
muss, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewahrleisten, volle Kenntnis der Informationen auf diesen
Plaketten haben.

Die Identifikationsplaketten enthalten Folgendes:

L. F ot I
FLLS Rechargeable DANGER !
- . Li-ion Battery CHEMICAL HAZARD &
IF pP/51/161/120/[1P16S]M/-20+60/90 SHOCK HAZARD
Model: AZZURRO LV ZSX5000PRO o nl o
Ratngs:  STZOWNST2VI00AN |0 ok drp, ek mpact tor spescing witha
Charge Voltage: 56.16Y 6ﬂmm
"""""""""""""""" * Do not place near open flame or incinerate.
Max. Oulput Power: 5KwW Do not put any cbjects onto the battery.
» Do not allow to contact with liquid.
______ AZZURROSTORAGE == « Keep out of reach of children, animals or insecs.
Zucchetti Centro Sistemi SpA | » Contact the supplier within 24 hours if anything wrong.
Via Lungarno 305/A

52028 Terranuova Bracciolini (AR) , ltaly

Manufactured in PRC ® ® ® '
CAUTION | : : A
o S ' S ey
2 reui i 2
+ Do not place In fire or near hot source WARNING ! \

* Please read user manual carefully

anpm mmumm
IEC 62040-1 IEC 62619 UN 38.3 m':'“ il

€€ 7 &  Em——ee

Abbildung 1 - Plaketten an der Seite der Batterie
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2. Sicherheit

Dieser Abschnitt enthalt Informationen iiber die Sicherheit, die bei der Nutzung des Produkts oder bei
anderen Vorgdngen, an denen es beteiligt ist, einzuhalten sind. Zum Verhiiten von Personen- oder
Sachschdden und um das langfristige Funktionieren der Batterien zu gewahrleisten, diesen Abschnitt
aufmerksam durchlesen und alle Sicherheitsanleitungen stets beachten.

A A\

ACHTUNG

Vorkehrungen beziiglich der Umgebung:

Die Batterien keinen Temperaturen tliber 50 °C aussetzen.

Die Batterie nicht in Ndhe von Warmequellen aufstellen.

Die Batterie nicht in Berlihrung mit Fliissigkeiten oder Feuchtigkeit bringen.

Die Batterie nicht in Beriihrung mit Gasen oder dtzenden Fliissigkeiten bringen.
Die Batterie nicht liber langere Zeitradume direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Keine leitenden Gegenstinde beriihren, wie etwa Stromdrahte an den stromfiihrenden Klemmen der
Batterie.

Die Batterie an einem sicheren Ort aufder Reichweite von Kindern oder Haustieren positionieren.

Vorsichtsmafdnahmen bei der Benutzung:

Benutzerhandbuch AZZURRO LV ZSX5000 PRO

Die Batterie nicht zerlegen.

Das Batteriepack nicht mit nassen Handen bertiihren.

Die Batterie nicht zusammendriicken, fallen lassen, oder anbohren.

Die Polaritit nicht vertauschen und die Batterie nicht in Serie anschliefsen.

Die Klemmen nicht kurzschlief3en; Vor dem Installieren bzw. der Handhabung der Batterie eventuelle
Schmuckstiicke oder dhnliche Gegenstidnde ablegen, welche einen Kurzschluss verursachen konnten.

Das Produkt immer nach den Sicherheitsvorschriften entsorgen, die im Gebiet seiner Verwendung
gelten.

Die Batterie gemaf3 diesem Benutzerhandbuch aufbewahren und aufladen.
Vergewissern Sie sich, dass die Erdung zuverlassig ist.

Die Batterie von der Stromversorgung/Aufladung trennen und sie dann ausschalten, bevor Sie
Installations- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

Wihrend der Aufbewahrung bzw. bei der Handhabung die Batterien, von denen die Schutzverpackung
entfernt wurde, nicht aufeinander stapeln.

Keine gréfiere Anzahl von (verpackten) Batterien aufeinander stapeln, als auf der Packung angegeben.

7/ 38
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¢ Die Verwendung einer beschidigten Batterie kann eine Gefahrensituation und potenzielle schwere
Korperverletzungen durch Stromschlag verursachen.

3. Technische Daten

Nr. Begriff Hinweis
1 Entladung Ausgangsstrom der Batterie fiir den Abnehmer
2 Ladung Einspeisung von Strom in die Batterie {iber das Ladegerat

3 Komplette Ladung | Die Batterie wurde vollkommen geladen, das SDC ist 100 %.

4 Standby Die Batterie ist bereit zum Laden oder Entladen
5 Ausschaltung Ausschaltung
6 SDC Ladestand (nutzbare Kapazitét)

Spannung der

7 Batteric Spannung B+/B-
8 Spannung der Zelle Spannung der einzelnen Zelle
Spannung des
9 Packs Spannung P+/P-
10 Alarm Zeigt an, dass die Batterie in einem Anomaliestatus ist
. Die Batterie stellt den Lade- oder den Entladevorgang ein, ist
11 Schiitzen .
aber noch wiederherstellbar
12 Defekt Die Batterie oder der BMS sind defekt und miissen

ausgetauscht werden

Die Batterie enthilt keinen Strom mehr und muss innerhalb

13 Uberentladung einer begrenzten Zeit wieder aufgeladen werden
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4. Ubersicht iiber das Produkt

4.1. Kurze Einfiihrung
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Abbildung 2 - Ubersicht iiber das Produkt

AZZURRO LV ZSX5000 PRO ist ein Batteriesystem mit einer Betriebsspannung zwischen 45,6 ~ 56,16 V. Es
wird zur Stromspeicherung fiir die Anwendung in Haushaltsanwendungen verwendet und kann zusammen
mit einem Niederspannungs-PCS zur Stromspeicherung fiir das Haus benutzt werden.

AZZURRO LV ZSX5000 PRO verfiigt iiber ein eingebautes BMS (Batterieverwaltungssystem), das die
Informationen der Zellen, wie etwa Spannung, Stromstiarke und Temperatur, verwalten und iiberwachen
kann. Aufderdem kann das BMS die Zellen, die aufgeladen werden, ausgleichen, um die Dauer des Lade- und
des Entladezyklus weiter zu verldngern. Das BMS hat verschiedene Schutzfunktionen, wie etwa den Schutz
fir Uberentladung, Uberladung, Uberstrom und zu hohe oder zu niedrige Temperatur; Das System kann
Folgendes automatisch verwalten: den Ladestatus, den Entladestatus und den Gleichgewichtsstatus.

Es konnen mehrere Batterien parallel angeschlossen werden, um die Kapazitit und die Leistung zu erhéhen
und eine langere Haltbarkeit zu erreichen, wenn das erforderlich ist. AZZURRO LV ZSX5000 PRO unterstiitzt
bis zu 4 parallel laufende Vorgange.
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4.2. Beschreibung der Benutzeroberflache (Vorderseite)

Start Button
L7

Nr. Beschreibung
1 Starttaste
Statusanzeige
2 Ladestandsanzeigen der Batterie

4.2.1. Starttaste

Die Starttaste hat eine eingebaute LED-Statusanzeige, welche anzeigt, ob die Batterie in Betrieb ist und ob
Warnungen oder Alarme vorhanden sind.

1. Die Starttaste mindestens 3 Sekunden lang gedriickt halten und dann loslassen. Die LEDs von L7 bis L1
leuchten jeweils nacheinander auf und die Vorrichtung geht dann in den Status einer automatischen
Codierung: Alle LEDs blinken, wihrend L7 violett aufleuchtet. Nach der automatischen Codierung zeigen
die Leds von L1 bis L6 die Kapazitat an, L7 zeigt den Betriebsstatus an:

L7 mit blauem Licht zeigt den Ladestatus an: bestdndig leuchtend fiir das Aufladen und blinkend wéhrend des
Entladens;

L7 mit bestandigem roten Licht zeigt einen Defekt oder die Aktivierung eines Schutzsystems an.

2. Im Fall eines parallelen Anschlusses von mehreren Gerdten die Kabel flir den parallelen Anschluss
anschliefien und dann die Starttaste des Masterpacks gedriickt halten. Nach dem Start sorgt das System
der Batterie fiir die automatische Codierung und fiir die Zuweisung der ID an jedes parallel angeschlossene
PACK, danach beginnt das System, normal zu funktionieren.

3. Die Starttaste des Masterpacks ldanger als 3 Sekunden gedriickt halten und dann die Taste loslassen, die
LEDs von L1 bis L7 leuchten auch, um das Ausschalten des Batteriemoduls anzuzeigen. Bei den parallel
angeschlossenen Systemen schaltet sich das Masterpack erst aus, wenn alle Slave-Packs ausgeschaltet sind.
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4.2.2. Definition der LED-Anzeigen

Von L1 bis L6: blau, zeigen den Ladestand der Batterie an, jedes Licht zeigt 16,67 % SOC an.
L7: Blau oder rot, zeigt den Betriebszustand der Batterie an, blau ist normal und rot ist anormal.

Beschreibung der LED-Anzeigen

RUN | ALM Battery Level Indicator
L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1
Status Descriptions
. . . . | | . .
Shut down OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF |All OFF
Standby Flash 1 | OFF According to the battery level Indicates Standby
. . The highest capacity indicator LED flashes
Normal Light OFF According to the battery level (flash 2), others lighting
Charging
Full Charged Light OFF Light | Light | Light | Light | Light | Light |Turn to standby status when charger off
Protection OFF Light OFF OFF OFF OFF OFF OFF |Stop charging
Normal Flash3 | OFF According to the battery level
Discharging |UVP OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF |Stop discharging
Protection OFF | Light | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |Stop discharging
Fault OFF Light OFF OFF OFF OFF OFF OFF |Stop Charging and Discharging
Beschreibung der Anzeigen des Ladestands der Batterie
Status Charging
Battery Level Indicators L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1
[ [ [ [ [ [ [
0~17% OFF OFF OFF OFF OFF Flash2
18~33% OFF OFF OFF OFF Flash 2 Light
Battery Level - .
o ;y 34~50% " OFF | OFF | OFF | Flsh2 | Lieht | Light
° Light
51~66% OFF OFF | Flash2 | Light Light Light
67~83% OFF | Flash2 | Light Light Light Light
84~100% Flash2 | Light Light Light Light Light
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Beschreibung der Anzeigen des Entladestands der Batterie

Status Discharging
Battery Level Indicators L7 L6 LS L4 L3 L2 L1
I I I I I I I
0~17% OFF OFF OFF OFF OFF Light
18~33% OFF OFF OFF OFF Light Light
Battery Level
atery Leve 34~50% OFF | OFF | OFF | Light | Light | Light
(%) Flash 3
51~66% OFF OFF Light Light Light Light
67~83% OFF Light Light Light Light Light
84~100% Light Light Light Light Light Light

Hinweis: 1. Blinken - 0,25 Sek. Leuchten / 3,75 Sek. ausgeschaltet; 2. Blinken - 0,5 Sek. Leuchten / 0,5 Sek.
ausgeschaltet; 3. Blinken - 0,5 Sek. Leuchten / 1,5 Sek. ausgeschaltet.

4.3. Beschreibung der Benutzeroberflache (linke Seite)
@ @ @
@® @® j
| /\

Nr. Einheiten Nr. Einheiten
1 Versorgungsklemmen 4 Link Port Out (Ausgang)
2 CAN/RS485 5 RS232
3 Link Port In (Eingang) 6 Erdung

Benutzerhandbuch AZZURRO LV ZSX5000 PRO 12/38

Rev. 1.1 08.03.2024

Kennung: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 vom 08.03.24 - Anwendung: GID



&

[l
||||I|

ZUCCHETTI

&
Ce ntrO Si Stemi INNOVATION %

GREEN

4.3.1. Anschlussanleitungen

Gilt nur fiir die in Australien geltenden CEC-Anforderungen

r_'_%gqiafecﬂ_'ﬂ | isolated ]
evice ] : Device

L2 = L3 =L4 (RED)
L6 = L7 =L8 (BLUE)

|
|
: ! |
W | |
! |

L1L2 L3 L4 " P+ P-

| L

™~
[N

7
3 / | L1

¢
L5L6 L?]%B |

|
|
I
|
L ]

A ~— —— =
| ~ -
! S [ /, | 125 Phd
! L1 ™~ P -
| 2 ‘L‘l -
L3 -
: L5 r s
|
: L6 L7
: | /; |100a ]_r /4 [100A !_ /, |100n AR
|
|
P+  P- P+  P- P+ P- P+ P-
Master Slave 1 Slave 2 Slave 3
BAT 1 BAT 2 BAT 3 BAT 4
TRewss T RS385 T T Rsass
Hinweis:

1. Stromschalter tiber 125 A;

2. Es wird die Verwendung eines EV-Stromkabels (fiir Elektrofahrzeuge) mit Abmessungen von
mindestens 25 mm2 oder 3AWG (600 V, 100 A) und einer Mindestldnge von 1500 mm angeraten. Die
Linge des Stromkabels, das von den Anschlussklemmen jedes Batteriepacks zur
Anschlussschnittstelle der Batterie des PCS geht, sollte gleich wie die sein, welche fiir die isolierten
Vorrichtungen verwendet wird.

3. Vor dem Anschlieffen des Stromkabels die Polarititen der Kabel korrekt etikettieren, damit
gewahrleistet ist, dass der Anschluss korrekt ist.

4. Die Installation und der Anschluss des Stromkabels muss von fachkundigen Elektrikern ausgefiihrt

Benutzerhandbuch AZZURRO LV ZSX5000 PRO
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Empfohlenes Verkabelungsschema (mit Ausnahme von CEC):

Master Slave 1 Slave 2 Slave 3

iIsolation decice

5 m

o, J = po E:
] | @ & e &
| @k ’ e ‘ e * @t |°
o o5 L loc
P+ (&F : (e} &)
{e) ) fe)z @
CAN @ e L ] L ] -
uJ o o ! J f f [

1. Anleitungen fiir die Verkabelung des Stromkabels

Klemmen des Stromkabels: Es gibt zwei Paare von Stromklemmen, von denen jede die gleiche Funktion hat.
Einzelnes Modul: Es kann jede beliebige von den Klemmen jedes Paares verwendet werden.

Parallel angeschlossene Module:
Es konnen mehrere Batterien parallel angeschlossen werden, um die Kapazitit und die Leistung zu erhéhen
und eine lingere Haltbarkeit und Leistung zu gewdahrleisten.

HINWEIS: P+ muss an das Master-Batteriepack angeschlossen werden und P- an das letzte Slave-Pack.

Masterpack: eine der P+ Klemmen wird an das PCS angeschlossen, dass andere parallel an eine andere
Batterie, um die Kapazitiat zu erhéhen.

Letztes Slave-Pack: eine der P- Klemmen wird an das Gerat angeschlossen, dass andere parallel an eine
andere Batterie, um die Kapazitit zu erhohen.

Fir alle anderen Slave-Packs: beide Klemmen des Paares werden parallel an eine andere Batterie
angeschlossen, um die Kapazitat zu erh6hen.

2. Anleitungen fiir die Verkabelung des Kommunikationskabels beim parallelen Anschluss

Durch die eingebauten Kommunikationsklemmen Link Port In / Link Port Out (Port RJ45) mit dem Signal, das
die Funktion der automatischen Codierung ausfiihrt, konnen die parallel angeschlossenen Slave-Batterien
mittels der Steuersoftware in der Masterbatterie automatisch identifiziert werden.
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HINWEIS: Auf die korrekte Anschlussreihenfolge von Port In und Port Out achten, im Fall eines Fehlers
schlagt die automatische Codierung fehl.

Der Port In des Master-Packs darf nicht an die Kommunikationsleitung angeschlossen werden und das
Kommunikationskabel verbindet den Port In des ersten Slave-Packs parallel mit dem Port Out des Master
Packs. Der Port Out des ersten Slave-Packs wird an den Port In des zweiten Slave-Packs angeschlossen. Der
Port Out des zweiten Slave-Packs wird dann an den Port In des dritten Slave-Packs angeschlossen. Das
Parallelsystem unterstiitzt bis zu 4 parallele Vorgdnge und der Port Out des letzten Slave-Packs wird nicht an
die Kommunikationsleitung angeschlossen.

3. Anleitungen fiir die Verkabelung des PCS-Kommunikationskabels

Der CAN-Kommunikationsport des Master-Packs muss an das PCS angeschlossen werden.

4. Anleitungen fiir die Verkabelung der Erdung

Das Erdungskabel des Batteriesystems muss auf zuverlassige Weise angeschlossen werden. Die Erdung zuerst
an das parallele System anschlief;en und dann die Erdung in der Ndhe tber den Anschlusspunkt eines der
Batterie-Packs ausfiihren.

4.3.2. Anschlussport und Funktion der automatischen Codierung

Die Kommunikation tiber Link Port In/Link Port Out folgt fiir die Kommunikation zwischen mehreren
parallelen Batterien dem Protokoll RS485.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Verkabelung korrekt ist, die Starttaste des Master-Packs
gedrickt halten. Nach dem Start geht das parallele Batteriesystem in die automatische Codierung und weist
jedem parallelen Pack die ID zu und das Parallelsystem beginnt dann, normal zu funktionieren.

4.3.3. CAN-Port / RS485

Der Kommunikationsanschluss CAN/RS485 (Port RJ45) folgt dem Protokoll CAN/RS485 und wird an den
Kommunikationsport angeschlossen.

1. Das BMS kontrolliert den Ladestrom/die Ladespannung oder den

Entladestrom/Obergrenzenspannung des PCS iiber den CAN-Kommunikationsport je nach der

Spannung und der Temperatur der Batterie.

2. Wenn die Kapazitdt der Batterie unter 8 % ist, sendet das BMS an das PCS den Befehl zum
obligatorischen Aufladen tber den CAN-Kommunikationsport, um zu verhindern, dass eine

tibermafdige Entladung schwere Schiaden an der Batterie verursacht.

3. Bleibt das SDC liber einen Zeitraum von einem Monat in Folge unter 97 %, sendet das BMS an das PCS
tiber den CAN-Kommunikationsport den Befehl, die Batterie vollstidndig zu laden, bis das korrekte SDC
und die maximale Kapazitit erreicht sind.
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Hinweis: Das Fachpersonal kann im PCS ZCS die Zeiten einstellen, in denen die vollstindige Aufladung
durchgefiihrt werden soll.

PIN Definition
PIN 1, Pin 8 RS485-B (zum PCS, reserviert)
Pin2, Pin7 RS485- A (zum PCS, reserviert)
PIN 3 NC
PIN 4 CANH (zum PCS)
PIN 5 CANL (zum PCS)
Pin 6 GND (Erdung)

4.3.4.Port RS232

Der Kommunikationsanschluss RS232 (Port R]J45) folgt dem Protokoll RS232 und wird vom Hersteller oder
von Fachtechnikern zum Ausfithren der Behebung von Programmfehlern oder von Reparaturen verwendet.

PIN Definition
Pin8, Pin1 GND (Erdung)
Pin2, Pin7 RS232_TX
Pin3, Pin6 RS232_RX
Pin4. Pin5 NC
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5. Installationsanleitung
Check before
|::> installation |::>
END Electrlc.al Installation the
Connection battery pack

Abbildung 3 - Flussdiagramm der Installation

Determine the
installation position

-
@

Moving the battery
PACK

Prepare
installation tools

5.1. Kontrollen vor der Installation

5.1.1. Kontrolle der Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien und die Bauteile konnen beim Transport Schiaden erleiden. Daher die duf3eren
Verpackungsmaterialien vor dem Installieren der Batterie kontrollieren. Kontrollieren, ob die Oberflache der
Verpackungsmaterialien keine Schdden wie Locher und Risse aufweist. Falls Schdden festgestellt werden, die
Batterie nicht auspacken und sich so bald wie moglich an den Héndler wenden. Es wird angeraten, die
Verpackungsmaterialien binnen 24 Stunden vor der Installation der Batterie zu entfernen.

5.1.2.Kontrolle des Produkts

Nach dem Auspacken der Batterie kontrollieren, ob diese intakt und unversehrt ist. Falls ein Schaden
gefunden werden oder irgendein Bauteil fehlen sollte, sich an den Handler wenden.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Bauteile und die mechanischen Teile, die geliefert worden sein miissen.

Carton
Peal wool Hanging rack

Battery
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NR. Bild Anzahl Beschreibung
1 1 Stiick Batterie
i i -II
2 W e——— 1 Stiick Halterung
, 'L I
3 @ 4 Stiick Fiifdchen
4 1 STK Biigel
5 HiC—1 1STK M6x60
. M10x60
6 4 Stick Spreizschraube
7 4 Stilick M6x16
8 1 Stiick Handbuch
9 1 Stiick Abnahmebericht
10 1 Stiick Zertifikat

Die folgenden Zubehore sind auf Basis der Anzahl an parallel geschalteten Maschinen im Batteriesystem
konfiguriert. Zum Beispiel:
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NO. Pictures Quantity Description
1 faster P To Stave Pt N " Parallel connections cable
(P+)
gy Master P~ To Slave P~ Parallel connections cable "*"
2 f— | — N-1 "*"
= = 8
Master out To Slave in
3 e o N-1 "*" Parallel communication cable "*"
Power cables (+) Output Power cables
4 - Ipcs
(P+)
5 Power cables (-} Ipes Output Power cables
(P-)
6 Ipcs Output communication cable
Hinweis:

1. Das Standardstromkabel ist ein optionales Zubehor, tatsachlich kann das ZCS-Stromkabel je nach den
Anforderungen des Kunden personalisiert werden, soweit das von den Verfiigbarkeiten und den
Importen her moglich ist.

2. "*" gibt die Anzahl an parallelen Anschliissen der Batterie an. Die Anzahl an Stromkabeln und
Kommunikationskabeln hdngt von den Anfragen und dem Bedarf des Kunden ab, Anschliisse parallel
auszufiihren.

3. Eswird angeraten, die von ZCS gelieferten Standardzubehdre zu verwenden, oder die gleichen von ZCS
oder von den Importeuren gelieferten Zubehore zu personalisieren.
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5.2. Instrumente
Modell Werkzeuge
Cuttermesser Schlagbohrer (12 mm) Steckschliissel (10/16 mm)
----- gy e
o8 N
| -
i
Gummihammer Sternschraubenzieher Markierstift
Installation ﬁ
Wasserwaage Maf3band
Rl {1
Antistatische ESD- Schutzbrillen Staubmaske
Handschuhe
Schutz : -
Sicherheitsschuhe
&
\_ -_i 4
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5.3. Voraussetzungen fiir die Installation

5.3.1. Voraussetzungen fiir die Installationsumgebung

* Die Batterie in einem geschlossenem Raum installieren (an einem geeigneten Ort).

* Die Batterie an einem sicheren Ort aufder Reichweite von Kindern oder Haustieren positionieren.
* Die Batterie nicht in Ndhe von Warmequellen stellen und Funkenflug vermeiden.

* Die Batterie keiner Feuchtigkeit oder Fliissigkeiten aussetzen.

* Die Batterie nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

5.3.2.Anforderungen der Auflage und der Installationsstelle
* Die Montageauflage muss brandhemmend sein. Die Batterien nicht auf brennbaren Auflagen oder
Materialien installieren.
* Die Montageauflage muss die Anforderungen einer Hochstbelastung erfiillen.

5.4. Installationsmethoden

*  Wandinstallation
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Installation auf einem Podest

mm

5.5. Anweisung fiir die Installation

5.5.1.Abmessungen

Abmessungen der Batterie:

( Chnss o

sssss

590
606

+ L \
480 “.support leg*4 | 171.5
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Abmessungen der Halterung fiir Wandinstallation:

9} =

182mm

coo0

@ 4-013 @

371mm

Montage-Mindestabstand zwischen dem Batteriepack und anderen Geraten:

80mm

120mm 120mm

&= MR

[TTTTTTTTT T 177777777

23/ 38

Benutzerhandbuch AZZURRO LV ZSX5000 PRO
Rev. 1.1 08.03.2024

Kennung: MD-AL-GI-00
Rev. 1.1 vom 08.03.24 - Anwendung: GID



l||||||||||l|l

. ZUCCHETTI [&

Ce ntro Sl Ste M1 Lwovarion

Py ] il Py
‘Eﬂmm
120mm 120mm
<mm o=

i
EARaR W 8

JTTTTTTT T T T 77T T 777 77777 i 7TI7TT 7777 7777777777777
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5.5.2.Installation eines einzelnen Gerats

5.5.2.1. Anleitungen fiir die Wandinstallation eines einzelnen Gerits

4== Battery

f\
| P
\

5.5.2.2. Wandinstallation eines einzelnen Gerats: Anleitungen Schritt

fiir Schritt

1. Die Position der Locher festlegen und dann die Position mit einem Markierstift anzeichnen, dann den
Schlagbohrer zum Bohren der Lécher in der Wand benutzen. Den Schlagbohrer im rechten Winkel zur
Wand halten und ihn beim Bohren nicht bewegen, um die Wande nicht zu beschadigen. Im Fall von

Fehlern beim Bohren muss eine neue Position gesucht werden.

= L r —¥

—600mm————— |
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2. Die Halterung mit Spreizschrauben an der Wand befestigen.

Jmm*so
&

osc

.
<
1
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3. Die Batterie entfernen und die Fiifichen anbringen.

M6#12

|
\ E

fixed leg é/ “

4. Den Haken auf der Batterie in die Wandhalterung einhaken.
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5. Die Befestigungsschrauben (links oder rechts) festziehen, um die Sicherheit zu gewahrleisten.

BEALAG MEREE Y BEINOLY

|
\
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5.6. Stromanschluss

5.6.1.Verfahren fiir den Stromanschluss
Start Connection ground Connect power
protection(PE) cable
END Connect PCS CAN Connect parallel
communication communication

5.6.2.Verkabelung eines einzelnen Gerits

1. Nach Abschluss der Installation die Seitenplatte entfernen.

Terminal cover | |

&
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2. Die Erdungsleitung anschlief3en.

) //_:_::/__2:_
r’—{_:.____ - - ]
L
\

3. Das Stromkabel von der Batterie zur Isolationsvorrichtung anschliefsen.

To isolation device
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4. Die CAN-Kommunikationsleitung an den Kommunikationsport anschlief3en.

5. Die Seitenplatte wieder anbringen und die Schraube festziehen.

Terminal cover |
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5.6.3.Verkabelung der Maschine in Parallelschaltung

1. Eine geeignete Stelle zum Installieren des Batteriesystems auswdahlen.

2. Die Kabel auf folgende Weise anschliefsen.

_ _ _ Master Slave 1 Slave 2 Slave 3
isolation decice
& [r ) = I
P. i = & 7
| @ & g &
| @t ¢ | @k ¢ :]El ¢ et ¢
|"-a.-'§§ @kt L }@@E
ks 4 o = -
J e L g e ? )
CAN . . . .
@ |} T T T I T T 7

3. Den Startknopf des Master PACK lange driicken, um das Batteriesystem zu starten.
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6. Reinigung und Wartung

6.1. Reinigung

ACHTUNG:

Vor dem Reinigen das System ausschalten.

Es wird empfohlen, die Batterie AZZURRO LV ZSX5000 PRO regelmiafiig zu reinigen. Wenn das Gehause
schmutzig ist, eine weiche, trockene Biirste oder ein Staubtuch zum Entfernen des Staubs verwenden. Keine
Fliissigkeiten wie Losungsmittel, Scheuermittel, oder dtzende Fliissigkeiten zum Reinigen des Gehduses

benutzen.

6.2. Wartung

6.2.1. Aufladen wihrend der normalen Lagerung

Die Batterien miissen in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen -10 °C und +45 °C aufbewahrt
werden und die Batterie muss regelmaf3ig gemafd der nachstehenden Tabelle mit 0,5 C (50 A) bis zu 40 % SDC
nach einem langen Aufbewahrungszeitraum geladen werden.

Aufladebedingungen wihrend der Aufbewahrung

Relative
Lagerungstemperatur | Luftfeuchtigkeit der | Aufbewahrungszeit SDC
Lagerungsumgebung
Unter -10 °C - verboten -
-10~25°C 5% ~70% <12 Monate 30 % < SOC <60 %
25 ~35°C 5% ~70% < 6 Monate 30 % <SOC <60 %
35 ~45°C 5% ~70 % <3 Monate 30 % <SOC <60 %
Uber 45 °C - verboten -

6.2.2.Aufladen im Fall einer Uberentladung

Es wird gebeten, die zu stark entladenen Batterien (90 % DOD) in einer Zeitspanne geméaf3 der nachstehenden
Tabelle aufzuladen, sonst werden die Module der zu stark entladenen Batterien beschadigt.
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Aufladebedingungen, wenn die Batterie zu stark entladen ist

Lagerungstemperatur | Aufbewahrungszeit Hinweis
10~-25°¢C < 15 Tage Das Batteriepack am PCS
25~45°C <7 Tage abklemmen

6.2.3.Austausch oder Erweiterung der Kapazitat

Die Wartung der Batterien erfordert das Eingreifen von kompetenten Fachkriften.

1. Vor dem Austauschen der Batterie oder vor dem Erhéhen ihrer Kapazitit das gesamte System
einschliefdlich des PCS und des Verwaltungssystems der Batterie (BMS) isolieren; das PCS vom

Stromnetz abklemmen;

2. Nachdem man sich vergewissert hat, dass das PCS vom Stromnetz abgeklemmt ist, die
Stromversorgung der Batterie ausschalten und die Anschlussleitung zwischen der Batterie und dem

PCS abklemmen.

3. Die Batterie entfernen bzw. eine neue Batterie installieren und dann neu starten.
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7. Verbreitete Probleme und ihre Behebung

7.1. Notfall

Im Fall eines Notfalls die Speisung unterbrechen und die Batterie ausschalten.

1. Nasse Batterien

Wenn das Batteriepack nass geworden oder in Wasser eingetaucht ist, nicht zulassen, dass sich ihm Personen
nahern, sondern den technischen Kundendienst von ZCS oder einen Hindler kontaktieren, der autorisiert ist,
technischen Beistand zu leisten.

2. Brand

KEIN WASSER BENUTZEN! Es kann nur ein Feuerloscher mit Trockenpulver benutzt werden; Das
Batteriepack nach Moglichkeit in einen sicheren Bereich bringen, bevor es Feuer fangt.

3. Leckende Batterien

Wenn das Batteriepack Elektrolyt verliert, Kontakt mit der Fliissigkeit oder dem austretenden Gas vermeiden.
Im Fall eines Kontakts mit dem ausgetretenen Stoff unverziiglich die nachstehend beschriebenen Mafdnahmen
ergreifen.

Einatmen: Den kontaminierten Bereich evakuieren und einen Arzt aufsuchen.

Kontakt mit den Augen: Die Augen 15 Minuten lang mit flieRendem Wasser ausspiilen und dann einen Arzt
aufsuchen.

Kontakt mit der Haut: Die betreffende Stelle griindlich mit Wasser und Seife waschen und einen Arzt
aufsuchen.

Verschlucken: Erbrechen herbeifiihren und einen Arzt aufsuchen.

4. Beschadigte Batterien

Beschiddigte Batterien sind gefahrlich und miissen dufierst vorsichtig gehandhabt werden. Sie sind nicht zur
Benutzung geeignet und konnen eine Gefahr fiir Sachen oder Personen darstellen. Sollte das das Batteriepack
beschadigt aussehen, es in seinen Originalbehélter verpacken und dann an ZCS oder an einen autorisierten
Handler zuriickgeben.
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8. Deinstallation

8.1. Anleitungen fiir die Deinstallation

e Den Inverter vom Wechselstromnetz durch Offnen des AC-Trennschalters trennen.

e Den Inverter von den Solaranlagenreihen durch Offnen des DC-Trennschalters trennen.
e 5 Minuten lang warten.

e Die DC-Steckverbinder entfernen.

o Die CA-Klemmen entfernen.

e Den Befestigungsbolzen am Biigel abschrauben und das Produkt von der Wand nehmen.

8.2. Verpackung

Das Produkt nach Méglichkeit in seiner Originalverpackung verpacken.

8.3. Lagerung

Das Produkt an einem trockenen Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen -25 und +60 °C aufbewahren.

8.4. Entsorgung

Die Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. haftet nicht fiir die Entsorgung der Apparatur oder von Teilen derselben,
wenn diese nicht nach den Vorschriften und Normen erfolgt, die im Land der Installation gelten.

Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers zeigt an, dass die Gerdtausstattung zu Ende ihrer
Nutzungsdauer getrennt vom Haushaltsmiill entsorgt werden muss.

Dieses Produkt muss bei den ortlichen Stellen abgegeben werden, die fiir die Sammlung und
Wiederverwertung der Abfille zugelassen sind. Wenden Sie sich bitte an diese fiir weitere Informationen.
Eine unsachgeméfie Entsorgung der Abfille konnte aufgrund von potenziell gefidhrlichen Stoffen negative
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Indem Sie an der korrekten Entsorgung dieses Produkts mitwirken, tragen Sie zur Wiederverwendung, zur
Wiederverwertung und zur Wiedergewinnung des Produkts bei und schiitzen so auch die Umwelt.
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9. Technische Daten

ZCS AZZURRO LV ZSX5000 PRO

Technical data

Model ZCS — AZZURRO LV ZSX5000 PRO
Code ZZT-BAT-5KWH-ZPR

ZCS Azzurro Lithium Iron Phosphate
Dimensions (H x L x D) 480mm x 590mm x 170mm
Weight 47Kg

Protection Class 1P20

Mounting On ground or wall, with bracket included
Inverter connection cable kit ZST-CABLE-KIT (not included)
Operating temperature range when charging* 0°C - +60°C

Operating temperature range when discharging* -20°C - +60°C

Allowable relative humidity range 0....95% non-condensing
Maximum operating altitude 2000m

Operating cycles under standard conditions** >6000

Maximum number of batteries that can be installed 4 in parallel

Certifications 1IEC62619, IEC62040-1, CE, UN 38.3 (updated list on www.zcsazzurro.com)
Warranty 10 years
Communication RS232, RS485, CAN bus
Capacity data

Nominal capacity of single module 5.1 kWh
Useful capacity of single module (depth of discharge 90%) 4.6 kWh
Rated voltage 51.2v
Maximum charge current*** 100A
Maximum discharge current™** 100A

Maximum depth of discharge 90%

* to ensure optimal performance, it is recommended to install the inverter in a temperature-controlled environment between 15°C and 40°C
(in temperatures below 15°C, the batteries will automatically protect themselves by limiting the charge current)

** Standard operating conditions for batteries: ambient temperature 25°C, relative humidity 40%, depth of discharge 80%

***The actual charge and discharge currents may be limited by the battery's operating conditions and also by the inverters the batteries are
connected to. Please refer to the datasheet of the inverters for the actual charge and discharge current.
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10. Garantiebedingungen

Zum Einsehen der von ZCS Azzurro angebotenen ,Garantiebedingungen“ nehmen Sie bitte Bezug auf die

Dokumentation in der Schachtel des Produkts und auf die Dokumentation auf der Website

WWW.ZCSAaZZurro.com.
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