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Advertencias
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que se deben seguir durante la instalacién y el
mantenimiento del producto.

iConserve estas instrucciones!

Este manual debe considerarse parte integrante del producto, por lo cual siempre debe estar a disposicion de
quienes, bajo cualquier concepto, tengan que trabajar con el producto. Este manual acompaiia al producto en
todas las fases de su vida, incluidos posibles desplazamientos a otros establecimientos o sedes de trabajo.

Declaracion de copyright

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. es titular del copyright de este manual. Se prohiben expresamente la copia, la
reproduccién o la distribucién incluso parcial de los contenidos de este manual (software y demas incluidos)
sin la autorizacion de Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Todos los derechos reservados. ZCS se reserva el derecho
de interpretacion final. Este manual esta sujeto a modificaciones en funcion del feedback de los usuarios, los
instaladores y los clientes.

En nuestro sitio web http://www.zcsazzurro.com encontrara la versién mas actualizada del manual.

Asistencia técnica

ZCS ofrece un servicio de asistencia técnica al que se puede acceder enviando una solicitud directamente
desde el sitio web https://www.zcsazzurro.com/it/support.
Para el territorio italiano esta disponible el siguiente nimero dedicado: 800 72 74 64.
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1. Informacion general

Este manual presenta y describe la Bateria AZZURRO LV ZSX5120. Lea atentamente este manual antes de
utilizar el producto.

En caso de dudas consulte inmediatamente al servicio de asistencia técnica de AZZURRO, que sabra
aconsejarle y aclarar cuestiones.

1.1. Validez

Este manual se refiere exclusivamente a la Bateria AZZURRO LV ZSX5120.

Este manual de uso contiene informacién sobre el producto AZZURRO LV ZSX5120: guia para el uso,
informacién de seguridad, guia a la instalacion y detalles sobre los problemas de funcionamiento comunes y
sobre las medidas correctivas a aplicar.

1.2. Uso previsto

AZZURRO LV ZSX5120 es una unidad de acumulacion de energia eléctrica pensada y desarrollada para su uso
en aplicaciones residenciales “on-grid” y dotada de capacidad de respaldo a corto plazo.

Notas sobre el uso previsto:

AZZURRO LV ZSX5120 no es adecuada para su uso con productos sanitarios de salvamento de vidas.

El producto esta destinado al uso solo en conformidad con la informacién indicada en la documentacién
adjunta y con las normas y reglamentos en vigor en el territorio en que se utiliza. Cualquier otro uso o
aplicacion puede causar dafios a cosas y personas.

Las imagenes reproducidas en este manual tienen una funcidn meramente explicativa de conceptos y
elementos de configuraciéon y uso del sistema, precauciones de seguridad, problemas operativos comunes y
las correspondientes medidas correctivas.

Cualesquiera modificaciones y alteraciones del producto se permiten solo previa autorizaciéon explicita y
escrita del servicio de asistencia técnica ZCS Cualquier modificaciéon no autorizada causa la pérdida de la
garantia. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. se exime de toda responsabilidad en caso de dafios causados por
dichas modificaciones y alteraciones no autorizadas. Cualquier uso del producto distinto del descrito en “Uso
previsto” debe considerarse NO apropiado. La documentacién adjunta es parte integrante de este producto.
Conserve la documentaciéon en un lugar de facil acceso para su futura consulta y respete todas las
instrucciones en ella recogidas. No quite las etiquetas de identificacion del producto.

Contacte al servicio de asistencia técnica ZCS o al proveedor de asistencia post-venta de zona en 1 semana
desde el momento en que se decide dejar de usar los productos ZCS Battery.
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1.3. Identificacion del producto

Se han aplicado al producto etiquetas con la informacién de identificacion del mismo. El usuario, a fin de
garantizar el uso seguro del producto, debe conocer plenamente la informacién que se da en las etiquetas.
El contenido de las etiquetas de identificacidn es el siguiente:

Protective Class 1
oo INIMIIRIIEN o,

Zucchetti Centre Sistesi SpA

Via Lungarno 305/k 52028 Terranuova
Bracciolini (AR), Ttaly |
Made in Extra UE |

B ZAAAQ®

Figura 1- Etiquetas en el lado de la bateria
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Seguridad

Esta seccién contiene informacion sobre seguridad que debe observarse durante el uso del producto u otras
operaciones en relaciéon con él. Para prevenir dafios a personas o cosas y para garantizar el funcionamiento a
largo plazo de las baterias, lea atentamente esta seccidn y observe siempre todas las instrucciones de
seguridad.

VAN

Atencion

Precauciones ambientales:

No coloque la bateria a la intemperie, expuesta a los agentes atmosféricos.

No exponga la bateria a temperaturas superiores a 50 °C.

No sitde la bateria cerca de fuentes de calor.

No exponga la bateria a humedades o liquidos.

No exponga la bateria a gases o liquidos corrosivos.

No exponga la bateria a la luz directa del sol por periodos de tiempo prolongados.

No toque objetos conductores, como cables eléctricos, con los terminales de alimentacién de la bateria.

Coloque la bateria en un lugar seguro alejado de nifios y animales.

Precauciones de empleo:

Manual de uso AZZURRO LV ZSX5120 LiFePO4

No desmonte la bateria.

No toque el paquete de baterias con las manos mojadas.
No aplaste la bateria, no la deje caer ni la perfore.

No invierta la polaridad ni conecte en serie.

No cause cortocircuitos en los terminales; quitese cualquier joya o cualquier objeto que pudiera
producir un cortocircuito antes de instalar o manejar la bateria.

Elimine siempre el producto segtin las normas de seguridad vigentes en la zona de uso.
Conserve y recargue la bateria de modo conforme a este manual de uso.
Asegurese de que la toma de tierra sea fiable.

Desconecte la bateria de la alimentacién/carga y apaguela antes de realizar instalaciones o
mantenimiento.

Durante la conservacion o la manipulacién, no apile las baterias de las que se haya quitado el embalaje
de proteccion.

No apile un nimero de baterias (embaladas) superior al nimero especificado en la caja.

El uso de una bateria dafiada puede dar lugar a una situacién de peligro y potenciales lesiones
personales graves debidas a sacudidas eléctricas.
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Términos técnicos

N. Término Nota

1 Descarga Potencia de salida de la bateria para la carga

Inyeccion de energia eléctrica en la bateria a través del

2 Carga cargador.

3 Carga completa La bateria se ha cargado completamente, el estado de carga
(SDC) es del 100 %.

4 Standby Bateria lista para ser cargada o descargada.

5 Apagado Apagado

6 SDC Estado de carga (capacidad utilizable)

7 Tension ,de la Tension B+/B-
bateria

8 Tension de la célula Tension de una sola célula

Tension del

9 Tension P+/P-
paquete
10 Alarma Indica que la bateria esta en un estado de anomalia
1 Proteger La bateria deja de cargarse o de descargarse, pero todavia es
recuperable.
12 Averia La bateria o el BMS estan averiados y deben sustituirse

La bateria ya no contiene energia eléctrica y debe recargarse

13 Sobredescarga antes de un tiempo limite.
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2. Panoramica sobre el producto

2.1 Breve introduccion

Figura 2 - Panoramica del producto

AZZURRO LV ZS§X5120 es un sistema de baterias con tensién operativa comprendida entre 45,6~56,16 V. Se
utiliza para la acumulacién de energia eléctrica para su uso en aplicaciones domésticas y puede usarse junto
con un PCS de baja tensién para acumular energia eléctrica para la casa.

AZZURRO LV ZSX5120 dispone de un BMS (sistema de gestion de la bateria) incorporado, que puede
gestionar y monitorizar la informacién de las células, como la tension, la corriente y la temperatura. Ademas,
el BMS puede equilibrar las células en carga para extender todavia mas la duracién del ciclo de carga y
descarga. El BMS cuenta con funciones de proteccidon, entre ellas la proteccién contra la sobredescarga, la
sobrecarga, la sobrecorriente y las temperaturas demasiado altas o demasiado bajas; el sistema puede
gestionar automaticamente el estado de carga, el estado de descarga y el estado de equilibrio.

Pueden conectarse varias baterias en paralelo para aumentar la capacidad y la potencia y obtener una mayor
duraciéon cuando se requiera. AZZURRO LV ZSX5120 admite hasta 4 operaciones en paralelo.
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2.2 Boton, LED y puerto de comunicacion

2.2.1 Interruptor ON/OFF

Encendido:

Para una sola ZSX5120, active el boton POWER y mantenga entonces pulsado el botén SW durante 3 segundos.
Si hay varias ZSX5120 conectadas en paralelo, active el botén POWER de todas las baterias y mantenga
entonces pulsado el botén SW de la bateria master durante 3 segundos.

Apagado:
Desactive todos los botones POWER.

2.2.2 Indicadores LED

Nota:

Flash 1-0,25s 0N / 3,75 s OFF
Flash 2-0,5sON / 0,5 s OFF
Flash3-0,5s0ON / 1,5s OFF

SDC durante la carga

DE CARGA
ESTADO
18¢| L7@ | L6@ L5e L4e L3e 1L.2e Lle

0~17 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | Flash2
18~33 OFF | OFF | OFF | OFF |Flash2| ON
spC | 34~50 OFF | OFF | OFF |Flash2| ON ON

. ON | OFF

(%) | 5166 OFF | OFF |Flash2| ON ON ON
67~83 OFF | Flash2| ON ON ON ON
84~100 Flash2 | ON ON ON ON ON
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SDC durante la descarga

DE DESCARGA
ESTADO
18 ¢ |L7¢ | L6 | L5@¢ | L4e | L3@ | L2 | Lle
0~17 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
18~33 OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON
spC | 34~50 OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON
o Flash 3 | OFF
(%0) | 51~66 OFF | OFF | ON | ON | ON | ON
67~83 OFF | ON | ON | ON | ON | ON
84~100 ON | ON | ON | ON | ON | ON
Estado de operatividad
RUN | ALM SDC ,
ESTADO DESCRIPCION
L8 @ L7@ |Lt@ |L5% |1L4e |L3» |L2e |Lle
Apagado OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
Standby Flash 1 | OFF Segtin el SDC
Normal ON OFF Segun el SDC
Carga | Overvolt | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | on | FPasaamodalidad standby
seguidamente
Proteccion OFF ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF Interrumpe la carga

Normal Flash3 | OFF Segun el SOC

Descarga | Under volt OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF Interrumpe la descarga

Proteccion OFF ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF Interrumpe la descarga

Defectuoso OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF Interrumpe la carga y
descarga
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2.3 Pines del puerto de comunicacion

2.3.1 CAN/RS485 a PCS

Definiciones del puerto

RJ45
Pin

Funcion

12345678

RS485-B

RS485-A

GND

CAN-H

CAN-L

NC

RS485-A

Q[N |k (Wi

RS485-B

2.3.2 RS232 a PC

Definiciones del puerto

RJ45
Pin

Funcion

12345678

RS232-TX

GND

RS232-RX

NC

NC

NC

NC

DA [N | N |h= (Wb

NC
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3. Instalacion

3.1. Controles pre-instalacion

3.1.1. Control de los materiales de embalaje externos:

Los materiales de embalaje y los componentes pueden sufrir dafios durante el transporte. Controle por tanto
los materiales de embalaje externos antes de instalar la bateria. Controle que la superficie de los materiales
de embalaje no presente agujeros, grietas u otros dafios. En caso de que se detecten dafios, no desembale la
bateria y contacte al distribuidor lo antes posible. Se aconseja quitar los materiales de embalaje durante las
24 horas anteriores a la instalacidn de la bateria.

3.1.2.Control del producto

Después de haber desempaquetado la bateria, controle si esta intacta y completa. Si se descubre algiin dafo
o falta algin componente, contacte al distribuidor.
La siguiente tabla muestra los componentes y las partes mecanicas que se deben entregar.
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N. Imagen Cantidad Descripcion
1 Se ™y 1 pieza Bateria ZSX5120
. Perno de enganche de
2 4 piezas la bateria
3 4 piezas Portabateria
4 1 pieza Soporte de pared
5 = o 6 piezas Perno de expansion
6 2 piezas Perno inferior de
P soporte de pared
. Cable de
7 1 pieza .,
comunicacion
8 1 pieza Manual

Los siguientes accesorios se configuran segiin el nimero de maquinas en paralelo en el sistema de baterias.
Por ejemplo:
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NO. Pictures Quantity Description
1 faster P To Stave Pt N " Parallel connections cable
(P+)
gy Master P~ To Slave P~ Parallel connections cable "*"
2 =l | — N-l "k
= = "
3 pter o o e N-1 "*" Parallel communication cable "*"
Power cables (+) Output Power cables
4 Ipcs
(P+)
Power cables (-} P 1
5 Ipes Output Power cables
(P-)
6 Ipcs Output communication cable
Nota:

1. El cable de alimentacidon estdndar es un accesorio opcional; de hecho, el cable de alimentacién ZCS se
puede personalizar en funcién de los requisitos del cliente, alli donde las disponibilidades y las
importaciones lo permitan.

2. "*"indica el numero de conexiones paralelas de la bateria. El nimero de cables de alimentacién y de
comunicacion depende de los requisitos y de la necesidad del cliente de efectuar conexiones en
paralelo.

3. Se aconseja utilizar los accesorios estandar proporcionados por ZCS o personalizar los accesorios
idénticos proporcionados por ZCS o por los importadores.
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3.2. Instrumentos
N. Herramienta Funcion
1 Cutter Para abrir la caja externa
5 Taladro Para efectuar orificios de fijacion

Broca recomendada: 12 mm

del soporte en la pared

Destornillador

Para atornillar y desatornillar los
tornillos de las distintas
conexiones

Martillo de goma

Para introducir los tacos de
expansion en los orificios en la
pared

Llave de estrella 10/16 mm

Para atornillar y desatornillar los
tornillos de las distintas
conexiones

Multimetro

Para controlar los valores de
tension y corriente

Rotulador

Para efectuar marcas en la pared
para una mayor precision de
fijacion

Cinta métrica

Para medir las distancias

Nivel

Para asegurarse de que el soporte
quede plano
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10 Guantes antiestaticos ESD Prendas de proteccion
11 Gafas de seguridad Proteccion
12 Mascarilla antipolvo Proteccion
)
S
TSV i i
13 ’\\ xé-;.: | Calzado de seguridad Proteccion
3/32
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3.3. Requisitos para la instalacion

3.2.1. Requisitos del espacio de instalacion

* Instale la bateria en lugar cerrado.

* Coloque la bateria en un lugar seguro alejado de nifios y animales.

* No sitte la bateria en proximidad de fuentes de calor y evite las chispas.
* No exponga la bateria a humedades o liquidos.

* No exponga la bateria a la luz directa del sol.

3.2.2.Requisitos del soporte de instalacion

* Elsoporte de montaje debe ser ignifugo. No instale las baterias sobre materiales inflamables.

* Lasuperficie del soporte de montaje debe cumplir con los requisitos de carga maxima.
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3.2.3.Métodos de instalacion

Instalacion en pared

Instalacion sobre pedestal

mm

3/32
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3.2.4.Instrucciones para la instalacion

3.2.5.Medidas

Medidas de la bateria:

440
P -
~i =
-
- &
@ /\
/
ZURRO
600
LS
A Yas Nt
Medidas del soporte para instalacion en pared:
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Distancia minima de montaje:

200mm 200mm
200mm 200mm H 200mm

B
B
B

) — ~

Distancia minima de montaje entre el paquete de baterias y otros aparatos:
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3.2.6.Instalacion

Paso 1:
Quite los 2 pernos inferiores del soporte de pared. Quite el soporte de pared de la bateria.

Paso 2:
Efectie orificios en la pared en funcién del soporte de pared.

1o 08 o el
=
P,
o \of o Ir o
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Paso 3:
Fije el soporte a la pared.

405
o \& oF
362 3g5
N\ o o
15—
318

Paso 4:
Cuelgue la bateria ZSX5120 en el soporte de pared y apriete.
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Paso 5:
Introduzca los 2 pernos inferiores del soporte en la pared.

Paso 6:
Conecte el cable PE
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Paso 7:
Conecte el cable de alimentacion.

/—‘*\\?
851
'zit,,.zi
n )
>—
Paso 8:
Conecte el cable de comunicacion.
Moster Slove 1 Slove ¢ Slave 3
Link| |Link Link| ILink Lirnk| |Link Link| |Link
CAN In | |0Out CAN In | |0ut CAN In | |0Out CAN In | |0ut

To FCS CAN Link Out to Link IN Link Out to Link IN Link Dut to Link IN
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Paso 9:
Aténgase al diagrama siguiente en caso de distintas baterias conectadas en paralelo.

Master Slave 1 Slave 2
To PCS B- —{-& = E m S ToPCS B
B = ~B
2 ] 2
Link Out Link Out
to to
Link In Link In
To PCS CAN . E.;J ot o —L
R Ay
-0 -0 -0
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GREEN

4. Limpiezay mantenimiento

4.2.1.Limpieza

ATENCION:

Apague el sistema antes de efectuar la limpieza.
Es importante limpiar AZZURRO LV ZSX5120 periédicamente. Si la caja esta sucia, utilice un cepillo suave y
seco, o un pafio antipolvo para quitar el polvo. No use liquidos como disolventes, abrasivos o liquidos

corrosivos para limpiar la caja.

4.2.2.Mantenimiento

4.2.3. Recarga durante el almacenamiento normal

Las baterias deben conservarse en un espacio con una temperatura comprendida entre -10 °C y +45 °C y
mantenidas regularmente conforme a la siguiente tabla con 0,2 C (20 A) de corriente hasta el 50 % de SDC
tras un largo periodo de conservacion.

Condiciones de recarga durante el almacenamiento

Temperatura Humedad relativa Tiempo de
del local de en el local de pPo ¢ SDC
. . almacenamiento
almacenamiento almacenamiento
Por debajo de - o
10 °C - Prohibido -
de-10a25°C Del 5 % al 70 % < 12 meses 30 %<SDC<60 %
de25a35°C del 5% al 70 % < 6 meses 30 %<SDC<60 %
de35a45°C del 5% al 70 % < 3 meses 30 %<SDC<60 %
Por encima de ..
los 45 °C - No permitido -

4.2.4.Recarga en caso de bateria demasiado descargada

Se ruega recargar las baterias demasiado descargadas (90 % DOD) en un lapso de tiempo conforme a la
siguiente tabla; de no ser asfi, los mddulos de las baterias demasiado descargadas sufriran dafios.
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Condiciones de recarga en caso de bateria demasiado descargada

Temperatura del Tiempo de
local de p . Nota
. almacenamiento
almacenamiento
de-10a25°C <15 dias Paquete de bateria
de 25 245 °C <7 dias desconectado del PCS
de-10a45°C < 12 horas Bateria conectada al PCS

Atencion: la eliminacion de las baterias debe atenerse a las disposiciones locales.

4.2.5.Sustitucion o expansion de la capacidad

El mantenimiento de las baterias requiere la intervenciéon de profesionales competentes.
1. Antes de sustituir la bateria o de aumentar su capacidad, aisle todo el sistema, incluidos el PCS y el

sistema de gestién de la bateria (BMS); desconecte el PCS de la red eléctrica;

2. Una vez confirmado que el PCS estd desconectado de la red eléctrica, apague la alimentacion de la

bateria y desconecte la linea de conexién entre la bateria y el PCS.

3. Quite o instale una nueva bateria y reinicie.
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5. Problemas mas comunes y sus soluciones

5.1. Emergencia

En caso de emergencia, interrumpa la alimentacién y apague la bateria.

1. Baterias mojadas

Si el paquete de baterias se ha mojado o sumergido en agua, impida el acceso de las personas al mismo, y
contacte al servicio de asistencia técnica ZCS o a un distribuidor autorizado para proporcionar asistencia
técnica.

2. Fuego

iNO USE AGUA! Solo se permite usar un extintor de polvo seco; de ser posible, lleve el paquete de baterias a
un lugar seguro antes de que se inflame.

3. Baterias que pierden

Si el paquete de baterias pierde electrolito, evite el contacto con el liquido o con el gas que despide. En caso
de contacto con la sustancia vertida, efectie inmediatamente las acciones que se describen seguidamente.
Inhalacién: Evacte el area contaminada y consulte a un médico

Contacto con los ojos: Enjudguese los ojos con agua corriente durante 15 minutos y consulte a un médico.
Contacto con la piel: Lave cuidadosamente el area afectada con agua y jabén y consulte a un médico.
Ingestion: Induzca el vomito y consulte a un médico.

4. Baterias dafiadas

Las baterias dafiadas son peligrosas y deben manipularse con el maximo cuidado. No son adecuadas para el
uso y pueden constituir un peligro para cosas o personas. Si el paquete de baterias parece dafiado,
empaquételo en el contenedor original y devuélvalo a ZCS o a un distribuidor autorizado.
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6. Desinstalacion

6.1. Instrucciones de desinstalacion

e Desconecte el inversor de la red CA abriendo el interruptor automatico CA.

Desconecte el inversor de las cadenas fotovoltaicas abriendo el interruptor automatico CC.

e Espere 5 minutos
e Quite los conectores CC.

e Quite los terminales CA.
Destornille el perno de fijacion del soporte y quite el producto de la pared.

6.2. Embalaje

De ser posible, empaquete el producto en su embalaje original.

6.3. Almacenamiento

Conserve el producto en un lugar seco con una temperatura ambiente entre -25 y +60 °C.

6.4. Desguace

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. se exime toda responsabilidad en caso de que el aparato, o partes del mismo,

sean objeto de una eliminacién efectuada sin respetar las normas y los estandares vigentes en el pais de
instalacién.

El simbolo del contenedor tachado indica que el aparato, al final de su vida til, debe eliminarse aparte de los
desechos domésticos.

Este producto debe entregarse a las estructuras locales encargadas de la recogida y reciclaje de los residuos.
Les invitamos a ponerse en contacto con dichas estructuras para mas informacion.

Una eliminacién inadecuada de los residuos puede tener efectos negativos para el medio ambiente y para la
salud humana, a causa de sustancias potencialmente peligrosas.

Al colaborar en la correcta eliminaciéon de este producto, se contribuye a la reutilizacion, el reciclaje y la
recuperacion del mismo, asi como a la proteccion del medioambiente.
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7. Especificaciones técnicas

ZCS AZZURRO LV ZSX5120
Datos técnicos generales

Tipo ZCS—- AZZURRO LV 75X5120
Tecnologia Litio ferrofosfato
Dimensiones (H*L*W) 600 mm*440 mm*140 mm
Peso 44Kg

Clase de proteccion 1P20

Montaje En el suelo o en pared
Temperatura de funcionamiento en carga -10°C-+50 °C
Temperatura de funcionamiento en descarga -20°C-+50 °C
Gama de humedad relativa permitida 0....95 % sin condensacion
Altitud maxima de funcionamiento 2000 m

Ciclos operativos en condiciones estandar* 56000

Ndmero maximo de baterias que pueden 15

Instalarse en paralelo en el inversor

Certificaciones IEC62619, IEC62040 -1, CE, UN 38.3
Garantia 10 afios
Comunicacién RS232, RS485, CAN bus
Datos de capacidad

Capacidad nominal de cada médulo 5,12 kWh / 100 Ah
gggz)cmad util de cada modulo (profundidad de descarga 4,61 KWh
Tensién nominal 51,2V
Corriente de carga maxima** 50 A

Corriente de descarga maxima** 50 A
Profundidad de descarga maxima (DoD) 90 %

* Condiciones operativas estandar para las baterias: 25 °C, 40 % de humedad, Profundidad de descarga (DoD) 80 %
** Las corrientes de carga y descarga efectivas del sistema pueden ser limitadas por los inversores a los que estan conectadas las baterias; para las
corrientes de carga y descarga efectivas, consulte las fichas técnicas de los inversores.

Manual de uso AZZURRO LV ZSX5120 LiFePOs4 3/32

Rev. 0.0 01/01/2023

Identificacion MD-AL-GI-00
Rev. 1.0 del 12.04.21 - Aplicacion: GID



“In.

= ZUCCHETTI

Centro Sistemi

GREEN
INNOVATION

$Z<S

8. Términos y condiciones de garantia

Para consultar los “Términos y condiciones de garantia” que ZCS Azzurro ofrece, se remite a la documentacién
dentro de la caja del producto y al sitio web www.zcsazzurro.com
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