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2.2.2 Wskaźniki LED ......................................................................................................................................................................... 10 

2.3 Pin portu komunikacyjnego ............................................................................................................................................... 12 

2.3.1 CAN/RS485 do PCS ................................................................................................................................................................ 12 

2.3.2 RS232 do PC .............................................................................................................................................................................. 12 

3. Instalacja ........................................................................................................................................................................................................ 13 

3.1. Kontrole przed instalacją .................................................................................................................................................... 13 

3.1.1. Kontrola zewnętrznych materiałów do pakowania ................................................................................................. 13 

3.1.2. Kontrola produktu ................................................................................................................................................................. 13 

3.2. Narzędzia ................................................................................................................................................................................... 16 

3.3. Wymogi dotyczące instalacji.............................................................................................................................................. 18 
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Ostrzeżenia 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać 
podczas instalacji i konserwacji produktu. 

Przechowywać niniejszą instrukcję! 
Niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część produktu i dlatego musi być ona zawsze dostępna 
dla każdego, kto z jakiegokolwiek powodu ma do czynienia z produktem. Niniejsza instrukcja towarzyszy 
produktowi przez cały okres jego użytkowania, również w przypadku przeniesienia go do innych zakładów 
lub lokalizacji. 

Deklaracja copyright 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. jest właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji. Kopiowanie, 
powielanie lub rozpowszechnianie, nawet częściowe, treści niniejszej instrukcji (w tym oprogramowania lub 
innych) bez zgody Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZCS zastrzega 
sobie prawo do końcowej interpretacji. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie na podstawie informacji 
zwrotnych od użytkowników, instalatorów lub klientów.   
Prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej http://www.zcsazzurro.com odnośnie ostatniej wersji 
instrukcji. 

Wsparcie techniczne 
ZCS oferuje wsparcie techniczne dostępne poprzez wysłanie zapytania bezpośrednio ze strony internetowej 
Internet https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
Dla Włoch dostępny jest następujący bezpłatny numer: 800 72 74 64. 
 
  

about:blank
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1. Ogólne informacje 
 
Niniejsza instrukcja przedstawia i opisuje baterię AZZURRO LV ZSX5120. Przed przystąpieniem do 
użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
W razie wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy technicznej AZURRO w celu 
uzyskania porady i wyjaśnień. 
 

1.1. Termin ważności 

Niniejsza instrukcja przedstawia i opisuje baterię AZZURRO LV ZSX5120. 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat produktu AZZURRO LV ZSX5120, instrukcję obsługi, 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję instalacji oraz szczegóły dotyczące typowych problemów 
eksploatacyjnych i środków zaradczych, które należy zastosować. 

1.2. Przewidziane zastosowanie 

AZZURRO LV ZSX5120 jest magazynem kumulacujnym energii elektrycznej zaprojektowanym i 
opracowanym do zastosowań domowych typu "on-grid", wyposażonym w funkcję krótkoterminowego 
podtrzymania zasilania. 
Uwagi dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem: 
AZZURRO LV ZSX5120 nie jest odpowiedni do stosowania z urządzeniami medycznymi ratującymi życie. 
Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi w załączonej 
dokumentacji oraz zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi na terytorium, na którym jest 
użytkowany. Każde inne użycie lub zastosowanie może spowodować szkody materialne i osobowe. 
Ilustracje w niniejszej instrukcji mają na celu jedynie wyjaśnienie koncepcji i elementów konfiguracji i 
użytkowania systemu, środków ostrożności, typowych problemów operacyjnych oraz środków naprawczych. 
Modyfikacje i zmiany produktu są dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą wsparcia technicznego ZCS. 
Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje spowodują utratę gwarancji. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez wyżej wymienione 
nieautoryzowane modyfikacje i zmiany. Każde użycie produktu inne niż opisane w "Przewidzianym 
zastosowaniu" jest uznawane za niewłaściwe. Załączona dokumentacja jest integralną częścią tego produktu. 
Przechowywać dokumentację w łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości i przestrzegać 
wszystkich zawartych w niej instrukcji. Nie należy usuwać etykiet identyfikacyjnych z produktu. 
Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego ZCS lub z lokalnym dostawcą usług posprzedażowych w 
ciągu 1 tygodnia od podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania produktów ZCS Battery. 
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1.3. Oznaczenie produktu 

Na produkcie umieszczono etykiety z informacjami identyfikującymi produkt. Użytkownik jest zobowiązany, 
w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z produktu, do pełnej znajomości informacji zawartych na tych 
etykietach. 
Etykiety identyfikacyjne zawierają następujące elementy: 
 

 
 

 

Rysunek - Etykiety z boku baterii 
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Bezpieczeństwo 
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas używania 
produktu lub innych operacji z jego udziałem.  Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia oraz 
zapewnić długotrwałe działanie baterii, należy uważnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać 
wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. 
 

 
Uwaga 

 
Środki ochrony środowiska: 
 

• Nie należy umieszczać baterii na zewnątrz, narażonej na działanie czynników atmosferycznych. 

• Nie należy narażać na temperaturę powyżej 50 ℃. 

• Nie należy trzymać baterii w pobliżu źródeł ciepła. 

• Nie należy wystawiać baterii na działanie wilgoci lub płynów. 

• Nie należy narażać baterii na działanie gazu lub korozyjnych płynów.   

• Nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. 

• Nie należy dotykać styków baterii przedmiotami przewodzącymi prąd, takimi jak przewody 
elektryczne. 

• Baterię należy umieścić w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

Środki ostrożności: 
 
• Nie należy demontować baterii. 

• Nie dotykać baterii mokrymi rękami. 

• Nie należy zgniatać, upuszczać ani przebijać baterii. 

• Nie wolno odwracać polaryzacji ani łączyć szeregowo. 

• Nie należy zwierać zacisków; przed instalacją lub obsługą baterii należy usunąć wszelką biżuterię lub 
inne przedmioty, które mogłyby spowodować zwarcie. 

• Produkt należy zawsze utylizować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w miejscu 
jego użytkowania. 

• Baterię należy przechowywać i ładować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

• Upewnić się, że uziemienie działa prawidłowo. 

• Odłączyć baterię od zasilania/ładowania, a następnie wyłączyć ją przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych. 

• Podczas przechowywania lub przenoszenia nie należy układać baterii w stosy, z których usunięto 
opakowanie ochronne. 
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• Nie należy umieszczać w stosie większej liczby baterii (w opakowaniu) niż podana na opakowaniu. 

• Użycie uszkodzonej baterii może spowodować niebezpieczną sytuację i potencjalnie poważne 
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem. 

Terminy techniczne 
 

N. 
 

 
Termin 

 

 
Uwaga 

 

1 
 

Rozładowanie 
 

Moc wyjściowa baterii dla danego obciążenia 

 
2 
 

 
Ładowanie 

 

 
Doprowadzenie energii elektrycznej do baterii przez ładowarkę 

 
 

3 
 

 
Pełne naładowanie 

 

 
Bateria została w pełni naładowana, WBS wynosi 100%. 

 
 

4 
 

 
Standby 

 

 
Bateria gotowa do ładowania lub rozładowania 

 
 

5 
 

 
Wyłączanie 

 

 
Wyłączanie 

 
 

6 
 

 
SDC 

 

 
Stan naładowania (pojemność użytkowa) 

 
 

7 
 

 
Napięcie baterii 

 

 
Napięcie B+/B- 

 
 

8 
 

 
Napięcie komory 

 

 
Napięcie pojedynczej komory 

 
 

9 
 

 
Napięcie paczki 

 

 
Napięcie P+/P- 

 
 

10 
 

 
Alarm 

 

 
Wskazuje, że bateria jest w stanie anomalii 

 

 
11 
 

 
Chronić 

 

 
Bateria przestaje się ładować lub rozładowywać, ale nadal 

można ją odzyskać 
 

 
12 

 

 
Awaria 

 

 
Bateria lub BMS jest uszkodzona i musi zostać wymieniona 

 

 
13 
 

 
Przeciążenie 

 

 
Bateria nie zawiera już energii elektrycznej i musi zostać 

naładowana w określonym czasie 
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2. Prezentacja produktu 

2.1 Krótkie wprowadzenie 

 
Rysunek  2 - Opis produktu 

 
 

AZZURRO LV ZSX5120 jest systemem bateryjnym o napięciu roboczym w zakresie 45,6~56,16V. Służy do 
magazynowania energii elektrycznej w zastosowaniach domowych i może być używany w połączeniu z 
niskonapięciowym PCS do magazynowania energii elektrycznej dla domu. 
AZZURRO LV ZSX5120 posiada wbudowany system BMS (system zarządzania baterią), który może zarządzać 
i monitorować informacje o ogniwach, w tym napięcie, prąd i temperaturę. Dodatkowo, BMS może 
zbalansować ogniwa ładujące, aby jeszcze bardziej wydłużyć czas trwania cyklu ładowania i rozładowania. 
BMS posiada kilka funkcji ochronnych, w tym zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, 
zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie nadprądowe oraz zabezpieczenie przed zbyt wysoką lub 
niską temperaturą; system może automatycznie zarządzać stanem ładowania, stanem rozładowania i stanem 
równowagi. 
Kilka baterii może być połączonych szeregowo, aby zwiększyć pojemność i moc, a w razie potrzeby osiągnąć 
dłuższą żywotność. AZZURRO LV ZSX5120 obsługuje do 4 operacji równolegle. 
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2.2 Przycisk, dioda LED i port komunikacyjny 

2.2.1  Przełącznik ON/OFF 

Włączanie: 
W przypadku pojedynczego ZSX5120, należy włączyć przycisk POWER, a następnie nacisnąć i przytrzymać 
przez 3 sekundy przycisk SW. W przypadku kilku ZSX5120 połączonych równolegle, należy włączyć przycisk 
POWER wszystkich baterii, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SW baterii master. 
 
Wyłączanie: 
Wyłączyć wszystkie przyciski POWER. 
 
 

2.2.2 Wskaźniki LED 

Uwaga:   
Flash 1 - 0,25s ON / 3,75s OFF 
Flash 2 - 0,5s ON / 0,5s OFF 
Flash 3 - 0.5s ON / 1.5s OFF 
 
 
 

WBS podczas ładowania 
 

STAN 
ŁADOWANIE 

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 

SDC 
(%) 

0～17 

ON OFF 

OFF OFF OFF OFF OFF Flash 2 

18～33 OFF OFF OFF OFF Flash 2 ON 

34～50 OFF OFF OFF Flash 2 ON ON 

51～66 OFF OFF Flash 2 ON ON ON 

67～83 OFF Flash 2 ON ON ON ON 

84～100 Flash 2 ON ON ON ON ON 
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WBS podczas rozładowania 
 

STAN 
ROZŁADOWANIE 

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 

SDC 
(%) 

0～17 

Flash 3 OFF 

OFF OFF OFF OFF OFF ON 

18～33 OFF OFF OFF OFF ON ON 

34～50 OFF OFF OFF ON ON ON 

51～66 OFF OFF ON ON ON ON 

67～83 OFF ON ON ON ON ON 

84～100 ON ON ON ON ON ON 
 
 

Status operacyjny 
 

STAN 
RUN ALM SDC 

OPIS 
L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 

Wyłączanie OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF  

Standby Flash 
1 

OFF Zgodnie z SDC  

Ładowanie 

Normalny ON OFF Zgodnie z SDC  

Over volt ON OFF ON ON ON ON ON ON Przechodzi do trybu 
czuwania później 

Zabezpieczenie OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Zatrzymuje 
ładowanie 

Rozładowanie 

Normalny Flash 
3 

OFF Zgodnie z SOC  

Under volt OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Zatrzymuje 
rozładowanie 

Zabezpieczenie OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Zatrzymuje 
rozładowanie 

Wadliwy OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
Zatrzymuje 
ładowanie i 

ł d i   
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2.3 Pin portu komunikacyjnego 

2.3.1 CAN/RS485 do PCS 

Definicje portu RJ45 
Pin Funkcja 

 1 RS485-B 
2 RS485-A 
3 GND 
4 CAN-H 
5 CAN-L 
6 NC 
7 RS485-A 
8 RS485-B 

 
 

2.3.2 RS232 do PC 

Definicje portu RJ45 
Pin Funkcja 

 
1 RS232-TX 
2 GND 
3 RS232-RX 
4 NC 
5 NC 
6 NC 
7 NC 
8 NC 
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3. Instalacja  

3.1. Kontrole przed instalacją 

3.1.1.  Kontrola zewnętrznych materiałów do pakowania 

Materiały opakowaniowe i komponenty mogą zostać uszkodzone podczas transportu. Dlatego przed 
zainstalowaniem baterii należy sprawdzić zewnętrzne materiały opakowaniowe. Sprawdzić powierzchnię 
materiałów opakowaniowych pod kątem uszkodzeń, jak dziury i pęknięcia. W przypadku wykrycia 
jakichkolwiek uszkodzeń, nie należy otwierać baterii i jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą. Zaleca 
się usunięcie zapakowanych materiałów z pudełka 24 godziny przed instalacją baterii. 
 

3.1.2. Kontrola produktu 

Po rozpakowaniu baterii należy sprawdzić, czy jest ona nienaruszona i nieuszkodzona.  W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub brakujących części należy skontaktować się ze sprzedawcą. 
Poniższa tabela przedstawia komponenty i części mechaniczne, które muszą zostać dostarczone. 
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Następujące akcesoria są konfigurowane w zależności od liczby maszyn równolegle pracujących w systemie 
bateryjnym.  Na przykład: 
 

N. Obraz Ilość Opis 

1 
 

1 sztuka Bateria ZSX5120 

2 
 

4 sztuki Śruba łącząca baterie 

3 
 

4 sztuki Uchwyt na baterie 

4 

 

1 sztuka Wsporniki na ścianę 

5  6 sztuk Kołek rozporowy  

6 
 

2 sztuki Śruba dolnego 
wspornika ściennego 

7 
 

1 sztuka Przewód 
komunikacyjny 

8 
 

1 sztuka Ręczny 
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Uwaga: 
 

1. Standardowy przewód zasilający jest akcesorium opcjonalnym, a przewód zasilający ZCS może być 
dostosowany do wymagań klienta, jeśli jest dostępny i importowany. 

2. "*" oznacza liczbę równoległych połączeń baterii. Liczba przewodów zasilających i komunikacyjnych 
zależy od wymagań klienta i potrzeby połączeń równoległych. 

3. Zalecamy stosowanie standardowych akcesoriów dostarczanych przez ZCS lub dostosowanie 
identycznych akcesoriów dostarczanych przez ZCS lub importerów. 

 
 
 
 
 
 
 

NO. Pictures Quantity Description

1 N-1 "*" Parallel connections cable
(P+)

2 N-1 "*" Parallel connections cable "*"
(P-)

3 N-1 "*" Parallel communication cable "*"

4 1pcs Output Power cables
(P+)

5 1pcs Output Power cables
(P-)

6 1pcs Output communication cable
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3.2. Narzędzia 

 

N. Narzędzie Funkcja 

1 
 

Gilotyna Aby otworzyć opakowanie 
zewnętrzne 

2 

 

Wiertarka 
Zalecana końcówka: 12mm 

Aby wywiercić otwory do 
mocowania uchwytu ściennego 

3 
 

Wkrętak Do dokręcenia i poluzowania śrub 
dla różnych przyłączy 

4 

 

Młotek gumowy 
Do wkładania kołków 

rozporowych do otworów w 
ścianie 

5 

 

Klucz gwiazdkowy 10/16mm Do dokręcenia i poluzowania śrub 
dla różnych przyłączy 

6 
 

Wielometr Do kontrolowania wartości 
napięcia i prądu 

7 
 

Pisak  
Aby wykonać oznaczenia na 

ścianie dla bardziej precyzyjnego 
mocowania 

8 

 

Metr Do pomiaru odległości 

9 
 

Poziomica Aby upewnić się się czy wspornik 
jest wypoziomowany 
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10 

 

Rękawice ESD Odzież ochronna 

11 

 

Okulary ochronne Zabezpieczenie 

12 

 

Maseczki przeciwpyłowe Zabezpieczenie 

13 
 

Obuwie ochronne Zabezpieczenie 
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3.3. Wymagania dotyczące instalacji 

3.2.1.  Wymogi dotyczące środowiska instalacji 

 
 
• Zainstalować baterie w pomieszczeniu zamkniętym. 

• Baterię należy umieścić w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

• Nie należy trzymać baterii w pobliżu źródeł ciepła i unikać iskier. 

• Nie należy wystawiać baterii na działanie wilgoci lub płynów. 

• Nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

3.2.2. Wymogi dotyczące nośników instalacyjnych 

• Wspornik montażowy musi być ognioodporne. Nie należy instalować baterii na materiałach łatwopalnych. 

• Wspornik montażowy musi spełniać wymagania dotyczące maksymalnego obciążenia. 
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3.2.3. Metody instalacji 

• 4. Instalacja do ściany 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Montaż na podstawie 
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3.2.4. Instrukcje dotyczące instalacji 

3.2.5. Wymiary 

 
Wymiary baterii: 

 
 
Wymiary wspornika do montażu na ścianie: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          3 / 32 
Instrukcja obsługi LV ZSX5120 LiFePO4 
Rev. 0.0 01/01/2023 

Identyfikacja MD-AL-GI-00 
Rev. 1.0  z dn. 12/04/2021 - Aplikacja: GID 

Minimalna odległość montażu: 
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Minimalna odległość montażowa pomiędzy zestawem baterii a innymi urządzeniami: 
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3.2.6. Instalacja 

Krok 1: 
Usunąć 2 dolne śruby wspornika ściennego. Zdjąć uchwyt ścienny z baterii. 

 
 
Krok 2: 
Wywiercić otwory w ścianie zgodnie z uchwytem ściennym. 
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Krok 3: 
Przymocować uchwyt do ściany. 
 

 
Krok 4: 
Zawiesić baterię ZSX5120 na uchwycie ściennym i dokręcić. 
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Krok 5: 
Włożyć 2 dolne śruby wspornika ściennego. 
 

 
 
 
Krok 6: 
Podłączyć przewód PE 
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Krok 7: 
Podłączyć przewód zasilający 
 

 
 
 
 

Krok 8: 
Podłączyć przewód łączności 
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Krok 9: 
W przypadku kilku baterii połączonych równolegle postępować zgodnie z poniższym schematem. 
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4. Czyszczenie i konserwacja 

4.2.1. Czyszczenie  

UWAGA: 
 
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć system. 
Zaleca się okresowe czyszczenie AZZURRO LV ZSX5120.  Jeśli obudowa jest zabrudzona, użyć miękkiej, suchej 
szczotki lub ściereczki do usuwania kurzu.  Do czyszczenia obudowy nie należy używać płynów takich jak 
rozpuszczalniki, materiały ścierne lub żrące. 
 

4.2.2. Konserwacja  

4.2.3.  Ładowanie podczas normalnego przechowywania 

Baterie powinny być przechowywane w środowisku o temperaturze od -10℃ do +45℃ i regularnie 
konserwowane zgodnie z poniższą tabelą prądem 0,2C (20A) do 50% SDC po długim okresie 
przechowywania. 
 

 

Warunki ładowania podczas konserwacji 
 

Temperatura 
otoczenia 

przechowywania 

Wilgotność 
względna otoczenia 

przechowywania  

Czas 
przechowywania SDC 

Poniżej -10°C - Zakazane - 

-10 ~ 25°C 5% ~ 70% ≤12 miesięcy 30%≤SDC≤60% 
25 ~ 35°C 5% ~ 70% ≤6 miesięcy 30%≤SDC≤60% 
35 ~ 45°C 5% ~ 70% ≤3 miesięcy 30%≤SDC≤60% 

Powyżej 45°C - Niedozwolone - 
 

4.2.4. Ładowanie, gdy bateria jest zbyt rozładowana 

Należy naładować nadmiernie rozładowane baterie (90%DOD) w czasie zgodnym z poniższą tabelą, w 
przeciwnym razie moduły nadmiernie rozładowanych baterii ulegną uszkodzeniu. 
 

 

Wymagania dotyczące ładowania w przypadku zbyt rozładowanej baterii 
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Temperatura 
otoczenia 

przechowywania 

Czas 
przechowywania Uwaga 

-10 ~ 25°C ≤15 dni Pakiet baterii odłączony od 
PCS 25 ~ 45°C ≤7 dni 

-10 ~ 45°C < 12 godzin Bateria podłączona do 
PCS 

 

Uwaga: utylizacja baterii musi być zgodna z lokalnymi przepisami. 

 

4.2.5. Zastąpienie lub rozszerzenie pojemności 

Konserwacja baterii wymaga interwencji kompetentnych specjalistów.  
 

1. Przed wymianą baterii lub zwiększeniem jej pojemności należy odizolować cały system, w tym PCS i 

system zarządzania bateriami (BMS); odłączyć PCS od źródła zasilania; 

2. Po upewnieniu się, że PCS jest odłączony od sieci, należy wyłączyć zasilanie z baterii i odłączyć 

przewód łączący baterie z PCS. 

3. Wyjąć lub zainstalować nową baterię, a następnie uruchomić ponownie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          3 / 32 
Instrukcja obsługi LV ZSX5120 LiFePO4 
Rev. 0.0 01/01/2023 

Identyfikacja MD-AL-GI-00 
Rev. 1.0  z dn. 12/04/2021 - Aplikacja: GID 

5. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania 
 

5.1. Stan awaryjny  

W sytuacji awaryjnej należy odciąć zasilanie i wyłączyć baterię. 
 

1. Mokre baterie 

Jeśli pakiet baterii jest mokry lub zanurzony w wodzie, nie pozwolić, aby ludzie mieli do niego dostęp i 
skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego ZCS lub autoryzowanym sprzedawcą. 
 

2. Ogień  

NIE UŻYWAĆ WODY! Można używać wyłącznie gaśnicy proszkowej; jeśli to możliwe, należy przenieść 
akumulator w bezpieczne miejsce, zanim się zapali. 
 

3. Nieszczelne baterie 

Jeśli z baterii wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z wyciekającą cieczą lub gazem. W przypadku 
kontaktu z rozlaną substancją, należy natychmiast wykonać czynności opisane poniżej. 
Wdychanie: Ewakuować skażony obszar i zasięgnąć porady lekarza. 
Kontakt z oczami: Płukać oczy bieżącą wodą przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 
Kontakt ze skórą: Umyć dokładnie wodą z mydłem narażone miejsce i skonsultować się z lekarzem. 
Spożycie: Wywołać wymioty i skonsultować się z lekarzem. 
 

4. Uszkodzone baterie 

Uszkodzone baterie są niebezpieczne i należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Nie nadają się do użytku i mogą 
stanowić zagrożenie dla mienia lub osób. Jeśli pakiet baterii wydaje się być uszkodzony, zapakować go do 
oryginalnego opakowania, a następnie zwrócić do ZCS lub autoryzowanego sprzedawcy. 
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6. Demontaż  

6.1. Instrukcje dotyczące demontażu 

• Odłączyć falownik od sieci prądu przemiennego otwierając wyłącznik obwodu prądu przemiennego. 

• Odłączyć falownik od sieci ciągu fotowoltaicznego otwierając wyłącznik obwodu prądu przemiennego. 

• Odczekać 5 minut 

• Usunąć łączniki prądu stałego. 

• Usunąć końcówki prądu przemiennego. 

• Odkręcić śrubę mocującą do wspornika i zdjąć produkt ze ściany 

6.2. Opakowanie  

Jeśli to możliwe, zapakować produkt w jego oryginalne opakowanie. 

 

6.3. Przechowywanie 

Produkt przechowywać w suchym miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od -25 do +60°C. 

6.4. Utylizacja  

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za utylizację urządzenia lub jego części, która nie 
odbywa się zgodnie z normami i standardami obowiązującymi w kraju instalacji. 

 
Symbol przekreślonego bidonu oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi 
po zakończeniu jego użytkowania. 
Ten produkt należy dostarczyć do lokalnych punktów zbiórki odpadów i recyklingu. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z powyższymi strukturami. 
Niewłaściwe usuwanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z powodu 
potencjalnie niebezpiecznych substancji. 
Pomagając w prawidłowej utylizacji tego produktu, przyczyniasz się do jego ponownego wykorzystania, 
recyklingu i odzysku, a także do ochrony naszego środowiska. 
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7. Parametry techniczne 
 

ZCS AZZURRO LV ZSX5120 
Ogólne dane techniczne 
Typ ZCS– AZZURRO LV ZSX5120 
Technologia Litowo-żelazowo-fosforanowa 
Wymiary (H*L*W) 600mm*440mm*140mm 
Masa  44Kg 
Klasa ochrony IP20 
Montaż  Na podłodze lub na ścianie 
Temperatura pracy przy ładowaniu -10°C - +50°C 
Temperatura pracy przy rozładowaniu -20°C - +50°C 
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej 0....95% bez skroplin 
Maksymalna wysokość robocza 2000m 
Cykle robocze w warunkach standardowych* >6000 

Maksymalna liczba baterii, które mogą 
 być zainstalowane równolegle do falownika 15 

Certyfikaty IEC62619, IEC62040 -1, CE, UN 38.3 
Gwarancja 10 lat 
Komunikacja RS232, RS485, CAN bus 
Dane dot. pojemności 
Pojemność znamionowa pojedynczego modułu 5,12 kWh / 100Ah 
Pojemność użytkowa pojedynczego modułu (głębokość 
rozładowania 
90%) 

4,61 kWh 

Napięcie znamionowe 51,2 V 
Maksymalny prąd ładowania** 50A 
Maksymalny prąd rozładowania** 50A 
Maksymalna głębokość rozładowania (DoD) 90% 

 
* Standardowe warunki robocze dla baterii: 25°C, 40% wilgotności, Głębokość rozładowania (DoD) 80% 
** Rzeczywiste prądy ładowania i rozładowywania systemu mogą być ograniczone przez falowniki, do których podłączone są baterie; informacje o 
rzeczywistych prądach ładowania i rozładowywania znajdują się w kartach katalogowych falowników. 
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8. Terminy i warunki gwarancji 
 
W celu zapoznania się z "Warunkami Gwarancji" oferowanymi przez ZCS Azzurro, prosimy o zapoznanie się 
z dokumentacją znajdującą się wewnątrz pudełka z produktem oraz na stronie www.zcsazzurro.com. 
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