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Certificat de conformité 
Numéro de certificat : CN-PV-230125

 

 
 
 

Demandeur : Zucchetti Centro Sistemi SpA  
Via Lungarno 305/A 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Italy 

Produit : Solar Grid-tied Inverter 
Caractéristiques nominales et 
principales : 

Voir l’annexe du certificat de conformité 

Modèle : 

 

 

Désignation de la marque : 

AZZURRO 1PH 3000TLM-V3, AZZURRO 1PH 3680TLM-V3, 
AZZURRO 1PH 4000TLM-V3, AZZURRO 1PH 4600TLM-V3,  
AZZURRO 1PH 5000TLM-V3, AZZURRO 1PH 5000TLM-V3-A 
AZZURRO 1PH 6000TLM-V3 
 

 

Produit se conforme aux 
normes suivantes : 

France_UTE_C_15_712/-1 Juin 2013 
DIN V VDE V 0126-1-1:2013.08 Dispositif de déconnexion  
Enedis-PRO-RES_10E: 2020 (Max(f)=51,5Hz)) 

Nom et adresse du service de 
délivrance du certificat : 
 

Intertek Testing Services Ltd. Shanghai  
West Area, 2nd Floor, No. 707, Zhangyang Road 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P. R. China 
Accrédité par ACCREDIA selon la norme ISO/IEC 17065:2012 

Numéro des rapports d’essai : 230302176GZU-001 and 230302176GZU-002 Issued by Intertek Testing 
Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch accredited by IAS (TL-395) in 
accordance with ISO/IEC 17025:2017 

Informations supplémentaires en annexe.  
 

 

Signature 

Directeur d’accréditation : Grady Ye 

Date : Le 28 mars 2023 

Sur la base des essais effectués, il a été constaté que l’échantillon ou les échantillons du produit ci-dessous étaient 
conformes aux spécifications/aux normes de référence au moment des essais. Cela ne signifie pas que l’Intertek a 
effectué la surveillance ou le contrôle de la fabrication. Le ou les fabricants doivent veiller à ce que le processus de 
fabrication garantisse que les unités de production sont conformes aux produits examinés mentionnés dans le 
présent certificat.  
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Annexe : Certificat de conformité 
 

 
 
 

Modèle 
AZZURRO 1PH 
3000TLM-V3 

AZZURRO 1PH 
3680TLM-V3 

AZZURRO 1PH 
4000TLM-V3 

AZZURRO 1PH 
4600TLM-V3 

Entrée (CC) 

Tension d’entrée maximale 600V 

Tension  de démarrage 90V 

Tension d’entrée nominale 380V 

Plage de tension d’opération 
MPPT 

80V~550V 

Plage de tension de puissance 
complète MPPT 

200V~500V 

Courant d’entrée MPPT 
maximal 

15A/15A 

Courant du court-circuit 
d’entrée maximal per MPPT 

22.5A/22.5A 

Sortie (CA) 

Puissance nominale 3000W 3680W 4000W 4600W 

Puissance CA maximale 3300VA 3680VA 4400VA 4600VA 

Courant de sortie nominal 13.6A 16A 18,2A 21A 

Courant de sortie maximal 15A 16A 20A 23A 

Tension nominale du réseau 230Vac 

Fréquence nominale 50Hz/60Hz 

Facteur de puissance 1default(+/-0.8 adjustable) 

Plage de la température 
ambiante 

-30~+60℃ 

Indice de protection IP65 

Refroidissement Natural 

Version du logiciel V000001 

  

Voici l’annexe au numéro de certificat de conformité : CN-PV-230125.  
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Annexe : Certificat de conformité 

 

 

Modèle 
AZZURRO 1PH 
5000TLM-V3 

AZZURRO 1PH 
5000TLM-V3-A 

AZZURRO 1PH 
6000TLM-V3 

Entrée (CC) 

Tension d’entrée maximale 600V 

Tension  de démarrage 90V 

Tension d’entrée nominale 380V 

Plage de tension d’opération 
MPPT 

80V~550V 

Plage de tension de puissance 
complète MPPT 

210V~500V 260V~500V 

Courant d’entrée MPPT maximal 15A/15A 

Courant du court-circuit 
d’entrée maximal per MPPT 

22.5A/22.5A 

Sortie (CA) 

Puissance nominale 5000W 5000W 6000W 

Puissance CA maximale 5500VA 5000VA 6000VA 

Courant de sortie nominal 22.7A 21.7A 27,3A 

Courant de sortie maximal 25A 21.7A 29A 

Tension nominale du réseau 230Vac 

Fréquence nominale 50Hz/60Hz 

Facteur de puissance 1default(+/-0.8 adjustable) 

Plage de la température 
ambiante 

-30~+60℃ 

Indice de protection IP65 

Refroidissement Natural 

Version du logiciel V000001 

 

 

 

 

 

 

Declaration: If there are any discrepancies between the English version and the translated version of the 
certificate, the English version will prevail. 

 

Voici l’annexe au numéro de certificat de conformité : CN-PV-230125.  
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