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Nota tecnica “Procedura di aggiornamento inverter ZCS HYD 3000-6000-HP” - Rev. 1.0 del 11/02/2025

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE TRAMITE USB

Utilizzare una chiavetta USB 8GB 2.0

1. Inserire la chiavetta USB in un PC

N

2. Eliminare eventuali cartelle e formattare la USB con sistema FAT32.

[l Nome Ultima modifica Tipo Dimensione
! firmware 17/01/2020 16:31 Cartella difile

’

F

L5

0

0

Elimina cartella X

Rimuovere in modo definitivo la cartella?

x firmware

Tipo - Cartella di file

[ e

3. Copiare all'interno della USB la cartella denominata firmwareHYD-EP fornita all'interno
della cartella Firmware HYD 3000 6000 HP - V060034 (o superiore)
La cartella non deve essere compressa; al suo interno sono presenti 4 file.

‘i Nome Ultima modifica Tipo Dimensione

firmwareHYD-EP 28/02/2020 08:53 Cartella di file

4. Eseguire la rimozione sicura del dispositivo e rimuovere la USB dal PC.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167-201

52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy

tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515
innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - zcsazzurro.com

Reg. Pile 1T12110P00002965 - Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Impr. AR n.03225010481 - REA AR - 94189

Azienda Certificata ISO 9001 - Certificato n. 9151 - CNSO - IT-17778 “ m‘?



e: MD-AL-GI-00

Identific:

Rev. 4.0 del 31.01.18 - Applicazione: GID

e
|||II|.

= ZUCCHETTI

=
Ce ntro Sl Ste m] INNOVATION %

GREEN
[ EEmaaa.

Nota tecnica “Procedura di aggiornamento inverter ZCS HYD 3000-6000-HP” - Rev. 1.0 del 11/02/2025

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO INVERTER

1. Inserire la USB nell’apposito ingresso WIFI/GPRS

2. Avviare l'inverter collegando la linea alternata tramite il sezionatore installato a parete

3. Attendere che il display si accenda e, utilizzando i tasti, accedere al menu principale
premendo il tasto ESC (primo da sinistra), scorrere con il tasto FRECCIA IN BASSO ed
accedere alla voce AGGIORNAMENTO SOFTWARE premendo il tasto ENTER (quarto da
sinistra). Inserire la password 0715 utilizzando i tasti FRECCIA IN ALTO e FRECCIA IN
BASSO per variare il valore numerico e il tasto ENTER per passare alla cifra successiva;
premere nuovamente ENTER per avviare I'aggiornamento.

4. 1l processo di aggiornamento durera circa 3 minuti ed avverra in completa autonomia.

5. Verificare che I'inverter termini correttamente 1'aggiornamento e che sul display compaia la
scritta ZCS INNOVATION..; successivamente l'inverter si avviera normalmente.

6. Spegnere l'inverter togliendo tensione AC e attendere lo spegnimento del display.
7. Rimuovere la USB e inserirla nel PC.

8. Formattare la USB con sistema FAT32.
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Nota tecnica “Procedura di aggiornamento inverter ZCS HYD 3000-6000-HP” - Rev. 1.0 del 11/02/2025

9.

10.

11.

12.

13.

Zucchetti C

Copiare all'interno della USB la cartella denominata firmwareHYD-EP fornita all'interno
della cartella Firmware Azzurro ZSX5000 S V010058 - Only for HYD3000-6000-ZSS HP
Inverter.

La cartella non deve essere compressa; al suo interno sono presenti 1 file .sofar

B firmwareHYD-EP X +

= I C LJ > UnitaUSB(D:) > firmwareHYD-EP

*® Nuovo ~ ML Ordina ~ = Visualizza ~

M Share 5 Nome Ultima modifica lipo Dimensione

B Deskiop : B BAT GTX5000S.s0far 22/05/2024 10:18

J- Download
Eseguire la rimozione sicura del dispositivo e rimuovere la microSD dal PC.
Inserire la USB nella porta WIFI/GPRS dell'inverter.

Avviare l'inverter collegando la linea alternata tramite il sezionatore installato a parete.
Accendere poi la batteria o le batterie partendo dalla master fino all'ultima slave; per
'accensione, premere 3 secondi il tasto START fino a quando i led non si illuminano.

Le batterie devono essere collegate secondo il seguente schema utilizzando il cavo di
comunicazione fornito in dotazione all'inverter:

e CAN/LINK IN della batteria master > Porta CAN dell'inverter (Cavo R]J45-R]9)
e LINK OUT della batteria master > CAN/LINK IN della batteria slave 1
e LINK OUT della batteria slave 1 > CAN/LINK IN della batteria slave 2

e LINK OUT della batteria slave N-1 (penultima) > CAN/LINK IN della batteria slave N
(ultima)

Attendere che il display si accenda e, utilizzando i tasti, accedere al menu principale
premendo il tasto ESC (primo da sinistra), scorrere con il tasto FRECCIA IN BASSO ed
accedere alla voce AGGIORNAMENTO SW premendo il tasto ENTER (quarto da sinistra).
Inserire la password 0715 utilizzando i tasti FRECCIA IN ALTO e FRECCIA IN BASSO per
variare il valore numerico e il tasto ENTER per passare alla cifra successiva; premere
nuovamente ENTER. Selezionare la voce Agg. (SOFAR) per avviare I'aggiornamento.
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Sul display apparira prima la scritta “Inizia Aggiornamento BMS” e successivamente
“Aggiornamento BMS %” con lo stato di avanzamento dell’aggiornamento. Concluso
'aggiornamento, le batterie si riavvieranno automaticamente.

14. Verificare la nuova versione firmware dell’'inverter premendo il tasto ESC, scorrendo con la
FRECCIA IN BASSO ed accedendo col tasto ENTER al menu INFO SISTEMA. Alla voce
VERSIONE SW deve essere riportata la V060034 (o superiore). Alla voce Tipo Batteria deve
essere riportata la dicitura AZZURRO ZSX V100058; infine la Capacita Batteria deve essere
pari al numero di batterie installate per un fattore 100.
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