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MISE À JOUR DU FIRMWARE BATTERIES (BDU+BMS+PCU) 

 
 

1. Boutons 
 

 
 

 

 

 

• Appuyer sur « Retour » pour revenir à l’écran précédent ou pour accéder à l’interface principale; 

• Appuyer sur « Haut » pour entrer dans le menu supérieur ou pour augmenter la valeur de 1; 

• Appuyer sur « Bas » pour entrer dans le menu inférieur ou pour diminuer la valeur de 1; 

• Appuyer sur « OK » pour sélectionner l’option du menu en cours ou pour passer au numéro suivant. 
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2. MISE À JOUR DU FIRMWARE BATTERIES HV ZBT 5K (BMS+PCU) 
 
 

1. Préparation clé USB avec dossier « firmware ». 

1. Pour mettre à jour le firmware des batteries AZUURRO HV ZBT 5K à la version 
présente sur notre site : www.zcsazzurro.com ; 

2. En sélectionnant l’onduleur concerné, dans la section du site relative aux 
produits FIRMWARE, il est possible de télécharger la dernière version du 
logiciel ; 

3. Décompresser le fichier zippé et extraire tout le dossier. 

4. Copier le dossier, sans en modifier le nom, dans une clé USB 2.0 (8 Go) 
précédemment formatée au format FAT32. 

2. Mise à jour 

1. Insérer la clé USB dans le port situé sur le côté de l’onduleur (avec onduleur 
éteint). 

2. Alimenter l’onduleur à partir d’une source photovoltaïque. 

3. Dans le menu, sélectionner mise à jour du logiciel, « 1. Software Update BDU » 
et la mise à jour démarrera automatiquement ; 

4. Dans le menu, sélectionner mise à jour du logiciel, « 1. Software Update BMS » 
et la mise à jour démarrera automatiquement ; 

5. Sélectionner ensuite la mise à jour du logiciel, « 1. Software Update PCU » et la 
mise à jour démarrera automatiquement ; 

6. Quand la mise à jour est terminée, éteindre l’onduleur (en le déconnectant 
complètement) et retirer la clé USB. 

http://www.zcsazzurro.com/
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