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1. Πλήκτρα 

 

 
 

 

 

• Ελαφρύ πάτημα του βέλους προς τα επάνω (^) = κίνηση προς τα επάνω 

• Παρατεταμένο πάτημα του βέλους προς τα επάνω (  ) = έξοδος από το μενού ή από την ανοιχτή 
διασύνδεση 

• Ελαφρύ πάτημα του βέλους προς τα κάτω (˅) = κίνηση προς τα κάτω 

• Παρατεταμένο πάτημα του βέλους προς τα κάτω ( ) = πρόσβαση στο μενού ή στην επιλεγμένη 
διασύνδεση 
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2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ (PCS) 
 
 

1. Προετοιμασία του στικ USB με τον φάκελο Υλικολογισμικό . 

1. Πριν τροποποιήσετε τη χώρα προεπιλογής, πρέπει να αναβαθμίσετε το 
υλικολογισμικό του αντιστροφέα στην έκδοση που είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπό μας: www.zcsazzurro.com; 

2. Επιλέξτε τον αντιστροφέα που θέλετε να αναβαθμίσετε και στην ενότητα του 
ιστοτόπου που αφορά τα προϊόντα – FIRMWARE μπορείτε να κατεβάσετε 
την τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού, 

3. Προχωρήστε στην αποσυμπίεση του αρχείου zip και εξάγετε όλον τον 
φάκελο. 

4. Αντιγράψτε τον φάκελο, χωρίς να τον μετονομάσετε, σε ένα στικ USB 2.0 
(8GB) που θα έχετε προηγουμένως μορφοποιήσει στη μορφή FAT32. 

2. Αναβάθμιση 

1. Τοποθετήστε το USB στην ειδική υποδοχή στο πλάι του αντιστροφέα (όταν ο 
αντιστροφέας είναι σβηστός). 

2. Δώστε παροχή στον αντιστροφέα από φωτοβολταϊκή πηγή ενέργειας. 

3. Στο μενού επιλέξτε Αναβάθμιση λογισμικού, 1. Αναβάθμιση λογισμικού PCS. 

4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης -> 0715 και θα εκκινηθεί αυτόματα η 
διαδικασία αναβάθμισης, 

5. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, σβήστε τον αντιστροφέα (διακόψτε 
τελείως την παροχή ενέργειας) και αφαιρέστε το στικ USB. 

 
 
 
 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

1. Προετοιμασία στικ USB  

1. Κατεβάστε το απαιτούμενο πρότυπο δικτύου από τον ιστότοπό μας 
www.zcsazzurro.com .  

2. Επιλέξτε τον αντιστροφέα που επιθυμείτε και στην ενότητα που αφορά την 
τεκμηρίωση μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο ασφαλείας που αντιστοιχεί 
σε ένα συμπιεσμένο αρχείο, το οποίο περιέχει έναν φάκελο με την ονομασία 
Ασφάλεια. 

3. Προχωρήστε στην αποσυμπίεση του αρχείου zip και εξάγετε όλον τον 
φάκελο. 

4. Αντιγράψτε τον φάκελο σε ένα απλό στικ USB 2.0 (8GB) που θα έχετε 
προηγουμένως μορφοποιήσει στη μορφή FAT32. 

2. Μεταφόρτωση του προτύπου δικτύου στον αντιστροφέα 

1. Τοποθετήστε το USB στην ειδική υποδοχή στο κάτω μέρος του αντιστροφέα 
(όταν ο αντιστροφέας είναι σβηστός και η μονάδα EPS έχει 
απενεργοποιηθεί). 

2. Δώστε παροχή στον αντιστροφέα μόνο από φωτοβολταϊκή πηγή ενέργειας (η 
διαδικασία δεν θα διεκπεραιωθεί σωστά εάν ο αντιστροφέας είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο AC ή είναι ενεργοποιημένη η μονάδα EPS). 

3. Από το μενού επιλέξτε Βασικές ρυθμίσεις -> Παράμετροι ασφαλείας -> 0715. 

4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης -> 0715 και επιλέξτε από την οθόνη το 
πρότυπο ασφαλείας που επιθυμείτε στο στικ USB και περιμένετε να 
εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης. 

5. Οι παράμετροι θα μεταφορτωθούν αυτόματα στη μνήμη του αντιστροφέα. 

6. Σβήστε τον αντιστροφέα (διακόψτε τελείως την παροχή ενέργειας) και 
επανεκκινήστε τον για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

http://www.zcsazzurro.com/
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4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ HV ZBT 5K 
(BMS+PCU) 

 
 

3. Προετοιμασία του στικ USB με τον φάκελο Υλικολογισμικό . 

1. Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό των μπαταριών AZUURRO HV ZBT 
5K στην έκδοση αναθεώρησης που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας: 
www.zcsazzurro.com; 

2. Επιλέξτε τον αντιστροφέα που θέλετε να αναβαθμίσετε και στην ενότητα του 
ιστοτόπου που αφορά τα προϊόντα – FIRMWARE μπορείτε να κατεβάσετε 
την τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού, 

3. Προχωρήστε στην αποσυμπίεση του αρχείου zip και εξάγετε όλον τον 
φάκελο. 

4. Αντιγράψτε τον φάκελο, χωρίς να τον μετονομάσετε, σε ένα στικ USB 2.0 
(8GB) που θα έχετε προηγουμένως μορφοποιήσει στη μορφή FAT32. 

4. Αναβάθμιση 

1. Τοποθετήστε το USB στην ειδική υποδοχή στο πλάι του αντιστροφέα (όταν ο 
αντιστροφέας είναι σβηστός). 

2. Δώστε παροχή στον αντιστροφέα από φωτοβολταϊκή πηγή ενέργειας. 

3. Στο μενού επιλέξτε Αναβάθμιση λογισμικού, 1. Αναβάθμιση λογισμικού BMS 
και θα εκκινηθεί αυτόματα η διαδικασία αναβάθμισης, 

4. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αναβάθμιση λογισμικού, 1. Αναβάθμιση λογισμικού 
PCU και θα εκκινηθεί αυτόματα η διαδικασία αναβάθμισης, 

5. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, σβήστε τον αντιστροφέα (διακόψτε 
τελείως την παροχή ενέργειας) και αφαιρέστε το στικ USB. 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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